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 پیشگفتار

دهی جوامع انسانی و توسـعۀ      ونقل از ابتدای تاریخ بشر، نقشی اساسی در شکل        حمل        
اقتصادی آنها ایفا نموده است و در عصر حاضر نیز شریانهای ارتباطی، زیربنای اقتصـاد هـر                 

 .دهدکشوری را تشکیل می
ونقل سریع و ایمن نیز همانند سایر ابعاد زنـدگی بشـر، هنگـامی              توسعۀ پایدار، حمل  

ریزی شده باشد؛ در این     مند و براساس منطق علمی پایه     کند که به صورت نظام    بلور پیدا می  ت
ونقل در توسعۀ پایدار و اقتصـاد       مند است که نقش و جایگاه علوم حمل       فرایند علمی و نظام   

 .یابدجوامع تجلی می
در حال حاضر، افراد و مؤسسات زیادی در سراسـر دنیـا بـه تحقیـق و آمـوزش در                      

منجـر بـه ایجـاد      ونقل مشغول هستند که نتیجۀ تلاشهای آنها        های مختلف علوم حمل   اخهش
با توجه  . های موجود شده است   سازی سامانه ونقل و بهینه   جدید حمل  های پیشرفته و  سامانه

ونقل کشور و نیاز روزافزون بـه ایـن صـنعت           به جوان بودن رویکرد علمی در صنعت حمل       
طلایی برای پژوهشگران کشور وجود دارد تـا ارتبـاط لازم را بـا              مهم و فراگیر، این فرصت      

المللـی در ایـن عرصـۀ نـوین         محافل علمی دنیا برقرار نموده و همگام با مراکـز معتبـر بـین             
 .حرکت نمایند

 و ترابری در راستای پاسخگویی به این نیازها و به           ونقل وزارت راه  پژوهشکدۀ حمل 
 یک مرکز توانمند علمـی و پژوهشـی در زمینـۀ مهندسـی     منظور پرکردن خلاء ناشی از نبود    

ایـن پژوهشـکده بـه    .  تأسیس گردیـد 1382ونقل و زیرساختهای مرتبط با آن، در سال     حمل
ونقل، این رسالت عظیم را برعهده دارد تـا بـا تکیـه             ای علمی در زمینۀ حمل    عنوان مجموعه 

 ـ            ۀ جمعـی از متخصصـان در       برخلاقیت و پشتکار پژوهشگران داخلـی و نیـز پشـتوانۀ تجرب
ونقـل ایـران    و ترابری، به مرکز تولید دانش در صـنعت حمـل     سازمانها و ادارات وزارت راه    

 .تبدیل شود



 

 تولید دانش، ونقل در راستای انجام این رسالت،از مهمترین وظایف پژوهشکدۀ حمل
نتشـار   از طریـق ا    انی علمی آخـرین دسـتاوردهای پژوهشـی       رس نشر و اطلاع   دانش اندوزی، 

 .گزارشهای علمی و پژوهشی است
آشنایی و اطلاع متخصصان از اصـول، مراحـل، روشـها و             به منظور     راهنما این کتاب 

 تدوین شده است و شامل کلیاتی از وضـعیت          ات مرتبط با بازرسی ایمنی راه در ایران       تجربی
ی ایمنـی در    جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین ساختار، سیاستها و راهبردها         

 . می باشدایران
مهنـدس  انـد، از جملـه آقایـان        در انتشار این مجموعه، افراد بسیاری همکاری داشته       

مهندسـین مشـاور راهـان پـویش و آقایـان             از مهندس فرشاد فتحیـان    و   علیرضا خاوندی 
شـرکت تعـاونی راهـداران کشـور بـه            از مهندس دوستعلی قاسمی   و   مهندس علی حقایق  

 از مهندسین مشاور پایـا رهـروان سـبز بـه            دکتر افشین شریعت  روژه، آقای   عنوان مجریان پ  
 رئیس  بخش ایمنی در پژوهشکدۀ حمل و         مهندس شاهین شعبانی  عنوان ناظر پروژه، آقای     

اند، که از همه این بزرگواران صمیمانه تشـکر و         نقل که مدیریت این پروژه را عهده دار بوده        
 .شودقدردانی می
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                                                     رئیس پژوهشکده حمل و نقل
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 فصل اول

 كليات
 

  مقدمه-1-1
شهری  های درون شهری و برون امروزه، موضوع تامین تردد ایمن در سطح شبکه راه

عدم . ریزی حمل و نقل است یکی از اصول اساسی حاکم بر مهندسی راه، ترافیک و برنامه
شود که   شهری، باعث بروز حوادث ناگواری می های برون وجود ایمنی، به خصوص در جاده

با توجه به خسارات جانی و مالی فراوانی . ها همراه است  زخمی شدن انسانمعمولا با کشته یا
کنند در نظر گرفتن مبحث ایمنی، به عنوان ای بر جوامع بشری تحمیل می که تصادفات جاده

های مدیریت حمل و نقل و همچنین کاربری زمین، کار معقول و  اولویت اول در برنامه
المللی، هر ساله بیشتر  وجه به آمار ارایه شده توسط مجامع بینبا ت .آیدای به حساب می پسندیده

 درصد آنها مربوط به کشورهای در 70شوند که  ای کشته می  میلیون نفر در سوانح جاده17/1از 
 میلیون نفر معلول و یا زخمی 10همچنین، در این سوانح سالیانه حدود . باشد حال توسعه می

 م کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه شوند که از این دسته نیز سه می
  .]1[باشد یافته می

نکته قابل ذکر اینکه، این آمار هر ساله با توجه به رشد جوامع بشری و نیز توسعه 
های صورت گرفته در  بینی استفاده از اتومبیل در حال افزایش است به طوری که براساس پیش

  میلیون نفر 6ای در حدود  ه بر اثر سوانح جاده در کشورهای در حال توسع2012 سال
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ها براساس  بینی البته این پیش.  میلیون نفر زخمی و یا معلول خواهند شد60کشته شده و حدود 
گونه اقدام اصلاحی در  وضع موجود بوده و زمانی به تحقق خواهد پیوست که تا آن زمان، هیچ

 .ها صورت نپذیرد زمینه بهبود وضعیت ایمنی راه
ای و مرگ و میر در  همچنین، مطالعات صورت گرفته در زمینه نقش تصادفات جاده

ای حتی در کشورهای توسعه یافته  سطح جهان حاکی از آن است که  این تصادفات جاده
 سال بیش از هر 25 تا 15صنعتی نیز درصدر علل مرگ و میر بوده و به خصوص، در سنین 

همچنین، مطالعات سازمان بهداشت جهانی حاکی از . ودش عامل دیگری باعث تلفات مردم می
 ای یکی از سه عامل عمده مرگ و میر در جهان  تصادفات جاده2020آن است که در سال

 سال بیان شده 44 تا 15شدگان بین  همچنین در این گزارش، میانگین سنی کشته. خواهد شد
 .]2[گردند ترین افراد جامعه محسوب می است که از نظر اقتصادی موثر

 نفر در 26000 بیش از 1383دهد که در سال  بررسی این آمار در ایران نشان می
 نفر نیز در این 245000بر اساس همین آمار بیش از . اند تصادفات جان خود را از دست داده

 اند که این آمار تعداد بالای تصادفات را در کشور  شده تصادفات دچار جراحت 
 . ]4و 3[کند بیان می

های بسیار سنگینی را به  ای هزینه براساس آن چه که اشاره گردید تصادفات جاده
ها در کشورهای در حال توسعه با توجه به درآمد ناخالص  کند که این هزینه ها تحمیل می دولت

در ایران هزینه تصادفات . گردد ها میملی اندک این کشورها باعث ایجاد مشکل در سایر بخش
  .]5[شده است درصد تولید ناخالص ملی برآورد5/3الغ بر  ب1381در سال 

کاری  ها در اولویت برنامه با توجه به مطالب عنوان شده باید ارتقاء سطح ایمنی راه
لازمه و پیش نیاز دستیابی به توسعه پایدار در ایمنی راه، . متولیان ایمنی در کشورها قرار گیرد

در همین راستا، از اوایل . باشد ن مدت و بلند مدت میارایه یک طرح ملی ایمنی در مقیاس میا
دهه گذشته، در کشورهای توسعه یافته طرح جدیدی به عنوان بازرسی ایمنی راه برای ارتقاء 

 . سطح ایمنی راهها مدنظر قرار گرفته است
بازرسی ایمنی راه قابلیت شناسایی عوامل خطرساز راه را دارد ولی فاقد توانایی لازم 

برای انجام بازرسی . ناسایی و برطرف ساختن سایر عوامل موثر در تصادفات استبرای ش
های راه در تصادفات  این فرآیند روی سهم المان. ایمنی راه  بازرسان باید فرآیند را طی کنند
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برای مشخص کردن این فرآیند و ایجاد هماهنگی در انجام بازرسی ایمنی راه در . متمرکز است
 راهنمای بازرسی ایمنی راه در ایران که در ادامه ارایه خواهد گردید در سراسر کشور تهیه

 .دستور کار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری قرار گرفت
این راهنما، که شامل تعاریف، اصول اساسی و روش انجام بازرسی ایمنی راه 

 و ضوابطی یکسان در باشد، از چندگانگی در این مقوله جلوگیری کرده و ایجاد چارچوب می
 .شود کشور می
 

  تاریخچه بازرسی ایمنی راه در جهان-1-2
بازرسی ایمنی راه اولین . ای کوتاه ولی اثرگذار است بازرسی ایمنی راه دارای تاریخچه

 و نیز 1شروع بازرسی ایمنی راه در انگلستان را به مالکولم بالپیت. بار در انگلستان معرفی شد
آهن در دوره  بالپیت از مفاهیمی استفاده نمود که بر روی شبکۀ راه. دهند  نسبت می1980دهۀ 

در آن زمان، دولت مأمورانی برای بررسی تمام . شد پادشاهی ملکۀ ویکتوریا به کار گرفته می
 .کرد انتخاب و اعزام می) پیش از گشایش(آهن جدید  خطوط راه

صمیم گرفت که با اتخاذ  ت(IHT) ترابری انگلستان ، موسسۀ راه و1987در سال 
در سال . ها را به یک سوم کاهش دهد ساز در جاده  عوامل حادثه2000تدابیر خاصی تا سال 

های جدید   موسسۀ راه و ترابری انگلستان قوانینی برای کاهش تصادفات در جاده1988
ان های انگلست  آیین نامه بازرسی ایمنی راه1990سرانجام در سال . الاحداث تصویب نمود

 پس از بررسی و مرور تجربیات و 1993 در سال (TNZ)ترانزیت نیوزیلند  .تدوین شد
ای را با عنوان  های بازرسی ایمنی راه در دو کشور انگلستان و استرالیا، مجموعه روش

 جهت استفادۀ مسئولان و کارشناسان ایمنی منتشر "های بازرسی ایمنی ها و سیاست مشی خط"
 ترانزیت نیوزیلند بازرسی ایمنی راه را در ابتدا فقط برای مرحلۀ طراحی رغم اینکه علی. ساخت
و در . های موجود توسعه داد های جدید ارایه نمود، ترانسفاند نیوزیلند آن را برای راه پروژه

 .های موجود توسط ترانسفاند منتشر کرد ، راهنمای فرآیند بازرسی ایمنی راه1996فوریۀ 
 آسترود 1994در سال . باشد مان بازرسی ایمنی راهها در جهان میاسترالیا یکی از پیشگا

                                                 
.1  Malcolm Bolpite 
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هایی برای برنامۀ  مشی این مجموعه شامل خط. ای با نام بازرسی ایمنی راه منتشر نمود مجموعه
های متنوعی را در برگرفته و با همکاری مؤسسه  لیست بازرسی ایمنی راه است که چک

ها جهت اطمینان از در نظر گرفته  لیست  این چک.ترانزیت کشور نیوزیلند تکمیل شده است
همچنین، این مجموعه در . رود شدن جوانب ایمنی در هنگام انجام بازرسی ایمنی به کار می

 .  مورد بازنگری قرار گرفت2002سال 
.  آغاز شد1994در کشور مالزی، اولین تلاش برای اجرای بازرسی ایمنی راه در سال 

آیین .  بازرسی ایمنی راه کشور مالزی زیر نظر بانک جهانی تدوین شد  آیین نامه1995در سال 
 .نامه مذکور تمام موارد مربوط به بازرسی ایمنی راه را تشریح کرده است

 

 
، یک بودجۀ کمکی به ایالت نیوبرانزویک کانادا MRDC1 موسسۀ 1998در ابتدای سال 
. برداری که شامل اختصاص داد  کیلومتر و طراحی، ساخت و بهره195برای بازرسی یک پروژه 

MRDC اولین مؤسسه در آمریکای شمالی بود که به صورت کامل روند بازرسی ایمنی راه را با روند  
 . برداری، در هم آمیخت سنجی تا مرحلۀ بهره انجام یک پروژۀ راه، از مرحلۀ امکان

 
 

                                                 
Maritime Road Development Corporation. 1 

:نکته
اهنما جنبه اجرایی نداشته و فقط جهت آشنایی بیشتراین ر 

به منظور اجرای یک فرآیند بازرسی. کاربران تدوین گردیده است   
ایمنی راه به لحاظ قانونی باید از دستورالعمل بازرسی ایمنـی راه

های قانونی، جهـت اجـرای بازرسـی،  که مجموعه مواد و تبصره    
 .استفاده کرد
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 ای را  توان احتمال وقوع یا شدت تصادفات ناشی از عوامل جاده میبا بازرسی ایمنی راه  :1-1شکل

 .کاهش داد
و در نظرگرفتن ایمنی در ساخت  هدف با ،متولیان راه در آفریقای جنوبی 90در دهه 

ای  شهری و اطمینان از سطح کیفی راهها، برنامه شهری و برون شبکه راههای دروننگهداری 
یکی از .  در سطح کلیه راهها به اجرا درآوردند"ریت ترافیکراهبرد مدی"رسمی را تحت عنوان 

 ی ایجاد یک سری ابزار کمک ایمنی،فاهدا های پیشنهادی در این برنامه جهت دستیابی به روش
 این  یکی از.  راه بود شبکۀ ایمنیهای ویژگی متولیان راه در ارزیابی عملکردهای ترافیک و رایب

ادارۀ راه .  تدوین گردید1999سی ایمنی راه بود که در سال نویس راهنمای بازر ها پیشابزار
 شناسایی، ترویج و کاربرد مفاهیم جدید در ایمنی حمل و  زمینۀدر )FHWA(فدرال آمریکا 

 . کند فعالیت میای  نقل جاده
های  ، فعالیت1996المللی در سال   بینۀبدین منظور این اداره با تعریف یک پروژ

 پس از .بررسی و ارزیابی نمود) ژاپن، نیوزیلند و استرالیا(ورهای جهان ایمنی را در سایر کش
بررسیهای انجام شده نتیجه گرفته شد که بازرسی ایمنی راه موجب تامین و بهبود مسایل ایمنی 

بر این اساس تدوین راهنمای بازرسی ایمنی . در طراحی و بهره برداری راهها خواهد شد
  متولیان امر قرار گرفت، که بر اساس برنامه اعلام شده راههای آمریکا در دستور کار

 .استآن به تعویق افتادهد ولی انتشارگردمنتشر2004قرار بود در اواخر سالدستورالمعلاین
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 تعریف بازرسی ایمنی راه  -1-3
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

آمدن این سازی انتهای جدول باعث به وجود  ایمننصب اشتباه گاردریل در پشت جدول و عدم: 2-1شکل
 .کند بازرسی ایمنی قبل از وقوع چنین تصادفی مشکل را شناسایی می. تصادف شده است

 
  اهداف بازرسی ایمنی راه-1-4

به  .نماید بازرسی ایمنی راه اهداف مختلف کوتاه مدت و بلند مدتی را دنبال می
راه در  های ایمنی دت تصادفات هدف اصلی پروژهطور کلی، پیشگیری و کاهش تعداد و ش

 .سراسر جهان می باشد
 

 :اهداف بازرسی ایمنی راه در ایران عبارت است از             
 
 

 ایمنیمند و رسمی برای تجزیه و تحلیل مسایل و مشکلاتیک فرآیند نظام بازرسی ایمنی راه
یک پروژۀ جدید و یا یک راه موجود است که توسط یک تیم بازرسی مجرب، مستقل و با
صلاحیت، از متخصصان ایمنی راه با در نظر گرفتن ایمنی تمام کاربران راه است که در آن، تیم

هدف. دهند ها گزارش می بازرسی دربارۀ شرایط بالقوه وقوع تصادفات و عملکرد ایمنی پروژه
بازرسی ایمنی راه، تامین سطح بالایی از ایمنی راه برای همۀ کاربران راه با حذف و یااصلی 

نتیجۀ بازرسی ایمنی راه، شناسایی تمام. محدود نمودن عوامل خطرسازمرتبط با راه است
 .باشدنمودن این مشکلات میمشکلات بالقوه، به همراه پیشنهاداتی در موردچگونگی بر طرف
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 و آینـده و      موجـود   شبکه راههـای    در  بالقوه  و شدت تصادفات   کمینه نمودن تعداد   .1
 آمد؛های ایمن و کارراه تأمین شبکۀ  بهکمک

 هزینـه     بـا کـاهش    راههـای      پروژه و هزینه های بلند مدت      عمر خه چر نۀکاهش هزی  .2
 ؛تصادفات

 ها به ایمن ترین حالت ممکن؛ طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه کمک به .3

 ؛کاهش نیاز به عملیات اصلاحی پس از پایان مرحلۀ ساخت .4

 کـاربران و کسـانی کـه متـأثر        ایمنـی   تهدید کننـده     مشکلات    شناسایی و گزارش   .5
  هستند؛ راه های  پروژه از

 بر خارج از محـدودۀ  ،کند  که ایمنی کاربران را تهدید می    ، بالقوه منفی  اثراتکاهش   .6
سـایر نقـاط     تصـادفات در     ریسـک  از افزایش غیرعمدی     اجتنابیعنی   (یک پروژه 

 ؛)شبکه

ریزی، طراحی، ساخت و نگهـداری        افزایش سطح آگاهی تمام افراد دخیل در برنامه        .7
 های راه؛  رعایت موارد ایمنی در پروژهها، نسبت به سودمندی راه

 .ارتقای سطح استانداردهای ایمنی .8

 
  اصول اساسی بازرسی ایمنی راه-1-5

 :اصول اساسی حاکم بر بازرسی ایمنی راه عبارت است از
 ؛ رسمی استاقدامیک  .1
 ؛ مستقل استۀیک مرحل .2
 ؛شود  تیم باتجربه و توانا اجرا می یک یک شخص یاۀبه وسیل .3
 ؛استباحث ایمنی راه محدود به م .4
 و پیشنهاداتی برای داده گزارشی است که نواقص ایمنی راه را نشان ،حاصل کار .5

 ؛دهد رفع و یا کاهش نواقص ارایه می

کارفرمای گیران و مسئولان راه و   تصمیمتوسط رسمی صورتگزارش باید به  .6
 .رفته و به آن پاسخ داده شود قرارگ و مطالعهحظه مورد ملاپروژه 
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  های  توان با حذف یکی ازحلقه باشد که می ای از عوامل می ای حاصل زنجیره یک تصادف جاده: 3-1شکل

توان راهکارهایی جهت حذف   میبا انجام بازرسی ایمنی راه. ی کرداین زنجیر، از به وجود آمدن آن جلوگیر
.ه ارایه نمودهای مرتبط با راه یا محیط اطراف را حلقه

 به عنوان روشی برای دستیابی به هرگزاز بازرسی ایمنی راه
 :شود اهداف زیر استفاده نمی

 تشخیص و ارزیابی نقاط ضعف و قوت یک پروژه، •
 ها؛ توجیه یک گزینه در برابر سایر گزینه •
 ؛تقابل با استانداردها •
 بررسی تصادفات؛ •
 .طراحی دوبارۀ یک پروژه راه •
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 فصل دوم

  طرحمعيارها و كنترل هاي
 

 قدمهم -2-1
برداری و تعمیر و نگهـداری        بازرسی ایمنی راه در مراحل مختلف طراحی، ساخت، بهره        

در ایـن فصـل   . باشـند  همچنین انواع راههای مورد بازرسی نیز متنوع می    . باشد  راهها اجرایی می  
ر ایران به همراه هدف از انجام بازرسی در هـر مرحلـه و   مراحل مختلف بازرسی ایمنی راهها د  

 .گردد های مورد آن در کشور ارایه می همچنین انواع راهها و پروژه
 
  مراحل مختلف بازرسی ایمنی راه-2-2

ریزی تا  از مرحلۀ برنامه(توان در هر مرحله از یک پروژه  بازرسی ایمنی راه را می
ه هر چه زودتر بازرسی شود، احتمال اینکه بتوان برای تقویت یک پروژ. انجام داد) برداری بهره

بازرسی . تری در طرح صورت داد بیشتر است عملکرد ایمنی آن، تغییرات مقرون به صرفه
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به  با توجه . باشد برداری راهها قابل انجام می  ایمنی راه در کلیه مراحل طراحی، ساخت و بهره
توان در کلیه  گیرد لذا، می ن در سه فاز یا مرحله انجام میاینکه مطالعه و طراحی راهها در ایرا

 .این مراحل، بازرسی ایمنی راه را انجام داد
 : مراحل مختلف بازرسی ایمنی راه در ایران عبارتند از

 )   فاز صفر-توجیه فنی و اقتصادی ( سنجی  مطالعات امکان: 1مرحله 
 ) فاز یک-طراحی اولیه (طراحی مقدماتی : 2مرحله 
 ) فاز دو-طراحی جزییات ( طراحی قطعی : 3مرحله 
 پیش از گشایش: 4مرحله 
 های هدایت ترافیک در حین انجام عملیات راه طرح: 5مرحله 
 راههای موجود : 6مرحله 

الذکر اهداف و مشخصات خاصی را  بازرسی ایمنی راه در هر یک از مراحل فوق
بازرسی ایمنی راه در هر مرحله، مهمترین در این قسمت ضمن بیان مشخصات . کند دنبال می

 .اهداف بازرسی ایمنی نیز ارایه شده است
 
 
 
 

 
 

 
 
 

پذیر راه   کاربران آسیب  در بازرسی ایمنی راه، نیازهای ایمنی کلیه کاربران راه خصوصاً:1-2شکل
 .شود گرفته میدر نظر 
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 )از صفر ف-توجیه فنی و اقتصادی(سنجی  مطالعات امکان: 1مرحلۀ  -2-2-1
 این مرحله .شود  میانجام  مرحله فاز صفر پروژه،ۀریزی و توسع  برنامهابتدایدر 

انجام بازرسی ایمنی . اولین گام بازرسی ایمنی راه بوده و ممکن است همیشه قابل انجام نباشد
های زیربنایی و اصلی حمل و نقل جهت اجتناب از اتخاذ  در فاز صفر برای تمام پروژه

وجود ه سیار مناسب است که در مراحل بعدی عواقب ایمنی نامطلوب بتصمیماتی ب
. گردد در ایران این مطالعات در قالب مطالعات توجیه فنی و اقتصادی تعریف می. ]8[آورند می

هایی با مقیاس کوچک، این مرحله ممکن است اهمیت ناچیزی داشته باشد ولی  در پروژه
این مرحله از بازرسی بر ایمنی تأثیر مستقیم دارد از هایی  تشخیص این نکته که در چه پروژه

 نکته قابل توجه اینکه انجام این مرحله از بازرسی نیاز . اهمیت خاصی برخوردار است
 .کند را نفی نمی) برداری طراحی و بهره(به بازرسی مستقل مراحل بعدی پروژه 

 
 سنجی  اهداف بازرسی ایمنی مرحله مطالعات امکان-2-2-1-1

 

 
 

 
 

توان به موارد زیر سنجی میمرحله مطالعات امکاناز اهداف بازرسی
 :اشاره کرد

 :دنتواند بر موارد زیر تأثیر بگذار شناسایی مشکلات ایمنی که می .1
 ؛حوزه عمل پروژه •
 ؛ طرح کلی وانتخاب مسیر •
 ؛های مجاور تأثیر بر شبکه راه •
 ها؛ لتباد و ها تقاطع، ها  تأمین دسترسی وکنترل •
 ؛پیوستگی مسیرها •

 ؛برداری های طراحی و بهره گرفتن سرعت نظر در .2
 .های مختلف پروژه ی عملکرد ایمنی گزینهبارزیا .3
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 ) فاز یک-طراحی اولیه ( طراحی مقدماتی  :2 ۀمرحل  -2-2-2 
های عمومی  شود، استاندارد اطلاق مینیز  اولیه یحا که به آن طر،در این مرحله

 .می توان اجزای مهم طراحی را تغییر داد در این مرحله،.گیرند میقرار  ارزیابی  تحتطراحی
جهت  ها را، راهه ال ممکن است بازرس تغییرات هندسی، نظیر افزایش شعاع شیب به عنوان مث

موضوعات احتمالی موجود در طراحی جزییات نیز باید در این . رفع مشکل ایمنی پیشنهاد کند
 ،ها باشد  استانداردعدم رعایت ۀ که در نتیج، هر تأثیری بر روی ایمنی.مرحله مشخص شوند

 یکی از اطلاعات پیش زمینه لازم برای انجام بازرسی در .شود می مشخصدر این مرحله نیز 
متاسفانه در . است) 2000/1(های طرح با مقیاس مناسب حداقل این مرحله دسترسی به نقشه

گردد که این  تهیه می) 20000/1(ها با مقیاسهای خیلی کوچکتر  ایران مطابق شرح خدمات نقشه
شده و بررسی برخی از پارامترها را که به دقت زیادتری امر، باعث پایین آمدن کیفیت بازرسی 

 لذا، بازرسان در انجام بازرسی در این مرحله با محدودیت . کند نیاز دارند، با مشکل مواجه می
 شده انجامتملک زمین همچنین با توجه به این نکته که پس از این مرحله،  .]9[باشند مواجه می

ر راستای مسیر مستلزم صرف هزینه زیادی بوده که عملاً غیر  لذا تغییر داستیا در حال انجام 
 .]9[ممکن است بر این اساس، بازرسی ایمنی این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است

 
 مقدماتیمرحله طراحی  ایمنی    اهداف بازرسی-2-2-2-1

 
 
 
 
 
 

 
 

عرضی  مقاطع ا بررسیتوان ب عرض کم شانه روسازی شده که در بازرسی مرحله دوم می: 2-2شکل 
 .پیشنهادی طراح از ایجاد چنین مشکلی جلوگیری کرد
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 :مهمترین اهداف بازرسی ایمنی راهها در مرحله طراحی مقدماتی عبارتند از           
 .باشد ها مربوط می ها و تبادل دادن مباحثی که به طرح کلی تقاطعقرار مد نظر  .1
 ه برای طراحی مقدماتی استفاده گرفتن استانداردهای طراحی کقرار مد نظر  .2

 .استشده 
 :در نظر گرفتن موارد زیر .3

 ؛)قائم و افقی(راستا  •

 ؛فواصل دید •

 ؛ها طرح کلی تقاطع •

 ؛ها عرض باندها و شانه •

 ؛  عرضی روسازیشیبمقطع عرضی و  •

 .استانداردهای طراحی •
چنانچه ( شود بررسی می 1 که در بازرسی ایمنی راه مرحله بازبینی موضوعاتی .4

 .) اولین بازرسی پروژه باشد،2زرسی ایمنی مرحلهبا
 

 ) فاز دو-طراحی جزییات ( طراحی قطعی: 3 مرحله -2-2-3

این بازرسی پس از تکمیل جزییات راه و قبل از آماده سازی اسناد مناقصه صورت 
این مرحله، آخرین فرصت برای تغییر طراحی، قبل از شروع به ساخت پروژه . گیرد می
زرسی ایمنی راه در این مرحله، تصمیمات و مشخصات طراحی را، که برخلاف با. باشد می

همچنین، خطرات بالقوۀ ناشی از . اهداف ایمنی راه اتخاذ شده، بررسی و شناسایی خواهد کرد
ترکیب نامطلوب راستای قایم و افقی یا انتخاب معیارهای حداقل و حداکثر طراحی را 

ربوط به طراحی از قبیل شیب نهایی، زهکشی، سایر ویژگیهای م .مشخص خواهد کرد
آرایی و موارد مربوط به نصب تابلوها، چراغها و کنترلهای ترافیکی و روشنایی، که در  منظر

. توان در بازرسی این مرحله تشخیص داد شوند، را هم می مرحله طراحی جزئیات، نهایی می
های چراغ   محل نصب ستون ازی،کشی روس جزییات طراحی مربوط به ابعاد تابلو، جزییات خط

توان بازرسی ها را نیز می های ترافیکی و بهبود شرایط آن برق، تجهیزات راه و جزییات حفاظ
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 بازبینی  علاوه بر این، باید تغییراتی که در نتیجه بازرسی مرحله مقدماتی ایجاد شده. نمود
کنترل ترافیک و مروری بر طرح   جزییاتطراحی ۀهمچنین ممکن است در مرحل. شوند

بازرسی ایمنی مرحلۀ طراحی جزییات عموما پس از کامل شدن . مدیریت ساخت صورت گیرد
یکی از مهمترین اطلاعات پیش زمینه لازم برای انجام بازرسی . گیرد طراحی جزییات انجام می

نچه که آ. باشد های نهایی مربوط به پروژه می ایمنی راه، در این مرحله، در اختیار داشتن نقشه
ترین مقیاس برای  بر این اساس مناسب. ها حایز اهمیت است مقیاس آنهاست در مورد این نقشه

در ارتفاع و برای ) 1000/1(در طول و ) 2000/1(ها جهت انجام دقیق بازرسی ایمنی نقشه
 .]8[باشد می) 500/1(های خاص مکان

 
  طراحی قطعی مرحله ایمنی بازرسی  اهداف-2-2-3-1

 :کند  اهداف زیر را دنبال می3ایمنی راه در مرحله بازرسی 
 :در نظر گرفتن موارد زیر .1

 هر گونه تغییر ایجاد شده بعد از مرحله طراحی مقدماتی تا کنون؛ •

 کشیها؛ تابلوها و خط •

 آشکارسازی راه؛ •

 ؛ها جزئیات تقاطع •

محدوده بدون مانع، ( مربوط به مدیریت خطرات کنار راه جزییات •
 ؛ )ابت، حفاظهای ایمنی و غیره و اشیای ثموانع

 سواران،  ، دوچرخه عابرین پیاده( راه کاربران خاصنیازها و شرایط  •
 ؛)ها و غیره نقلیه سنگین، اتوبوس   افراد معلول، وسایلموتورسواران،

کنار راه و طولی و عرضی، زهکشها و قنوهای های   شیب،مقطع عرضی •
 .غیره
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طراحی مقدماتی بررسی  و سنجی امکانه  در بازرسی مرحلبازبینی موضوعاتی که .2
  اولین بازرسی طراحی جزییات ۀمرحل چنانچه بازرسی ایمنی(شود  می

 .)پروژه باشد

 
 
 
 

 ر مستقیمیکشی در مسشانه، از طریق خطرودار بینمونه اعلام محو شانه همسطح در پل پیاده: الف

تیم بازرسی باید در بازرسی طرح . آشکارسازی پلها برای تامین ایمنی ضروری است:3-2شکل 
 پلها را نمایش ای از آشکارسازی محل تصویر نشان داده شده، نمونه. قطعی این موارد را کنترل نماید

 .داده است که توسط علایم افقی و عمودی انجام شده است

 نمونه اعلام محو شانه همسطح در پل پیاده رو دار بی شانه از طریق نصب علایم در مسیر پیچ دار: ب
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تواند  دید مناسب راننده به خصوص در قوسهای افقی و عمودی یکی از مسایلی است که می: 4-2شکل 
. اند گیری قوسها نمایش داده شده داده شده محل نامناسب قراردر شکلهای نشان. ایمنی راننده را بالاتر ببرد

تاج قوسهای عمودی و قرار گیری قوس افقی بلافاصله بعد از قوس عمودی و یا بالعکس یکی از مواردی 
 .است که در بازرسی مرحله طراحی قطعی باید توسط بازرسان کنترل شود

 

 پیش از گشایش: 4 مرحله-2-2-4
شود که پروژه ساخته شده و علایم و تجهیزات  رسی هنگامی انجام میاین مرحله از باز

 .برداری قرار نگرفته است ایمنی آن نصب شده است ولی، هنوز مورد بهره
رغم اینکه روند کلی بازرسی مرحله پیش از گشایش مشابه بازرسی در مراحل دیگر است  علی

سی در این مرحله شامل بازدید میدانی بازر. رود ترین گام به شمار می بازدید از محل، اساسی
در این . باشد پروژه در روز و شب، پیش از گشایش پروژه جدید بر روی ترافیک عبوری می

صورت ساخته شده همراه با تغییرات و اصلاحات انجام ه توانند پروژه را ب مرحله بازرسان می
 از قبل کنترل نهایی شاملاز بازرسی  همرحلهمچنین این . شده در طول ساخت مشاهده نمایند

ی  خطرناک  وضعیت عدم وجود راه وی کاربرانتمامایمنی   تامینبرای اطمینان از ،گشایش راه
 .باشد  مرحلۀ اجرا نسبت به طراحی می تغییراتبازرسی ،مرحلهاین  اصلی هدف. باشد می

، در این مرحله همچنین نصب صحیح مواردی نظیر حفاظها، علائم ترافیکی، روشنایی
 در این مرحله باید تاکید خاصی . گیرد آرایی و غیره بطور دقیق مورد بررسی قرار می منظر

این بازرسی . بر بررسی تامین نیازهای انواع کاربران راه طبق استانداردهای مطلوب ایمنی، شود
 .آخرین فرصت برای اطمینان از گشایش پروژه در بهترین شرایط ایمنی است
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روی و در صورت   لازم است محدوده پروژه بارانندگی، پیادهدر طول بازدید محلی
سواری بازدید شود و ترجیحاً این کار هم در روز و هم در  نیاز با موتورسواری یا دوچرخه

های  مطلوب این است که گروه بازرسی قبل از ترک محل در مورد یافته. شب انجام شود
  . به اجماع نظر برسندبازرسی به بحث بپردازد تا در مورد مسایل موجود

این مرحله از بازرسی  به بررسی اجرای مناسب عوامل ایمنی نشان داده شده در 
شده در طرح، طی مرحله  همچنین، هرگونه تغییر انجام. پردازدهای نهایی طرح را می نقشه

 علاوه .کند اند را شناسایی می ها واضح نبوده ساخت را بررسی و مسایل ایمنی، که قبلاً در نقشه
های اصلاح  فرصت. بر این، تغییرات طراحی به عنوان نتیجۀ بازرسی قبلی باید بازبینی شوند

های مراحل قبلی کمتر است  مشکلات ایمنی در این مرحله محدود بوده و در مقایسه با بازرسی
بازرسی در هنگام شب . اند ولی باید اطمینان حاصل شودکه جزییات طرح به درستی اجرا شده

امکان . ها، آشکارسازی و روشنایی مسیر نیز باید کنترل شود ز ضروری بوده و وضوح تابلونی
دارد یک پروژه که در روز از نظر ایمنی قابل قبول است، در شب، تأثیر کاملاً متفاوتی برای 

  .کاربران داشته باشد که منجر به ایجاد مشکلات خاص ایمنی شود
 

 حله پیش از گشایش اهداف بازرسی ایمنی مر-2-2-4-1
 :کند  موارد زیر را کنترل می4بازرسی ایمنی راه در مرحله 

 ؟ مختلف راه صورت گرفته استکاربرانتمهیدات کافی برای آیا  •
 شده است؟ حفاظت بطور مناسباز خطرات کنار راه آیا  •
 در عمل اجرا شده و ،شود  تا آنجا که به ایمنی مربوط می،آیا جزئیات روی نقشه •

 آیا تأثیرات آن بر روی ایمنی ارزیابی شده انجام شدهکه تغییرات  محلیدر 
 ؟است

علائم و تابلوهای راه، روشنایی و سایر موضوعات مربوط به ها،  آیا خط کشی •
 ؟ کافی مورد توجه قرار گرفته استبه اندازهشب 

. شود بررسی می 3 و 2، 1 موضوعاتی که در بازرسی ایمنی راه مراحل بازبینی •
 .)باشد  اولین بازرسی پروژه 4 مرحله چنانچه(
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 آبروی واقع در مسیر، تعریض شده و . این یک راه اصلی در حال تعریض است: 5-2شکل
 عدم رؤیت آن بویژه در شب، . است بدون آشکارسازی و هشدارهای لازم به رانندگان رهاشده
 .شود باعث ایجاد تصادف می
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 نکات ایمنی

 
این پایه به عنوان مانع . دهد  این عکس پایه تابلوی بالاسری در یک آزادراه را نشان می:6-2شکل       

 .رود که باید به دقت محافظت و آشکارسازی شود ثابت در حاشیه راه به شمار می

 

 
 در بسیاری از محلهایی که تداخل شدید ترافیکی وجود دارد با احداث میادین کوچک :7-2شکل

شکل نه تنها  شده در دادهمیدان نشان. این میادین نیاز به آشکارسازی دارندنمایند ها میسعی در حذف تداخل
رو  داخل سواره شده در این میدان نیز در جای خود قرار نداشته و بهآشکارسازی نشده بلکه جداول گذاشته

 .رناک استجداول به عنوان مانع ثابت تلقی شده و برای رانندگان بسیار خط.اند شده کشیده 
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برای . شوند نماید مانع ثابت محسوب می  پلهای روگذر برای مسیری که از زیر پل عبور می پایه: 8-2شکل
شود که اتصال مناسب این حفاظها به  ها از حفاظها استفاده می جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه به پایه

سازی محل   داده شده گرچه برای ایمندر عکس نشان. های پل از اهمیت خاصی برخوردار است پایه
باشد و باید در بازرسی ایمنی  ها نامناسب می ها از نیوجرسی استفاده شده است لیکن اتصال آنها به پایه پایه

 .مدنظر قرار گیرد

 
 طرح های هدایت ترافیک در حین انجام عملیات راه: 5 مرحله -2-2-5

رافیکی و بازدید محلی منطقه بازرسی این مرحله شامل بررسی طرحهای هدایت ت
وسایل هدایت و . مخصوصاً، بازرسی از شرایط محل در شب از اهمیت خاصی دارد. باشد می

کشی  کنترل ترافیک جهت مسدود کردن خطوط، نصب تابلوهای موقت و وضوح خط
های انحرافی، موضوعاتی هستند که  روسازی، قابلیت دید و محافظت از کارگران و احداث راه

توانند از اعضای  در این مرحله افسران پلیس می. شود این مرحله به آنها پرداخته میدر 
 .ارزشمند گروه بازرسی باشند

یک روش جهت انجام بازرسی این مرحله این است که یک گروه مستقل در یک 
بدین ترتیب . برداری بازدید کنند خودروی بدون آرم سازمانی از محل تحت شرایط بهره

بازرسان باید  .شود روه بازرسی و انجام تغییرات موقت توسط پیمانکاران منتفی میشناسایی گ
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نظر تمام کاربران راه بازرسی نمایند، آنها ممکن است تصمیم بگیرند از   ها را از نقطه طر
تر انجام داده و  روی، در طول پروژه استفاده کنند تا کار بررسی را راحت رانندگی و پیاده
 .اند  بررسی کامل و جامعی انجام دادهمطمئن شوند که

 :شوند  بررسی می5موارد زیر در بازرسی ایمنی مرحله 
 های مجاز؛ سرعت •

 ها و راهنماهای موجود ؛ نامه تناسب مابین طرح اولیه و آیین •

 تناقض بین تابلوهای دایمی و موقت؛ •

لو  احتمال خاک گرفتگی علایم ناشی از عملیات که باعث کاهش قابلیت دید تاب •
 شود؛ می

 ها؛ های ترافیکی با وضع موجود و نصب صحیح آن تناسب حفاظ •

 .تمهیدات مناسب برای تردد کاربران آسیب پذیر •
 انجام شود که عملیات اجرایـی       هایی  شود این مرحله از بازرسی برای پروژه        توصیه می      

هـا، بزرگراههـا و راههـای       هایی که در آزادراه     کشد و یا برای پروژه       ماه طول می   6آنها بیشتر از    
ــه جهــت      اصــلی انجــام شــده و موجــب مســدود شــدن یــک جهــت و هــدایت ترافیــک ب

 .شوند مخالف می
 
 

 5 اهداف بازرسی مرحله -2-2-5-1
 : عبارتند از5اهداف کلی بازرسی ایمنی مرحله 

ی و  شرایط محلطرحهای هدایت ترافیک از سازگاری کافی بااطمینان از اینکه  •
 .ردارند و به صورت ایمن قابل اجرا هستندبرخو عملیاتی

 اجرای طرح روی ایمنی راه در محلمواردی که  و یا خطرات بالقوه ایمنی شناسایی  •
 .گذارند می اثر منفی هدایت ترافیک
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 د های موجو راه: 6مرحله  -2-2-6
بازرسی ایمنی راه در راههای موجود، بدون توجه به انجام یا عدم انجام بازرسی، در 

 . شود مراحل طراحی و ساخت پروژه انجام می
بازرسی در این مرحله مشکلات ایمنی ناشی از خرابی و فرسودگی راه و خطرات 

های موجود با شناسایی  بازرسی ایمنی راه .آرایی و غیره را شناسایی خواهد کرد ناشی از منظر
مکانها و موقعیتهایی خیز متفاوت است زیرا، هدف از بازرسی ایمنی، شناسایی  نقاط تصادف

در . شود است که دارای پتانسیل وقوع تصادف هستند و این یک اقدام پیشگیرانه محسوب می
خیز، بر مبنای تحلیل تصادفات انجام شد، و یک عمل واکنشی  حالیکه  شناسایی نقاط تصادف

 .گردد محسوب می
 را تشخیص های منجر به وقوع تصادف های موجود تمام ویژگی بازرسی ایمنی راه

 نیازهای نشود تا از برآورده شد  میانجام بر روی تسهیلات موجود ها بازرسیاین . دهد می 
با  استفاده از یک راه ۀ نحوتغییر احتمالمرحله در این .  راه اطمینان حاصل شودکاربرانایمنی 
 . شود  مینیز تشخیص داده زمان گذشت

  یک راه که برای ترددای از قطعهوی  ممکن است بر رهای موجود  راه بازرسی ۀمرحل
یا  برای شناسایی و  به منظور ارزیابی عملکرد آن یافته و ش گشایوسایل نقلیه به تازگی

 و خصوصیات راهها، مقاطع  تقاطع. های موجود بکار گرفته شود کمبودهای ایمنی بر روی راه
 .شوند مینترل  که در بازرسی راه موجود کندسته مواردی بعضی از راه های هکنار

مدت  بزرگی از راه و در های قطعههای موجود نباید روی  های ایمنی در راه بازرسی
ها را کاهش دهند  لیست کند تا چک این امر بازرسان را وسوسه میزیرا، . زمان کوتاه انجام شود

وجود های م  بازرسی ایمنی راه.یابد منافع کارفرما کاهش میکیفیت کار بازرسی و و در نتیجه 
ارزیابی تصادفات گذشته، بدون . بینی انواع تصادفات بالقوه آتی در طول راه است شامل پیش

شود بلکه به این اقدام  توجه به خطرات بالقوۀ مرتبط با تصادفات آتی، بازرسی محسوب نمی
البته ممکن است تنها یک عضو گروه به بررسی اطلاعات . شود بررسی تصادفات گفته می

توانند بر سایر  بنابراین، دیگر اعضای گروه می. ل از زمان بازرسی بپردازدتصادفات قب
 .موضوعات تمرکز کنند
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 استفاده از علایم و تجهیزات با قابلیت دید بالا یکی از خصوصیاتی است که :9-2شکل
از جمله این . در بازرسی ایمنی  مرحله طرحهای هدایت ترافیکی باید توسط بازرسان ارزیابی شود

هایی از  باشد که نمونه هستند، می "کارگران مشغول به کار"های ایمنی و تابلوها  تجهیزات جلیقه
 .آنها در اشکال بالا نشان داده شده است
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  موجودهای راه بازرسی ایمنی  اهداف  -2-2-6-1
 :های موجود عبارتند از اهداف بازرسی ایمنی راه

 ؛ ایمنی یک راه و عملکرد آنمشخصاتاطمینان از سازگاری بین  •
  راه ایمنیمشکلی برای با گذشت زمان ممکن استای که  ر خصیصهشناسایی ه •

 ؛)شود مثلاً شاخ و برگ درختان که مانع دید تابلو می (ایجاد کند
 .کند  می را تهدیدکه ایمنی کاربران راه) در محیط راه(هایی  شناسایی تمام ویژگی •

 
بررسی ) مانند شمال کشور( در مناطقی که بارندگی در بیشتر روزهای سال وجود دارد :10-2شکل

وضعیت زهکشهای حاشیه راه برای جلوگیری از آبگرفتگی راه در شرایط بارندگی یکی از مواردی است 
 .که باید توسط بازرسان کنترل شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:نکته مهم
)بـرداری   طراحـی، پـیش از گشـایش و بهـره         (هر پروژه را در هر مرحله       

به عنوان مثال بازرسی برای ایمنی. ختلف بررسی کرد  توان از دیدگاه کاربران م      می
فرآینـد ایـن . شـود   به این نوع بازرسی، بازرسی خاص گفتـه مـی         . عابرین پیاده 

ها بوده با این تفاوت که در هنگام مرور چک لیسـتها  بازرسی مشابه سایر بازرسی   
ده ش  مربوط به آن موضوع خاص در بازرسی ایمنی آن مرحله انتخاب             مواردفقط  

.گیرندو مورد ارزیابی قرار می
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  کنند  عبور میشهری از داخل مناطق مسکونی  در برخی از مناطق کشور راههای برون: 11-2شکل

توان  این موارد از جمله قطعاتی از راه هستند که می. پیوندد و تصادفات زیادی در این مناطق به وقوع می
 .یک پروژه بازرسی ایمنی خاص برای آنها تعریف کرد

 
 

 :ه مهمتنک
طراحی، پیش از گشایش، ( توان در هر مرحله  هر قسمت از یک پروژه راه را می

 به صورت مجزا بازرسی نمود به عنوان مثال بازرسی ایمنی یک تقاطع، یک )برداری و بهره
فرآیند این . شود ها بازرسی مکانهای خاص اطلاق می به این نوع بازرسی. پل یا یک تونل

لیستها فقط موارد و موضوعات  ها بوده و در هنگام مرور چک بازرسی مشابه سایر بازرسی
 .گیرند مورد ارزیابی قرار میمربوط به آن مکان خاص، انتخاب و 
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تیم بازرسی در بازرسی آزادراهها، بزرگراهها و . تامین گذرگاه ایمن برای عابران پیاده بسیار مهم است: 12-2شکل

 راههای اصلی که احتمال عبور عابر پیاده و یا دوچرخه از عرض راه وجود دارد تمهیدات اندیشیده شده را از لحاظ ایمنی بررسی
 .نمایدنموده و در صورت کافی نبودن تمهیدات لازم را جهت اجرا توصیه می

 
 به 3 این نقشه در بازرسی مرحله .دهد سطح را  نشان می اطع غیر هم تصویر نشان داده شده طرح هندسی فاز دو یک تق:13-2شکل

 .تواند مورد ارزیابی قرار گیرد می) تقاطع(عنوان بازرسی مکان خاص 
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تیم بازرسی در بازرسی مراحل طراحی قبل از انجام بازدیدهای میدانی در جلسات دفتری اسناد و مدارک طراحی را مورد تجزیه : 14-2شکل

 .کنند و تحلیل قرار داده و پارامترهایی را که از لحاظ ایمنی نیاز به بررسی دارند را تعیین و کلیاتی راجع به منطقه عبور راه را یادداشت می
 

 
در تونلها برای جلوگیری از به وجود آمدن . تونلها به دلیل داشتن شرایط خاص، یکی از مکانهای مستعد جهت وقوع حوادث هستند: 15-2شکل

تواند در  ، می) متر1000در تونلهایی با طول بیشتر از (شرایط نامناسب ایمنی وجود تسهیلاتی همچون پیاده رو و توقفگاه اضطراری وسایل نقلیه 
 .کندوقوع حوادث، ایمنی کاربران را تامین میزمان 
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 های راه   بازرسی ایمنی برای انواع پروژه-2-3
 جدید گرفته راه از ساخت یک ،های مختلف تواند بر روی پروژه  ایمنی راه می بازرسی

در این . های موجود بکار رود و همچنین تمام انواع راه یک راه موجودتا بهسازی  و توسعۀ 
ای که در طراحی و یا اجرا وجود  اس پروژه مهم نیست بلکه میزان خطرات بالقوهخصوص، مقی

 :های زیر قابل اجرا است به طور کلی بازرسی ایمنی راه در مورد پروژه .دارد حائز اهمیت است
 های ترمیم و بهسازی؛ پروژه .1
 های نوسازی؛ پروژه .2
  خیز؛ خیز و حادثه اصلاح نقاط تصادف .3
 ترافیک؛سازی  های آرام  طرح .4
 های جانمایی علایم و تجهیزات ایمنی راه؛  طرح .5
 ساماندهی ورودی شهرها؛ .6
 کنند؛ هایی از راه که از داخل مناطق مسکونی عبور می ساماندهی قطعه .7
 .ها ها و دسترسی ساماندهی تقاطع .8

 
  بازرسی ایمنی برای انواع راهها-2-4

 چهار نوع راه در کشور براساس آیین نامه طرح هندسی راههای ایران، به طور کلی
 :]10[تعریف شده است که عبارتند از

 ؛آزادراه .9
 ؛بزرگراه .10
 ؛راه اصلی .11
 .راه فرعی .12

البته، راههای اصلی به راههای اصلی درجه یک و دو و راههای فرعی نیز به راههای 
بازرسی ایمنی راه در مورد تمامی انواع راههای . شوند فرعی درجه یک و درجه دو تقسیم می

و همچنین امکان  لیکن، با در نظر گرفتن محدودیت بودجه. باشد ه فوق قابل انجام میذکر شد
 ) 1-2(انجام بازرسی مراحل مختلف بازرسی ایمنی برای انواع مختلف راهها در جدول 

 . ارایه شده است
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 یک ها از طراحی یک تقاطع بزرگ گرفته تا طراحی در بازرسی ایمنی راه، کلیه پروژه: 16-2شکل

 .گیرندراه،  مورد بازرسی قرا می استراحتگاه بین راهی در آزاد
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  مراحل بازرسی ایمنی برای انواع مختلف راهها در کشور-1-2جدول 
         مرحله 

 بازرسی
   نوع راه

امکان 
 سنجی

طراحی 
 مقدماتی

طراحی 
 قطعی

از پیش
 گشایش

هدایت  راه موجود
 ترافیک

* ** * ** آزادراه 
* ** * ** گراهبزر

* ** * *- یک درجه  راه 
* ** * *- درجه دو اصلی

* ** * *- درجه یک راه 
* ** * -- درجه دو فرعی 

 .کندهای وزارت راه و ترابری تغییر میتاین جدول  بر اساس سیاس:  تذکر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
های کشور در  باشند که در اکثر راه  در کشور میگاردریلها یکی از انواع حفاظهای پرکاربرد: 17-2شکل

سازی مناسب، اتصال نامناسب  به  از جمله  مشکلات این حفاظها عدم ایمن. اند محلهای لازم نصب شده
 ها در محل اتصال به  پلها، کوتاه بودن طول و عدم اتصال صحیح و همپوشانی مناسب گاردریل نرده

 .راه باید این موارد مورد توجه قرار گیرددر بازرسی ایمنی . باشد همدیگر می



 31                                                   راهنمای بازرسی ایمنی راه در ایران                 

 

 
 سقوط یک اتوبوس به داخل آبرو به دلیل عدم نصب حفاظ: 18-2شکل                

  پیشگیری از وقوع تصادف=بازرسی ایمنی  
 

 
 سازی انتهای آن برخورد یک دستگاه اتوبوس با نرده پل به  دلیل عدم ایمن: 19-2شکل

  از وقوع تصادف پیشگیری=بازرسی ایمنی
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 سقوط یک دستگاه اتوبوس از پل به علت عدم استحکام کافی نرده پل:  20-2شکل    

  پیشگیری از وقوع تصادف=بازرسی ایمنی                         
 
 
 
 :نکته مهم

توان بر اساس سیاستهای سازمانی و محدودیتهای         فرآیند بازرسی ایمنی راه را می     
از دیـدگاه وزارت    (ها و راههای مهم       ا یک برنامه منسجم، ابتدا در پروژه      مالی و انسانی و ب    

.هـا  و راههـا تسـری داد          اجرا نموده و سپس به تدریج این فرآیند را به سایر پـروژه            ) راه
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 سومفصل 

 فرآيند بازرسي ايمني راه 
 

 
  مقدمه -3-1

منی راه اشاره خواهد  بازرسی ایفرآیندگیری  در این بخش به چگونگی آغاز و شکل
ها باشد،  چگونگی سازماندهی آننوع و ها ممکن است در  تفاوتهای موجود در بازرسی. شد

 . پیروی کنندراهنما باید از اصول کلی این ها همۀ بازرسیولی 
 
 

 گروههای مسئول در بازرسی ایمنی راه -3-2
با توجه به مرحله بازرسی پروژه، برای اینکه بازرسی یک طرح با موفقیت انجام گیرد،            

 .گروههای کارفرما، مشاور، پیمانکار و تیم بازرسی باید با یکدیگر همکاری داشته باشند
 .مشخصات گروههای دخیل در بازرسی ایمنی راه در ادامه بیان شده است
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 )        دستگاه اجرایی( کارفرما -3-2-1
قوقی که متولی و مالک منابع و سـرمایه  کارفرما عبارت است از شخصیتی حقیقی یا ح       

 .  ها را پوشش داده و به عبارت دیگر مالک پروژه است بوده که در یک پروژه هزینه
                                                                                                                

       مدیریت طرح-3-2-2
ت مدیریت طرح یک شخصیت حقوقی است که طبق قانون تجارت به واحد خدما

 16موضوع مواد (ثبت رسیده و انجام خدمات مدیریت طرح، تهیۀ آن و همچنین اجرای طرح 
بینی  نامۀ آن پیش حسب مورد، در اساس) های عمرانی کشور  نظام فنی و اجرایی طرح22و 

البته باید یادآوری نمود که . وژه باشدشود و نیز سابقۀ کار شرکت مرتبط با موضوع آن پر
های طرح از قبیل مشاوره،  ارجاع خدمات مدیریت طرح، توام با سایر خدمات و فعالیت

 .       ]11[باشد  پیمانکاری و غیره صرفاً به یک واحد مجاز نمی
                                 

  مشاور -3-2-3
 :  ]12[مات مشاوره از قبیل شخصی حقیقی یا حقوقی است که خد      

 سنجی؛ مطالعات امکان .1

 مطالعات بنیادی؛  .2

 مطالعات موضوعی؛  .3

 ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی؛ تهیه و تنظیم استانداردها، .4

 طراحی مفهومی، پایه ، تفصیلی و اجرایی؛ .5

 کنترل مهندسی؛ .6

 نظارت بر اجرای طرح نصب و بهره برداری؛  .7

 برنامه ریزی و کنترل پروژه؛ .8

 خدمات مهندسی ارزش؛ .9

 طراحی وپیاده سازی نظامهای کیفیت؛ .10

 خدمات مدیریت طرح؛ .11



 35                                                   راهنمای بازرسی ایمنی راه در ایران                 

 

 خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی؛ .12

 ها؛پایش و ارزشیابی طرح .13

 خدمات مطالعات آماری؛ .14

 .گردد می ن تیم طراحی از بخش مشاور انتخابدر ایرا .نماید ارایه می خدمات جنبی .15
 

 ر  مشاور ناظ-3-2-4
شخصی حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات 

 .  شود شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می تعیین
 

   پیمانکار -3-2-5
باشد که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج شخص حقیقی یا حقوقی می

تشخیص صلاحیت پیمانکاران، گواهینامۀ صلاحیت پیمانکاری بندی و  نامۀ طبقه در آیین
 .دریافت کرده باشد

 
  تیم بازرسی-3-2-6

تیم بازرسی از افراد حقیقی یا حقوقی تشکیل شده که مشخصات ارایه شده در این 
در هر صورت، مسئله مهم این است که اعضای تیم بازرسی باید . باشند راهنما را دارا می
 . طراح، کارفرما و پیمانکار پروژه باشندمستقل از مشاور 

 
  فرآیند بازرسی ایمنی راه-3-3

بازرسی لازم نیست پیچیده باشد بلکه، بهتر است یک فرآیند رسمی و گام به گام 
 های طراحی و ساخت، خصوصاً  صورت مناسب در برنامهه باشد تا بتوان آن را ب

د گام به گام فرآیند بازرسی ایمنی راه در رون) 1-3(جدول  .های بزرگ، اعمال نمود در پروژه
هر یک از گامهای نمایش داده شده در جدول در قسمت بعدی . ایران را نمایش داده است

 .اند مورد بررسی قرار گرفته
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های موجود و   همپوشانی گاردریلها در محل اتصال گاردریل باید در بازرسی ایمنی راه:1-3شکل

 .زرسان قرار گیردپیش از گشایش مورد توجه با

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

هایی هستند که  ای، از جمله پروژه طرحهای هدایت ترافیک، در حین انجام عملیات جاده: 2-3شکل
 ها آشکارسازی محل عملیات و مدیریت ترافیک  در این پروژه. توانند مورد بازرسی قرار گیرند می

 .از مهمترین موارد تاثیر گذار بر ایمنی هستند
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 در تصویر نشان داده شده برای جلوگیری از خروج وسایل نقلیه از نیوجرسی : 3-3شکل

 .اند استفاده شده است در حالی که آنها مهار انتهایی نداشنه و آشکارسازی هم نشده

 
   انتخاب پروژه های بازرسی ایمنی راه توسط کارفرما-3-3-1

 باید مورد بازرسی قرار هایی که ها یا محل توان گفت انتخاب پروژهبطور کلی می
ها را در  تواند تمامی پروژه کارفرما می. بگیرند بستگی به تشخیص کارفرما یا متولی راه دارد

های موجود را، براساس  مرحله طراحی مشخص و قسمتهایی از شبکه یا کل شبکه راه
تذکر شد که البته باید م. های از قبل تعیین شده، جهت انجام بازرسی ایمنی تعیین کند سیاست

 های بزرگی از راه در مدت زمان کوتاهی  در راههای موجود بازرسی نباید روی قطعه
 .انجام شود

حجم فعالیتی که . ها باید به تناسب مشکلات صورت گیرد به طور کلی، حجم فعالیت
شود همیشه باید  برای بررسی تصادفات و یا شناسایی و رفع مکانهای تصادف خیز صرف می

بنابراین، . گیرد های موجود صورت می  حجم فعالیتی باشد که برای بازرسی ایمنی راهبیشتر از
از سوی دیگر، .تر باشد اگر لازم است کل شبکه مورد ارزیابی قرار گیرد، باید این ارزیابی کلی

آوری و  همانند ایران که نظام جامع و دقیقی برای جمع(در برخی از کشورهای در حال توسعه، 
که بر پایۀ  های رفع نقاط تصادف خیز عات تصادفات وجود ندارد و در نتیجه برنامهثبت اطلا

، انجام بازرسی ایمنی راه توسط مهندسان با تجربه، )باشد آمار تصادفات است قابل اجرا نمی
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فرصتی برای دستیابی به اطلاعات مفید در جهت شناسایی مکانهای تصادف خیز و نیز ارایه 
 .ثر برای رفع آنها می باشدهای اصلاحی مؤ روش

 
 
 
 

   انتخاب تیم بازرسی ایمنی راه-3-3-2
بازرسی ایمنی راه توسط فردی با مهارت کافی یا توسط تیمی از افراد با تخصصها و 

معمولاً، تیم بازرسی توسط کارفرما و یا با همکاری مدیریت . شود های مختلف انجام می تجربه
تواند با سایر عوامل درگیر در پروژه   انتخاب تیم بازرسی میکارفرما در. شود طرح انتخاب می
 : بهتر از یک بازرس است زیرا بازرسانآل، یک تیم ه ایددر حالت .مشورت نماید
 .باشدتر میهای کاری و پیشنهادهای افراد مختلف مفید سابقه
 . بارور شود بحث و تبادل نظر ۀتواند در نتیج ها می ایده

 .شود نظرات و عقاید متفاوت یک مزیت محسوب میامکان اعمال نقطه 
آنچه که در انتخاب اعضای تیم بازرسی اهمیت دارد تعداد، ترکیب و مشخصات 

 .این مورد در قسمت بعدی ارایه شده است. اعضای تیم است

 
در تصویر نشان . انجام بازرسی به صورت تیمی همیشه بهتر از بازرسی یک نفره است : 4-3شکل

 ای در مرحله   تیم بازرسی در حال بررسی اسناد و مدارک مربوط به پروژهداده شده
 .باشد طراحی می

 

 .ها خود داری کنید نفره تنها به دلیل کاهش هزینهاز ارایه یک تیم یک:نکته
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آگاه سازی رانندگان از وجود تونل و آشکارسازی ورودی تونلها از نظر ایمنی لازم و : 5-3شکل

 .تیم بازرسی باید در مراحل بازرسی با دقت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. ضروری است
 

   تعداد و ترکیب اعضای گروه  بازرسی-3-3-2-1
. نقش اصلی بازرس شناسایی هر گونه مشکل بالقوه در رابطه با ایمنی راه است

بازرسی ایمنی راه یک کار تخصصی است که به دانش و تجربۀ ویژه در زمینۀ مهندسی راه، 
مطلوب مهندسی درک . ترافیک، مدیریت ترافیک و اصول و روشهای ایمنی راه نیازمند است

در . ایمنی راه و عوامل انسانی مؤثر در واکنش بین راننده، وسیله نقلیۀ و محیط ضروری است
شوند، معمولاً بهتر است از یک  های بزرگ و پیچیده راه، که در تمام مراحل بازرسی می  پروژه

این . داستفاده شو) ترکیب آن ممکن است در مراحل مختلف بازرسی تغییر کند(تیم بازرسی 
 و تخصصهای  مندی از نقطه نظرات افراد با تجربه رویکرد تیمی مزیتهای مختلفی، از جمله بهره

 . مختلف، را دارد
هر . براین اساس، ترکیب و در نتیجه تعداد اعضای تیم بازرسی متفاوت خواهد بود

اند با تو کارفرما می. تیم بازرسی یک مدیر یا رهبر دارد که وظایف خاصی بر عهده اوست
 .انتخاب مدیر تیم بازرسی مسئولیت انتخاب سایر اعضا را به وی واگذار نماید

 :توان در موارد زیر خلاصه کرد به طورکلی، وظایف رهبر تیم بازرسی را می      
 های بازرسی؛ هماهنگی برنامه •
 رهبری جلسات تیم بازرسی؛ •
 از؛حصول اطمینان از در دسترس بودن تجهیزات و مدارک مورد نی •
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ه  را بوظایف خودحصول اطمینان از اینکه افراد تیم مشخص نمودن وظایف اعضاء و  •
 اند؛ درستی انجام داده

 شان در حین بازرسی  راجع به سلامتی بازرسی تیم اعضای دادن به و هشدارآگاهی •
 .تهیۀ گزارش •

                                       .                  شود کارفرما  جهت سهولت و تسریع در روند بازرسی ایمنی راه توصیه می

 . نماید شخصی را به عنوان رابط بین کارفرما و تیم بازرسی به این تیم معرفی 
 :وظایف این رابط عبارت است از

 کمک به تیم از طریق تهیۀ اطلاعات لازم؛ •
 توسط ی اعمال شده در طراحیهات سیاستها و محدودیمیدانی و بیان اطلاعات ارایۀ •

 ؛کارفرما
عضو تیم بازرسی نبوده و نباید در کار بازرسان نمایندۀ کارفرما لازم به ذکر است که 

براین اساس حضور او به هنگام انجام بازرسی . دخالت کرده و یا آنها را تحت تاثیر قرار دهد
 . ایمنی راه الزامی نیست

 
 د
 
 
 
 
ر

شوند کاملاً متفاوت از   که باید بررسی موضوعاتی) مطالعات مقدماتی(مرحله فاز صفر در  
. باشد و باید این بخش از بازرسی فقط توسط بازرسان با تجربه انجام شودمراحل بعدی می

این گروه باید شامل یک مهندس با تجربه در زمینه طراحی راه و آشنا به استانداردهای مربوطه 
در بازرسی . بعدی تصور نمایدصورت سهه تواند طرح دو بعدی روی کاغذ را ب باشد که می

ایمنی فاز یک مهارتهای مورد نیاز مشابه با مرحلۀ مطالعات مقدماتی است اما، نیازی نیست که 

توانند بازرسی را انجام دهند که دارای شرایطبطور کلی افرادی می
 :ذیل باشند

 تخصص

 تجربه

 صلاحیت
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به علاوه شخصی که دارای اطلاعات محلی در مورد . تمام اعضای گروه افرادی با تجربه باشند
تیم بازرسی ایمنی راه  .شدهای کاربران راه است باید در تیم بازرسی عضویت داشته با فعالیت

مثلاً شخص . در مرحله طراحی قطعی باید دارای فردی آشنا با انواع جزییات یک پروژه باشد
باید در مورد علایم و تجهیزات ایمنی، روشنایی راهها، تسهیلات ترافیکی، تصادفات و هر 

بۀ کافی برخوردار موضوع دیگری، که در ارتباط با کاربران خاص راه است، آشنا بوده و از تجر
 .این فرد باید توانایی بررسی جزییات را به صورت کارشناسی داشته باشد. باشد

در تیم بازرسی مرحله پیش از گشایش، باید از مهندس ایمنی و شخصی استفاده شود 
تیم بازرسی در مرحله طرحهای هدایت ترافیک  .که با ابزارهای کنترل ترافیک آشنایی دارد

 تیم بازرسی، فردی با تجربۀ مدیریت در حوزۀ ساخت راه و نیز یک مهندس متشکل از مدیر
  .باشد آشنا با جزییات، روشها و ابزار کنترل ترافیک می

رسی مرحله ترکیب تیم بازرسی ایمنی راه در مرحله راههای موجود دقیقاً همانند باز
های  یت ترافیک و راهپیش از گشایش، هدا(البته در سه مرحله آخر .باشد پیش از گشایش می

توان از افرادی که سابقه مطالعه در زمینه تصادفات را دارند، مانند افسران بازنشسته  می) موجود
 .پلیس راهنمایی و رانندگی، در تیم بازرسی ایمنی استفاده نمود

 
  تیم بازرسی  شرایط و مشخصات-3-3-2-2

 .اند هر یک از موارد مذکور به تفکیک بررسی شده
 
   تخصص-3-3-2-2-1

ها وجود داشته باشد تا  ای از تخصص در تیم بازرسی ایمنی راه لازم است مجموعه

 تیم بازرسی ایمنی راهنکته قابل توجه اینکه ترکیب و تعداد اعضای
 :بستگی داردبه موارد زیر 

 نوع راه مورد بازرسی؛

 .شود ای که پروژه بازرسی می مرحله
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با . اطمینان حاصل شود بیشتر موضوعات مرتبط با ایمنی پروژه مورد بررسی قرار گرفته است
توجه به این نکته که در ایران عیناً تخصصهای مورد نیاز با مدارک دانشگاهی وجود ندارد لذا 

 : ز افراد با تجربه در زمینه های زیر باید استفاده گرددا
 

 

 :متخصص ایمنی راه •

 این فرد باید دارای تخصص کافی در تشخیص عوامل ایجاد تصادف و 
معمولاً این فرد در زمینه انجام مطالعات ایمنی . های کاهش آن باشد حل راه

تجهیزات ایمنی های حادثه خیز یا تحقیق در زمینه تصادفات، علایم و  مکان
 .تجربیاتی دارد

 
 

 :مهندس عملیات ترافیکی و مدیریت ترافیک  •

ارتباط بین ظرفیت و تقاضا، علل   این فرد باید در زمینه اصول جریان ترافیک، 
های  کشی روسازی، عملکرد چراغ تراکم ترافیک، جانمایی مناسب تابلوها و خط

 .باشد ارای تخصص های بهبود عملکرد ترافیکی راه د ترافیکی و روش
 

 

 : مهندس طراح هندسی راه •

این فرد تجربه زیادی در زمینه طراحی راه دارد و ترجیحاً با مسایل طراحی و 
های طراحی  مهندس طراح باید از آخرین روش. مسایل اجرایی آن آشنایی دارد

. آگاهی داشته باشد) پذیری در طراحی به عنوان مثال، شرایط محیط و انعطاف(
 طراح باید  و نیز این توانایی را داشته باشد که در طراحی، تمام کاربران مهندس

 .راه را در نظر بگیرد
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 پیش از  بازرسان.رود پایه پلهای روگذر یک مانع ثابت برای راه زیر گذر به شمار می: 6-3شکل

 .کنند میسازی آن را ارزیابی ده و از لحاظ ایمنی نحوه ایمنکرگشایش این موضوع را بررسی 
 

 

 
های راه از جمله مسائلی است که در بازرسی ایمنی راههای  افتادگی شدید شانه در کناره: 7-3شکل

ای است که در صورت انحراف  در تصویر مقابل افتادگی شانه به اندازه. موجود باید در نظر گرفته شود
 .وسیله نقلیه احتمال واژگون شدن آن وجود دارد

 
 



  درایران         راهنمای بازرسی ایمنی راه                                                               44

 
کشی روسازی از جمله موارد مهمی است که در هدایت ایمن  های دوطرفه، خطدر راه: 8-3شکل

کشی باعث شده است تا مناطق سبقت مجاز و ممنوع  در تصویر مقابل، عدم وجود خط. ترافیک نقش دارد
 .مشخص نباشد که این موضوع سبب سردرگمی رانندگان خواهد شد

 
 

 
کارگیری  باشد که به  می  تاثیرگذار در ایمنی جاده  علایم عمودی یکی دیگر از پارامترهای:9-3شکل

در تصویر نشان داده شده تابلوهای اشتباه که در محل . مناسب آن در کاهش حوادث، مفید خواهد بود
 .اند باعث سردرگمی رانندگان خواهد شد نامناسبی نیز قرار داده شده
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ت شایع است به خصوص در مناطقی که عبور حیوانات از عرض یا طول جاده یکی از مشکلا: 10-3شکل

در بازرسی ایمنی راه در این مناطق باید تیم بازرسی احتمال عبور . کند راه از حواشی روستاها عبور می
 حیوانات از عرض یا طول جاده را بررسی کرده و تمهیدات موجود را از لحاظ ایمنی 

 .پیش بینی نماید

 
های مختلف دیگری نیز در   بازرسی مهارتعلاوه براین، برحسب نوع پروژه و مرحله

ها ممکن است فقط برای بازنگری جنبه خاصی  این مهارت. تیم بازرسی مورد نیاز خواهد بود
مهارتهای . از ایمنی مورد نیاز باشند و نقش آنها به قسمتی از فرآیند بازرسی محدود شود

 :تخصصی دیگر شامل موارد زیر هستند
 تعمیر و نگهداری؛ •
  عملیات اجرایی؛ساخت و •
 پل و تونل؛/ ابنیه •
 های هوشمند حمل و نقل؛ سیستم •
 حمل و نقل بار وکالا؛ •

 عوامل انسانی؛ •

 .روشنایی •
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   تجربه-3-3-2-2-2
یکی دیگر از شرایط عضویت در تیم بازرسی ایمنی راه داشتن تجربه اجرایی لازم 

 . برای انجام بازرسی ایمنی راه است
 
   صلاحیت-3-3-2-2-3

ان ایمنی راه باید از صلاحیت لازم برای بررسی و بازرسی آگاهانه طرح مورد بازرس
یعنی بازرسان از نقطه نظر اخلاقی باید دارای صلاحیت بوده و بدون . نظر برخوردار باشند

 .ورزی و تبعیض کار بازرسی را انجام دهند غرض
 

  استقلال -3-3-2-2-4
ها باید مستقل از عوامل   بازرسی پروژهاعضای تیم بازرسی ایمنی راه در کلیه مراحل

باشند تا در تصمیم ) کارفرما، مشاور، پیمانکار و دستگاه نظارت(دخیل در پروژه مورد بازرسی 
 .های خود تحت تاثیر آنها قرار نگیرند گیری

 
 ه اطلاعات پیش زمینه ی  ارا-3-3-3

کارفرما یا طراح . داشتن تمام اطلاعات لازم برای بازرسی کامل پروژه ضروری است
ها، مشخصات و گزارشهای ضروری مورد نیاز بازرسان را تهیه کند که  پروژه باید تمام نقشه

این اطلاعات . باشدشامل اطلاعات مربوط به حجم ترافیک و سرعتهای عملکردی و غیره می
 مرحله این. ها، اسناد پیمان و غیره باشد های آماری، نقشه داده های طرح،  باید شامل گزارش

 . بهتر است قبل از استخدام تیم بازرسی ایمنی راه انجام شود
 
 
 
 
 
 

شود هر عضو تیم بازرسی ایمنی راه  حداقل مدرک دانشگاهیتوصیه می
ای در یکی از موضوعات مهندسی لیسانس در رشته عمران با مهارت حرفه

سی ایمنی، مدیریت ترمیم و نگهداری راه و ابنیه وراه، مهندسی ترافیک مهند
.مدیریت هدایت و کنترل ترافیک داشته باشد
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علاوه بر این، لازم است معیارهای طراحی پروژه، شامل نوع عملکرد راه، سرعت 
ها و هرگونه اقدامات خاص که برای  طراحی، مقطع عرضی پیشنهادی، کنترل دسترسی

های  مشی  یک کپی از خط.اند برای بازرس بیان شوند  کاربران راه ارایه شدهگروههای خاص
  .محلی مربوطه نیز باید در دسترس باشد

باشد ولی، برخی   اطلاعات در مراحل مختلف بازرسی ایمنی راه مشترک میزبعضی ا
 .کند که باید در اختیار تیم بازرسی قرار گیرد دیگر در مراحل مختلف تغییر می

حداقل تجربه لازم برای عضویت درتیم بازرسی انجام حداقل دو •
در این زمینه،. بازرسی ایمنی راه، در همان مرحله به عنوان همراه است

های بری همانند گواهینامه از کارفرمای پروژهعضو تیم باید مدرک معت
 .ه نمایدیبازرسی شده قبلی ارا

شخص همراه علاوه بر داشتن دانش و تجربه در زمینه مهندسی ایمنی •
.باید قبلاً دوره آموزشی را در زمینه بازرسی ایمنی راه گذرانده باشند

 .ها باید به تایید وزارت راه و ترابری برسد اعتبار دوره

قل تجربه لازم برای مدیر تیم بازرسی انجام حداقل چهارحدا •
.بازرسی ایمنی راه در همان مرحله به عنوان عضو تیم بازرسی است
در این زمینه، مدیر تیم نیز باید مدرک معتبری همانند گواهینامه از

 . ه نمایدیهای بازرسی قبلی ارا کارفرمای پروژه

لیسانس در یکی از وقهمچنین داشتن حداقل مدرک دانشگاهی ف •
های راه و ترابری، حمل و نقل و ترافیک جهت مدیریت تیم گرایش

 .شود بازرسی توصیه می
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اهداف تعریف شده : عات عمومی لازم در خصوص پروژه مورد بازرسی شاملاطلا •
های مربوط به شرایط آب و هوایی منطقه  برای بازرسی و روش دستیابی به آن، داده

مورد بازرسی و شرایط خاص حاکم بر عبور و مرور از جمله خصوصیات اجتماعی 
در صورت (خاصی ازسال و فرهنگی منطقه و یا ترکیب غیر معمول ترافیک در زمان 

توان برخی از اطلاعات  البته می. باید به تیم بازرسی داده شود) در اختیار بودن
 .  دست آورده الذکر را از گفتگوهای مردمی و مصاحبه با ساکنین اطراف راه ب فوق

 

 
های موجود باید مورد،   کاربریهای جاذب در حاشیه راه در طول بازرسی ایمنی راه:11-3شکل

زیرا، مردم . این مورد به خصوص در مسیرهای شمالی کشور، دارای اهمیت زیادی است. وجه قرار گیردت
 .کنند از هر موقعیتی برای توقف و استراحت در کنار جاده استفاده می

 
در مورد مراحل طراحی و همچنین مرحله پیش از گشایش، در اختیار گذاشتن یک 

 : طراحی شاملسری کپی از اسناد و مدارک مربوط به

 طراحی مورد نظر و با مقیاس مناسب مرحله متناسب با ،های پروژه نقشه .1
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 ممکن است تاثیرگذار بر شبکه کههای مجاور   راهپروژه یها نقشه .2
  یا تحت تأثیر پیشنهادها هدابازرسی را تحت تأثیر قرار دی پیشنهادها
 .قرار گیرند

 استفاده شده در طراحی پروژه و ها و استانداردهای لازم است فهرستی از راهنما
همچنین اطلاعات تکمیلی . طرحهای هدایت ترافیک نیز در اختیار تیم بازرسی قرار گیرد

 :شامل
 ؛ی داده شده به آنبازرسی قبلی و پاسخهاگزارش  •

باید در اختیار تیم بازرسی هر گونه اطلاعات اضافۀ مورد نیاز گروه بازرسی  •
 .قرار داده شوند

رسی ایمنی مرحله راههای موجود، به منظور جلوگیری از انباشت در مورد باز
شود  اطلاعات اضافی در خصوص پروژه و همچنین پایین آمدن کیفیت کلی بازرسی توصیه می

در این بازدید مصاحبه با . بازرسان فقط بر اساس مشاهدات خود در بازدید میدانی عمل کنند
 .ساکنین محلی از اهمیت خاصی برخوردار است

 
   برگزاری جلسه آغازین-3-3-4

به طور کلی، برگزاری جلسات مختلف بین گروه بازرسی، طراح و کارفرما ضروری 
ها از طرف بازرسان به اشتباه تعبیر  طراحان از این نگران هستند که طرح آن. باشدبه نظر می

 .داین مشکلات با برگزاری جلسات متعدد بصورت گام به گام مرتفع خواهد ش. شود
هـا تشـکیل      ریـزی فعالیـت      یک جلسه به منظـور برنامـه       ، بازرسی ایمنی  ۀبرای هر پروژ   

 را ) مشـاور، پیمانکـار و نـاظر      (در این جلسه ابتدا کارفرما تیم بازرسی و عوامل پروژه           . شود  می
. گردد   بازرسی ایمنی تشریح می     از های پروژه و هدف     ویژگیکند و سپس      به یکدیگر معرفی می   

ته است، جزئیات آن بازرسی واگر پروژه در مرحلۀ قبلی تحت بازرسی قرار گرف
نیز تصمیمات اتخاذ شده در مورد پیشنهادات بازرسی نیز باید در اختیار بازرسان

 .قرار گیرد
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 بـرای   طـراح ها و خصوصیات پـروژه توسـط          طراحی باشد ویژگی  در مرحله    مذکور   ۀاگر پروژ 
 . گردد اعضای تیم بازرسی تشریح می
 و درخصـوص    هدداهای پروژه را مورد بررسـی قـرار           ها و طرح    سپس تیم بازرسی نقشه   

 و بندی جدول زمان در این جلسه، .پردازد میبا عوامل پروژه مسایل ایمنی به بحث و تبادل نظر      
حاضـرین در     و تصـویب   یدأی مورد ت  مشخص شده و  ها    های پاسخگویی برای همۀ قسمت      زمان

بنـدی     که گزارش نهایی در قالب زمـان       شود  میبا این کار اطمینان حاصل      . گیرد میقرار  جلسه    
بـه عنـوان رابـط جهـت      خـود را    در این جلسه نماینـدۀ     کارفرما   .خواهد شد قبولی ارسال     قابل

مشاور نیز نماینده خـود را جهـت ارایـه اقـدامات لازم             . کند  م بازرسی معرفی می   همکاری با تی  
 .نماید معرفی می

های خود را مطـرح نماینـد و طراحـان            این جلسه فرصتی برای بازرسان است تا پرسش       
پس از این جلسـه بازرسـان بایـد بـا     . ی خاص طرح را توضیح دهند ها نیز اهداف طرح و جنبه  
 . های طرح، ارتباط داشته باشند ر مورد تمامی قسمتطراحان برای بحث د

 

 
 ها یکی از   و خروجی  استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب بویژه در دماغه وروردی:12-3شکل

 .دهد مواردی است که ایمنی مسیر را افزایش می
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 .ستها بسیار مهم ا  استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب بویژه در دماغه وروردی:13-3شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بشرح زیر استآغازیناهداف تشکیل جلسه
و خطـرات مشـکلات     بهتر و کاملتر   کردن به شناسایی    کمک •

 ؛تعیین وضعیت ایمنی پروژهنیز بالقوه و 
 کارفرمـا   حضور  در با تیم طراحی   تیم بازرسی ایمنی     مباحثه •

 ؛هایی که نیاز به توضیح دارد مقولهدر 

 و اقداماتکردن تیم بازرسی ایمنی راه با سوابق پروژه        آشنا •
 انجام شده تا آن زمان؛ 

ینـد آ بـا فر   سـایر عوامـل درگیـر     کردن کارفرما و یـا       آشنا •
 ؛ بازرسی ایمنی راه

 ؛  هدف بازرسی ایمنی راه بطور واضحتعیین •
 ؛ گزارشچارچوبتعیین  •

 .ویب برنامه زمانی انجام مراحل بازرسیتص •
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  میدانیدیدبازارزیابی مستندات و  3-3-5
   ارزیابی مستندات -3-3-5-1

. دنگیر  یکدیگر صورت میبه موازات میدانی و ارزیابی مستندات بطور کلی، بازدید
 مهمترین هدف .شوند  قبل و بعد از اولین بازدید میدانی ارزیابی می، عموماً، زمینه یشاطلاعات پ

بدین ترتیب دستیابی . باشد  مربوط به پروژه می اطلاعاتتحلیلمطالعه و ، ی مستندات ارزیاباز
تر جهت شناخت بیشتر و بهتر پروژه، قبل از بازدید میدانی، و مقایسه وضع  به اطلاعات دقیق

 .شود موجود پروژه با مستندات آن بعد از بازدید میدانی میسر می
 

 ان در بازرسی مرحله طراحی تجهیزات مورد نیاز بازرس-3-3-5-1-1
شـود و   از آن جا که طراحی راه با اسـتفاده از فنـون و روشـهای کـامپیوتری انجـام مـی             

دهنـد بنـابراین، عـلاوه بـر          های خود را با روشـهای دسـتی انجـام مـی             معمولاً بازرسان بازبینی  
دستی و  ، شابلونهای منحنی، ماشین حساب        های مدرج   کش  ها به تجهیزاتی نظیر خط      لیست  چک

ها و سایر منابع مـورد        ها، راهنما   همچنین لازم است که بازرسان آیین نامه      . غیره نیاز خواهد بود   
 .های راه را در اختیار داشته باشند سنجی و یا طراحی پروژه استفاده در امکان

 
  میدانیدیدباز  -3-3-5-2

ژگیهایی نظیر تیم بازرسی وی. شود عملیات تیم بازرسی با بازدید میدانی آغاز می
عوارض زمین، کاربری زمینهای مجاور، شبکه راه موجود، شرایط روشنایی و کاربران معمول 

مند انجام شود  بازدید باید به روشی منطقی و نظام. کند راه در آن منطقه را مشاهده و ثبت می
 . به طوری که تمام موضوعات موثر برعملکرد ایمنی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند

 خصوص، حالتهایی که شامل ترکیبی از عناصر مختلف طراحی هستند، از اهمیت خاصی به
 . برخوردار است

 بحـث و بررسـی      ایحاشـیه خصـوص موضـوعات       در بازدیـد،  به هنگـام     ،اعضای تیم 
 پـس از بازدیـد،    . نماینـد    فقط نظرات خود را درخصـوص ایمنـی راه ارایـه مـی             ،کنند بلکه   نمی

  .دهند ، تشکیل جلسه میژهرخصوص پرواعضای تیم در همان روز د
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ها، پس     اعضا بر اساس نتایج جلسات اولیه، بازدیدهای میدانی و بررسی مجدد نقشه            این
به طـور کلـی، در یـک بازدیـد          . نمایند   پیشنهادات خود را ارایه می     ،های لازم   از بحث و بررسی   

 ثبت اطلاعات در هنگام انجام      میدانی فراهم کردن مقدمات بازدید، بازدیدهای روزانه و شبانه و         
 .بازدیدهای میدانی از اهمیت زیادی برخوردار است

به طور کلی، در یک بازدید میدانی فراهم کردن مقدمات بازدید، بازدیدهای روزانه و 
 .شبانه و ثبت اطلاعات در هنگام انجام بازدیدهای میدانی از اهمیت زیادی برخوردار است

 

 
 
 

 
 :نکته مهم

تیم بازرسی سعی کرده است که مشکلات و مسائل ایمنـی موجـود
کند که ممکن است ایـن شناسـایی روی کـاربران راهدر راه را می   
ولی، هیچ ضمانتی وجود نـدارد کـه تمـام مشـکلات. تاثیر گذارد 

های یادشده در گزارش بازرسی  اجرای توصیه . شناسایی شده باشند  
ایمنــی راه نیــز در جهــت افــزایش ایمنــی راه بــوده و بــه معنــی

 .ایمن کردن کامل آن نیست
 

 

بازرسان باید بررسی خود را به مسایل ایمنی راه محدود سازند و از پرداختن به
کم ترافیک و سطح سرویس اجتنابموضوعاتی نظیر زیبا شناسی، ظرفیت و ترا

 . کنند، مگر اینکه این موارد با یک نقص ایمنی مرتبط باشند
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 . نمایند  نظرات خود را درخصوص ایمنی راه ارایه میبازدید اعضای تیم به هنگام :14-3شکل
توانند از افراد محلی نیز در جهت آگاهی از مشکلات ایمنی یا کسب اطلاعات مفید  البته اعضای تیم می

 .دیگر کمک بگیرند

 
 های میدانیازدید  تجهیزات مورد نیاز بازرسان برای انجام ب-3-3-5-2-1

مربوط (های مورد نیاز  در بازدیدهای میدانی، بازرسان علاوه بر به همراه داشتن نقشه
 : باشند به تجهیزات زیر نیازمند می) به مرحله طراحی
 ؛ نقلیهوسیله .1
 ؛گردان با رنگ زرد جهت نصب روی وسیلۀ نقلیه در هنگام بازرسیهای  چراغ .2
 دستی و چرخی در صورت نیاز؛متر  .3
  و تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری؛دوربین عکاسی .4
  ؛های لازم و متناسب با مرحله بازرسی لیست چکهایی از  کپی .5
 جلیقه ایمنی برای همه اعضای تیم؛ .6

 .ضبط صوت .7
های  البته، شایان ذکر است در صورتی که از نرم افزار مدیریت بازرسی ایمنی راه

 و همچنین رایانه قابل حمل GPSتن دستگاه ها استفاده شود به همراه داش کشور در بازرسی
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در بازدیدهای میدانی نکاتی وجود  .برای ثبت اطلاعات مشاهدات بازرسی ایمنی مناسب است
 . دارد که رعایت آنها در طول اجرای بازدیدهای میدانی ضروری است

 باشد که در ذیل  این نکات مربوط به وسیله نقلیه، راننده و تیم بازرسی ایمنی می
 .ارایه شده است

 
  و رانندهوسیلۀ نقلیه      

نکات ضروری که راننده وسیله نقلیه باید آنها را در طول بازرسی ایمنی رعایت کند، 
 :عبارت است از
 ؛و مقرراتتبعیت همیشگی از قوانین  •

 ؛احتیاطرانندگی با  •

 وظیفۀ بازرسی به راننده محول نشده است؛نوع اطمینان از اینکه هیچ  •

گردان و سایر علایم هشدار دهنده روی وسیلۀ نقلیه، های   از چراغاستفاده •
که راه به سبب  شود و یا زمانی رو انجام می که بازرسی در نزدیکی سواره هنگامی

 . مسدود است)شهری های برون بویژه در راه(عملیات بازرسی 
 

  بازرسیاعضای تیم
ل بازدید میدانی رعایت نکات ضروری که اعضای تیم بازرسی باید آنها را در طو •

 :کنند عبارتند از
 ایمنی با قابلیت دید بالا های جلیقهکه خارج از وسیلۀ نقلیه هستند  همیشه هنگامی •

 .بپوشند

 یکی از ،ها هستند رو های جزء به جزء سواره که اعضا در حال انجام بازرسی زمانی •
 .باشدگروه اعضای تیم مراقب ایمنی پشت سر 

 مناسب مانند کت، کلاه و غیره بوده و در لباساعضای تیم دارای اطمینان از اینکه  •
 .کنند  استفاده میاین وسایلزمان مناسب از 
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  : یا بروز تصادف برای تیم بازرسی در راههنگام وقوع یک تصادف •

 . ارایه شود و اولیههای فوری  کمک،در صورت نیاز .1
 .مطلع شوندهای اضطراری   سرویسدر صورت نیاز، .2
 . های مربوطه اطلاع داده شود مانبه ساز .3

 
 

 بازدیدهای روزانه و شبانه  -3-3-5-2-2
 کاربران راه معمول با سرعت  و از راه باید در هر جهتقطعههر در راههای موجود 

 در هر دو جهت، اعضای تیم باید در مورد ،طی مسیر پس از . اعضای تیم طی شودتوسط
 .توافق برسند و در اصول به نمودهمشکلات ایمنی بحث 

 

 
 
 
 
 
 

هایی که در ارتباط با راههای موجود هستند لازم و ازدید شبانه برای کلیه پروژهب
در بازرسی ایمنی، مرحله پیش از گشایش و طرحهای هدایت ترافیک. ضروری است

.نیز شبانه باید انجام گیرد

در مرحله طراحی، تیم بازرسی از مناطقی که طرح در آن منطقه اجرا خواهد شـد
شود مگر اینکه، تیم بازرسی  این بازدید معمولاً در روز انجام می      . نماید  بازدید می 

 .تشخیص دهد که بازدید در شب نیز لازم است
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 بازرسان، در هنگام انجام بازدید میدانی یا هنگامی که در حال حرکت در امتداد  :15-3شکل
. های ایمنی با قابلیت دید بالا استفاده کنند راه و در حاشیه راه هستند، باید از لباسهای ایمن مانند جلیقه

 .های شبانه از اهمیت زیادی برخوردار است زرسیها به خصوص در با استفاده از این جلیقه

 
مرحله . شود تیم بازرسی حداقل دوبار قطعه مورد بازرسی را طی نماید توصیه می

باشد و در مرحله دوم نیز ثبت اول جهت آشنایی با شرایط کلی و مشخصات فنی می
 .گیرد جزییات مربوط به مسایل و مشکلات ایمنی صورت می

هنگام،  در شب  .دن شوو در دو جهت انجام معمول سرعت باباید  بازدیدهای شبانه
 این بازدید  در.انجام گیردت نکات و موضوعات با استفاده از ضبط صوت نیز بهتر است ثب

 .اند  که در طول بازدید روزانه ثبت نشدهنمودباید فقط موضوعاتی را ثبت 
 م ترافیکی توجهی علاممکن است به نکاتی از جملهبازرسی  تیم ،در برخی موارد

یا انجام بازدید مجدد  مورد نیاز خواهد بودتری از بازدید که در این صورت سطح دقیقنماید 
 برای انجام این  مربوطهشود که از متخصصان  توصیه می،در این موارد. باید صورت بگیرد

 .بازدیدهای تخصصی استفاده شود
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   ثبت اطلاعات در بازدیدهای میدانی-3-3-5-2-3
های موجود  های ترافیک و راه در بازدیدهای مربوط به مراحل پیش از گشایش، طرح

ترین  ساده. روشهای مختلفی برای ثبت اطلاعات مشاهده شده در طی بازدید میدانی وجود دارد
البته . هر محل است) شمارۀ قطعه(روش، یادداشت هر موضوع و ثبت مشاهدات با کیلومتراژ 

 GPSتوان با استفاده از دستگاه  دن نرم افزار مربوط به بازرسی میدر صورت دردسترس بو
توان هر جهت مسیر را به صورت جداگانه یا  همچنین می. موقعیت نقاط را در رایانه ثبت نمود
 . همزمان با جهت مقابل بررسی کرد

هیچ . ای از مباحث را یادداشت و ثبت کندهر عضو، به غیر از راننده، باید مجموعه
تواند اطلاعات مفیدی از دید یک راننده جاده  شی نباید به راننده واگذار گردد اما، راننده مینق

های اعضای  هرچند این نظرات نباید تأثیر زیادی بر دیدگاهدر اختیار تیم بازرسی قرار دهد 
در بازدیدهای مربوط به مرحله طراحی، توضیحات مربوط به طرح و . گروه داشته باشد

توان جملات  ها و ترسیمات موجود بسیار مفید هستند و می دسی راه به همراه نقشهجزییات هن
ها در دسترس نباشند ممکن  هرجا این نقشه. توضیحی مختلفی را در کنار آنها یادداشت کرد

است لازم شود بازرسان کروکی مشخصات مختلف راه را داشته باشند و از آن برای  نمایش 
 .  به ایمنی استفاده کنندمشکلات و مشاهدات مربوط

در بیشتر موارد ضروری است که یک سری مشخصات عمومی و خصوصی تهیه شود 
که مربوط به ایمنی منطقه مسیر عکس برداری شده و تصاویر رنگی که مشکل ایمنی را به 

این روش جهت ثبت شرایط جریان ترافیک، محدودیتهای مسافت دید، . وضوح نشان دهد
 . باشد کشی و بسیاری از مسایل دیگر ضروری می  ترافیکی، حفاظها، خطمشکلات تابلوهای

تواند در ثبت وضعیت توپوگرافی  زمانی که دوربین فیلمبرداری در دسترس باشد، می
و مشخصات منطقه، وضعیت کلی راه از دید رانندگان وسایط نقلیه و همچنین در ثبت عملکرد 

برداری خصوصاً از این جهت مفید است که به  لمفی. راه در موقعیتهای بحرانی مفید باشد
دهد که در هنگام تنظیم نهایی گزارش، شرایط محل و اوضاع ترافیک، در  بازرسان اجازه می

اگر چه، ممکن است فیلمهای تهیه شده به همراه گزارش . زمان ضروری مجدداً بررسی کنند
توب بگونه ای آماده شود که نیاز بازرسی ایمنی راه ارایه شود لیکن، بهتر است که گزارش مک

 .به مراجعه به فیلم نباشد
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  تجزیه و تحلیل بازرسی-3-3-6
تیم بازرسی عملیات بازرسی ایمنی راه را در یک محیط مناسب با توجه به تجربه و 

های طرح و سایر اسناد مربوطه، با  این تیم بازبینی دقیقی از نقشه.دهد  انجام میهای تیم، ویژگی
. آورد  تامین ایمنی تمام کاربران راه و طبق اهداف بازرسی ایمنی راه، به عمل میتأکید بر

تشخیص و ارزیابی خطر تصادفات، دو عمل اصلی هستند که باید در تجزیه و تحلیل بازرسی 
 .انجام گیرند

. گروهی مسایل مختلف ایمنی را شناسایی نمایند اعضای تیم باید با بحث درون
ند جهت یادآوری مورد استفاده قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که توان ها می لیست چک

ممکن است تیم بازرسی نیاز به  در برخی مواقع، . اند های مرتبط مورد توجه قرار گرفته ویژگی
 .انجام تحقیق برای جلب حمایت از پیشنهادهای بازرسی داشته باشد

 
 

 
 
 
 
 
 

های پل، عدم  سازی و حفاظت مناسب از پایه نکشی مناسب، عدم ایم  عدم وجود خط:16-3شکل
ها و عدم وجود تابلوهای اطلاعاتی و انتظامی لازم در محل دورزدن  از جمله  سازی انتهای نیوجرسی ایمن

 .شوند مشکلات ایمنی است که در تصویر نشان داده شده مشاهده می

 
   گزارش بازرسی-3-3-7

 کلی چارچوب مورد  درای  جلسه طی باید اعضای تیم،پس از اتمام بازدیدها
 ، اطلاعاتزیادبه علت حجم . که باید ثبت شوند، توافق نمایند توافق نمایندنویس نتایجی پیش
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در روز  ،نویس گزارش برای هر روز بازرسی، قبل از شروع بازرسی ضروری است که پیش
 مورد مختلفی ها عدم انجام  این کار منجر به پیچیدگی و اغتشاش بین محل. بعد کامل شود

تیم بازرسی  تصمیمات اتخاذ شده باید نظرات. گردد و اطلاعات جمع آوری شده میبازرسی 
 .افراد غیر عضو قرار نگیرد و تحت تأثیر نمودهرا منعکس 

قبل از ارایه گزارش . کند های بازرسی آماده می تیم بازرسی گزارش را با استناد به یافته
. های موجود در گزارش اتفاق نظر داشته باشند در مورد یافتهبازرسی، تمام اعضای تیم باید 

 یک سند کوتاه و مختصر است که مسایل ایمنی شناسایی شده توسط گزارش بازرسی عموماً
تیم بازرسی را روشن تر نشان داده و یک توضیح تئوری از راهکاریهایی که ممکن است برای 

 .کند قرار گیرد، فراهم میبهبود عملکرد ایمنی پروژه مورد بازرسی مدنظر
 :گزارش بازرسی ایمنی عبارت است ازنگارش از اصلی هدف 

 ؛ فراهم شده برای بازرسی ایمنی راه زمینه یشاطلاعات پتوصیف  •
 ؛های بازرسی ایمنی راه گزارشی از یافتهارایه  •
 های نظری در مورد اقدامات اصلاحی  پیشنهادارایه  •

 :کهتوجه شود  ؛)حل بدون ارایه راه(
 تجدید نظر قابل کهبازرسی ایمنی راه یک گزارش نهایی است گزارش  •

 درخواست کند یا از اعضای تیم اصلاح آنراتواند   و کارفرما نمیباشد نمی
 . و یا به آن اضافه نمایندها یا جزئیات خاصی را حذف بخواهد که یافته

 طرفانه نوشته گزارش بازرسی ایمنی بصورت دلسوزانه، تخصصی و بی •
شود و نباید این تصور را ایجاد کند که دانش فنی یا اطلاعات تخصصی  می

 .عوامل درگیر در پروژه زیر سؤال خواهد رفت
های اصلاحی در حد جزییات و  توصیهگزارش بازرسی ایمنی هرگز نباید  •

 . نمایدتجویزاجرایی 
 مجزا تحت عنوان های مشکلات باید یک گزارش حل جهت پرداختن به راه •

 . اصلاحی آماده گردداقدامات های اجرایی روش
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ها یکی از مهمترین مواردی است که در ایمنی تاثیر داشته و در بازرسی ایمنی   میانه:17-3شکل

 .آزادراه و بزرگراه نوع حفاظ، عرض میانه استفاده شده برای میانه و آشکارسازی آن ارزیابی شود
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

توانند  سطح از جمله مواردی هستند که در کلیه مراحل می طح و غیر همس تقاطعات هم: 18-3شکل
 .به طور جداگانه مورد بازرسی قرار گیرند

گاهی اوقات، در گزارش بازرسی ارایه توضیح به همراه شکل برای تشریح نکات 
ای نوشته شود که  به طور کلی گزارش بازرسی باید به گونه. کلیدی مشکلات ایمنی مفید است

به طور کامل قابل فهم ) رتکارفرما، مشاور، پیمانکار و دستگاه نظا( سط خوانندگان گزارشتو
بندی تصویب شده در جلسه افتتاحیه ارایه  گزارش بازرسی باید براساس برنامه زمان. باشد
 و مکان ، اصلی نبوده بلکهکلیات پروژهگزارش بازرسی یک مقالۀ انتقادی از . گردد
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گزارش بازرسی باید جامع، شفاف، مختصر و . کند می شناسایی راخطرناک بالقوه  های وضعیت
 .مفید بوده و در آن از زیاده گویی پرهیز شود

 
  ساختار گزارش بازرسی-3-3-7-1

سازی گزارشهای بازرسی، ساختار مشخصی برای گزارش بازرسی  به منظور یکسان
 :اید شامل موارد زیر باشدارایه شده است و به طور کلی گزارش بازرسی ایمنی راه ب

 :مقدمه) الف
در این قسمت باید وسعت و اهداف بازرسی، جزئیات مربوط به محل، زمان بندی و 

 .روش ارایه گزارش توضیح داده شود
 :جزئیات مربوط به بازرس یا تیم بازرسی) ب

در این قسمت نام و تعداد اعضای گروه بازرسی  به همراه تخصص های هر یک با 
نام رهبر تیم و نام کارفرما، وضعیت و ارتباط اعضای گروه . گردد تکمیلی ذکر میمطالب 

بازرسی، کلیاتی از راه و تاریخ بازدید میدانی از محل از جمله مطالبی است که در این قسمت 
 .گردد از گزارش ارایه می

 :اطلاعات مربوط به پروژه که در دسترس بازرسان قرار گرفته است) ج
. باشد که در اختیار تیم بازرسی قرار گرفته است شامل کلیه اطلاعاتی میاین اطلاعات

 ) ها، مدارک، اطلاعات آماری و غیره نقشه(
ای از پروژه که بازرسی  نام راه، طول راه، نام پروژه، ابعاد و وسعت پروژه و مرحله

ز جزء اطلاعات های مربوط به بازرسی روزانه و شبانه نی شود و توصیه ایمنی در آن انجام می
 .گردد باشد که در گزارش بازرسی ارایه می مربوط به پروژه می

 : های انجام شده های بازرسی توضیح جزییات و یافته) د
این قسمت که بخش عمدۀ گزارش را تشکیل خواهد داد شامل اثرات ایمنی طرحها و سایر 

ای از  خلاصه. باشد ی میمدارک دیگر مرتبط با پروژه از قبیل بازدیدها و مشاهدات میدان
نواقص و موارد ایمنی شناسایی شده در بازرسی به همراه ذکر اهمیت یا شدت آنها یا ضرورت 

ها، ممکن  برای تنظیم گزارش و ارایه یافته. اقدامات اصلاحی باید در گزارش گنجانده شود
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خاص و یا ها، برای آن مرحلۀ بازرسی است از عناوین و سرفصلهای ذکر شده در چک لیست
 .باشد ها براساس سطح ریسک می در این راهنما ترتیب یافته. از سایر موضوعات، استفاده نمود

ها و  نویسی ها، خلاصه ها، طرح همچنین این مرحله از گزارش باید شامل تمامی نقشه
. های ضروری، جهت تشریح و روشن شدن مسایل ایمنی شناسایی شده در بازرسی باشد عکس

 در این راهنما، برای ارایه مطالب این . ها بستگی به نظر تیم بازرسی دارد ه یافتهنحوه ارای

 
این جدول شامل شش ستون است . قسمت از گزارش، از ساختار جدولی استفاده شده است

، ستون )یافته بازرسی(که به ترتیب شامل ستون مربوط به ردیف، ستون مربوط به مشکل ایمنی 
تبط با مشکل، ستون مربوط به توصیه تیم بازرسی، ستون مربوط به مربوط به سطح ریسک مر

شماره عکس ستون مربوط به توضیح مشکل از قسمت پیوست و ستون مربوط به پاسخ 
 .باشد می

 البته در بازرسی ایمنی مراحل پیش از گشایش و راههای موجود به منظور تعیین دقیق محل 
ای از ساختار  نمونه. گردد ل مشکل نیز اضافه میوجود مشکل، ستون مربوط به کیلومتراژ مح

گیری نتایج  همچنین جهت پی. ارایه شده استاین جداول در بخش مطالعات موردی راهنما 
 برای تعیین اینکه آیا پاسخ "اقدام انجام شده"توان ستونی را تحت عنوان  بازرسی ایمنی راه می

 .ه نمودها اضاف اجرا شده است یا نه نیز  به جدول یافته
 
 

های بازرسی ایمنی راه باید به طور شفاف و قابل درک نوشته شده و مشخص کنند کـه  یافته
به طـور کلـی بایـد. آورد  خطری برای کاربران راه فراهم می     مشکل ایمنی شناسایی شده چه      

توانند ایمنی کاربران را بـه خطـر  مسایل و مشکلاتی در گزارش بازرسی مطرح شوند که می         
احتمال دارد برخی از مسایل و مشکلات در مرحله طراحـی یـا راه موجـود وجـود. اندازند

این مسایل و مشکلات نباید در گـزارش. داشته باشد ولی هیچ تاثیری بر ایمنی نداشته باشند        
 .بازرسی ذکر شوند
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توانند به طور جداگانه  ای هستندکه می های پیچیده سطح از جمله پروژه تقاطعهای غیر هم :19-3شکل

ها و  تقاطعها تیم بازرسی باید تمام ورودی برای بازرسی ایمنی این گونه . مورد بازرسی قرار گیرند
 یله نقلیه طی کرده و از دیدگاه رانندگان های تقاطع را از تمام جهات با استفاده از وس خروجی

 .با مشکلات ایمنی تقاطع آشنایی پیدا کند

 
بینی  برای تعیین سطوح ریسک مشکلات ایمنی از جداول کمکی که بر اساس پیش

سطوح ) 1-3(جدول . شود اند، استفاده می تکرار و شدت وقوع تصادفات احتمالی تهیه شده
نیز سطوح مختلف ) 2-3(در جدول .  ارایه کرده استمختلف احتمال تکرار تصادفات را

استخراج ) 3-3(الذکر جدول  براساس جداول فوق. شدت وقوع تصادفات احتمالی آمده است
اقدامات ایمنی توصیه شده . باشد شده است که مربوط به سطوح ریسک تصادفات احتمالی می

 .اندارایه شده) 4-3(برای هر سطح ریسک نیز در جدول 
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  سطوح مختلف تکرار تصادفات-1-3 جدول
 توضیح تکرار

 یک بار یا بیشتر در هفته مکرر

 بیش از یک بار در سال اما کمتر از یک با در هفته محتمل

 یک بار در طول پنج سال گهگاه

  سال5یک بار در بیشتر از  غیر محتمل

 
  سطوح مختلف شدت تصادفات احتمالی-2-3جدول 

 توضیح شدت

 احتمال مرگ چندین نفر خیلی شدید

 جراحت شدید همراه با احتمال مرگ شدید

 جراحت اندک و جزیی جزئی

 خسارت مالی همراه با احتمال جراحت جزیی خفیف

 
  نتایج مربوط به سطوح ریسک مرتبط با تکرارو شدت تصادفات-3-3جدول 

 تکرار
 غیرمحتمل       گهکاه      محتمل     مکرر      شدت

 زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد دخیلی شدی
 متوسط زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد شدید
 کم متوسط زیاد خیلی زیاد جزئی
 کم کم متوسط زیاد خفیف
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  اقدامات اصلاحی توصیه شده در مورد هر سطح ریسک-4-3جدول 
 اقدامات اصلاحی سطح ریسک
 .حتما و فوری باید اصلاح گردد خیلی زیاد

 د در اولویت اصلاح قرار گیرد حتی اگر هزینه بالایی داشته باشدبای زیاد
 انجام اقدامات اصلاحی با صرف هزینه معقول، ضروری است متوسط
 های کم و جزیی ضروری است انجام اقدام اصلاحی با صرف هزینه کم

 
این نکته لازم به ذکر است که تخصیص یک سطح ریسک به مشکل ایمنی کاملا 

 وت مهندسی بازرسان بوده و جداول ارایه شده فقط در راستای کمک براساس قضا
توانند پس از انجام چندین بازرسی و  این جداول می. باشد تر بازرسان می بینی دقیق به پیش

 .بازخوردهای حاصله تغییر یابند
 نکاتی که . باشد ها مرتبط با پیشنهادات بازرسی می ستون بعدی در جدول یافته

 :ا پیشنهادات باید رعایت شوند عبارتند از در رابطه ب
 .بر مبنای دلایل صحیح مهندسی باشند •
 .متناسب با مراحل طراحی باشند •
 .متناسب با نوع و درجه راه و نوع پروژه باشند •
 .نباید منجر به طراحی مجدد کل طرح شوند •
 .حلی را به صورت اختصاصی تجویز نمایند نباید راه •

رد که بازرسان معمولاً تمام احتمالات اضطراری موجود در از سوی دیگر باید توجه ک
 .توانند در نظر بگیرند پروژه را نمی

 :نتیجه گیری و امضای بازرسان ) ه
های کلیدی  ای از یافته نتیجه گیری معمولاً باید کوتاه و مختصر بوده و شامل خلاصه

تواند در  گیری می ین نتیجها. های خاصی که به دقت یا توجه خاص نیاز دارند، باشد و مشخصه
 .ای جداگانه به همراه گزارش به کارفرما ارایه شود نامه

در محل امضای بازرس، در مواقعی که بازرسی توسط تیم بازرسی انجام شده و برای 
. های احتمالی، بهتر است همه اعضای تیم گزارش را امضاء کنند جلوگیری از سوء استفاده
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گردد که امضای تمام  زمانی دارای اعتبار بوده و سند محسوب میبراین اساس گزارش بازرسی 
 .اعضای تیم بازرسی کننده در پایان گزارش وجود داشته باشد

 :ها ضمیمه )و

 برای هر کهتوضیحات و توجیهاتی ها اسناد مورد استفاده برای بازرسی و   ضمیمه
 نوشته اصلیهای  قسمتهمانند  ها به ضمیمه. نمایند اند را ارایه می بکار رفته معین بازرسی

 در صورت درخواست .دنده ای در خصوص مشاهدات ارایه می شوند ولی اطلاعات ویژه می
 .توانند به گزارش بازرسی ضمیمه شوند لیستها نیز می کارفرما چک

 
 
  پایانیجلسه -3-3-8

وت دع پایانیجلسه تمامی عوامل دخیل در فرآیند بازرسی مجدداً توسط کارفرما، به 
تمامی عوامل دخیل . نماید ها و گزارش بازرسی را ارایه می شوند و طی آن تیم بازرسی یافته می

های  توانند از این جلسه جهت ارایه نقطه نظرات خود درباره یافته در پروژه و کارفرما می
 .بازرسی قبل از آماده سازی پاسخ گزارش استفاده کنند

 
 
 
 
 
 
 
 

تواند  ه راه از جمله مواردی است که با ایجاد محدودیت دید میمنظر آرایی حاشی: 20-3شکل
در تصویر، عدم وجود فاصله دید مناسب در اثر وجود شاخ و برگ . باعث بروز خطر برای رانندگان شود

 .شود درختان مشاهده می
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توجه . های گزارش بازرسی ایمنی راه است  بیان یافتهپایانی،از جلسه اصلی هدف 
 .های گزارش تلقی شود پایانی نباید بعنوان فرصتی برای مخالفت با یافتهکنید که جلسه 

سازی  ۀ فرصتی برای روشنیۀ نتایج اولیه به کارفرما و ارای، اراهجلساین هدف از همچنین 
در جلسه برای تأثیر بیشتر، کارکنان ارشد کارفرما نیز باید . استخاص بازرسی موضوعات 

 نیز دعوت کنند تا در جلسه  کارفرما مدیر ارشد دستگاه ز  و در صورت لزوم ایابندحضور 
ه یهای مثبت و منفی بازرسی را برای ارا ای از جنبه تیم بازرسی باید خلاصه. حضور داشته باشد

 . قدردانی به عمل آورد از همکاری کارفرما، نماید و در این جلسه آماده 
 

   پاسخ به گزارش بازرسی-3-3-9
 ای که بازرسی در آن انجام گرفته است کارفرما  به مرحلهدر نهایت با توجه 

 به تنهایی یا با همکاری سایر عوامل دخیل، از جمله مشاور طراح، گزارش بازرسی را 
 در پاسخ . نماید به صورت دقیق بازنگری کرده و نیاز به تغییر در پروژه را بررسی می

ات به صورت مستند، اهمیت خاصی  یشنهادبه گزارش بازرسی بیان دلایل انجام یا عدم انجام پ
 های کارفرما،  پاسخ به گزارش بازرسی با توجه به مرحله مورد بازرسی جزء مسئولیت. دارد

 .با همکاری سایر عوامل دخیل است
 :بندی نمود توان به شکل زیر طبقه ها را می به طور کلی انواع پاسخ

 توافق کرده و با بکارگیری شده پاسخ دهندگان بر روی مشکلات ایمنی شناسایی .1
 .کنند های پیشنهادی گزارش بازرسی، موافقت می یکی از گزینه

کنند ولی برای  شده توافق می پاسخ دهندگان بر روی مشکلات ایمنی شناسایی .2
رفع مشکل شناسایی شده راهکاری غیر از آنچه که در گزارش بازرسی آمده 

 .گیرند است در نظر می
کنند، اما حذف  شده توافق می مشکلات ایمنی شناساییپاسخ دهندگان بر روی  .3

در این . باشد ها قابل انجام نمی مشکلات بیان شده، به دلیل وجود محدودیت
های مد نظر پاسخ دهندگان باید به صورت کاملاً واضح  صورت محدودیت
 .توضیح داده شوند
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. نی وجود داردکنند که در طرح مورد بررسی مشکل ایم پاسخ دهندگان قبول نمی  .4
های بازرسان باید کاملاً شفاف و براساس اصول  در این صورت دلایل رد یافته

 .علمی توضیح داده شوند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و هوایی از جمله مواردی هستند که شرایط دید را با مشکل مواجه  شرایط بد آب : 21-3شکل
زرسان  مشخص باشد تا بتوانند خصوصیات آب و هوایی منطقه مورد بازرسی باید برای با. کنند می

 .پارامترهای متاثر از این شرایط را با دقت بیشتری کنترل کنند
  بازرسیطرح، یک عامل مهم در موفقیت  و واضحپاسخگویی به صورت آشکار

های  پذیر نیست زیرا محدودیت اجرای پیشنهادات بازرسان همواره امکان.  استایمنی راهها
 مهم این.  انجام اقدامات اصلاحی گردد از دیگر ممکن است مانعملسایر عوا و یا  مالیمنابع

 . پیشنهادات ارایه گردد عدم اجرای پاسخ مناسبی برایاست که
 

  اجرای پیشنهادات پذیرفته شده-3-3-10
هر چند این مرحله پس از فرآیند بازرسی است لیکن در ادامه کار کارفرما برای 

توجه به نوع مرحله بازرسی تمهیدات لازم را در نظر اجرای پیشنهادات پذیرفته شده با 
ذکر گردید اعمال ) 1-3جدول (بر اساس آنچه که در فرآیند بازرسی ایمنی راه .گیرد می

پیشنهادات در مراحل طراحی که در برخی موارد شامل اصلاح طرح هندسی و یا پلان و 
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ازرسی مرحله پیش از گشایش، در ب .گیرد باشد توسط مشاور طراح صورت می پروفیل مسیر می
اعمال پیشنهادات پذیرفته شده در صورتی که نیاز به طراحی هندسی و جزییات فنی نداشته 

در صورت نیاز به طراحی و ارایه . شوند باشند توسط پیمانکار و با اطلاع کارفرما انجام می
 تغییرات انتخاب جزییات فنی و اجرایی، دفتر فنی پیمانکار و مشاور طراح برای انجام این

با توجه به این نکته که در مورد طرحهای هدایت ترافیک عموما مشکلات موجود .گردند می
نیاز به طراحی جزییات ندارند اعمال پیشنهادات پذیرفته شده، توسط پیمانکار اجراکننده طرح 

 نیاز در بازرسی ایمنی مرحله راههای موجود نیز اعمال تغییرات در صورت  .گیرد یانجام م
 .شود به طراحی، توسط مشاور انجام شده و توسط پیمانکار اجرا می

 
   اتمام فرآیند بازرسی و بازخورد نتایج آن-3-3-11

 :تواند شامل موارد زیر باشد بازخورد بازرسی ایمنی راه می
 بازخورد آن به پروژه مورد بازرسی؛ •
 های مشابه؛ ها از طریق بازرسی بازخورد آن به سایر پروژه •
 بازخورد آن به متخصصان؛ •
 . بازخورد مربوط به اصلاح استانداردهای ایمنی •

 :هدف از بازخورد فرآیند بازرسی در همان پروژه از طرف کارفرما عبارتست از
های گزارش اتخاذ شود   اقداماتی که باید برای هر یک از یافتهتفصیلی  شرح •

 ؛ات اقدامعدم قبولو یا دلایل 

  از نظرات کارفرمامطلع کردن تیم بازرسی •
 

آمده از بازرسی به سایر  دسته به طور کلی هدف از انتشار دانش و اطلاعات ب
 ها کسب منافع بیشتر از راه و نیز استفادۀ آتی طراحان جهت اجتناب از تکرار خطاهای  پروژه

تشکیل جلسات سالیانه در سطح ملی برای تبادل نظر کمک شایانی در جهت . مشابه است
های بحث و تبادل نظر در سطوح  همچنین تشکیل گروه. باشد ازخورد اطلاعات میبهبود ب

محلی نیز بسیار ارزشمند خواهد بود زیرا کارفرما، مدیران پروژه، مهندسین طراح و بازرسان 
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 .توانند به صورت منظم تجربیات مفید خود را به یکدیگر منتقل نمایند ایمنی می
 طراحی بازرسی  ، لازم است که چند پروژههمچنین جهت کسب دانش و اطلاعات

 . شده و نشده برای یک تا سه سال پس از احداث، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند
شود  در این صورت این موضوع که آیا مشکلات در فرآیند بازرسی تشخیص داده می

زرسی به دنبال های با گیرد و این مرحله بازخورد مناسبی برای روش یا نه، مورد توجه قرار می
  :گردد دارد و باعث توجه به نکات ذیل می

 اند؟ ها بطور مناسب مورد بررسی قرار گرفته آیا طرح .1
 آیا مشکلات خاص، تشخیص داده شده است؟  .2
 های بازرسی مناسب است؟ آیا پاسخ به گزارش .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

آشکارسازی این محلها . اشدب  یکی از مناطق خطرناک در آزادراهها محلهای اخذ عوارض می:22-3شکل
در بازرسی ایمنی آزادراهها در مرحله پیش . ها تاثیر دارد یکی از مهمترین نکاتی است که در ایمنی آزادراه

 .از گشایش و راههای موجود، ایمنی محوطه اخذ عوارض باید ارزیابی شود
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 روسازی یکی از مشکلات خطر کشی های انجام شده نقص در سیستم خط بر اساس بررسی: 23-3شکل

گان در شناسایی مسیر حرکت  این نقص باعث سردر گمی رانند. ها ارزیابی گردیده است ساز جاده
 و این نکته در بازرسی ایمنی مراحل پیش از گشایش و راههای موجود باید مورد توجه . گردد می

 .بازرسان قرار گیرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ده افتادگی و کم عرض بودن شانه راه باعث از دست رفتن تعادل در تصویر نشان داده ش: 24-3شکل 
ها در بازرسی ایمنی مراحل پیش از گشایش  وضعیت شانه. گردد وسیله نقلیه در صورت انحراف از مسیر می

 .و راههای موجود یکی از مواردی است که باید مد نظر بازرسان قرار گیرد
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ها با  سازی محل برخورد این پایه ایمن. رود کند به شمار می زیر عبور می برای راهی که از  :25-3شکل 

سازی  هایی از ایمن در تصاویر نشان داده شده، نمونه. ترافیک عبوری از اهمیت خاصی برخوردار است
 شدن این  تیم بازرسی در انجام بازرسی در کلیه مراحل باید از  ایمن. های پل ارایه شده است مناسب پایه

  .ها  اطمینان کامل داشته باشد حلم
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 فصل چهارم
 مسايل حقوقي بازرسي ايمني راه

 
 

  مقدمه-4-1
برای اجرای موفق یک طرح بازرسی ایمنی راه باید تمامی شرایط از جمله قوانین و 

قوانین از جنبه حقوقی طرح بازرسی ایمنی راه را حمایت . امکانات و تجهیزات مهیا باشند
بر این اساس در . کنند ه و بازرسان را در انجام هر چه بهتر بازرسی ایمنی پروژه یاری میکرد

 .گردد این فصل مسلیل حقوقی مورد نیاز به منظور اجرای بهتر بازرسی ایمنی راه ارایه می
 

 مسال حقوقی مرتبط با بازرسی ایمنی راه4-2
نی راه در برخی از کشورها دهند که مباحث حقوقی در بازرسی ایم ها نشان می بررسی

کشورهای . بر مبنای قوانین موجود در زمینۀ ترافیک و راه، مورد توجه قرار گرفته است
استرالیا، انگلستان، کانادا و مالزی تاثیر بازرسی ایمنی راه بر مسئولیت متولیان راه را مورد 

ها در  و نگهداری راهبه طور کلی در تمامی کشورها مسئولیت ساخت . ند  ا بررسی قرار داده
سطحی ایمن از وظایف اصلی متولیان راه محسوب گشته و عدم انجام اقدامات لازم در زمینه 
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بنابراین چنانچه بازرسی ایمنی به عنوان یک ابزار . تامین ایمنی مناسب، مسئولیت حقوقی دارد
سی ناقص یا عدم در نظام اجرایی کشورها قرار گرفته باشد، عدم انجام بازرسی یا انجام بازر

 .های معقول بازرسی مسئولیت قانونی دارد اجرای یافته
ها همانند اکثر کشورهای جهان باید از تمام کاربران راه که احتمال دارد  این کشور

هر فردی که در نتیجه کوتاهی . تحت تاثیر عوارض نامطلوب قرار گیرند، محافظت نمایند
اثبات کند که متولی راه وظیفۀ خود را به نحو صحیح متولی راه دچار ضرر و زیان گردد باید 

که متولی راه اعتقاد  انجام نداده است، البته این موضوع پیچیده است به خصوص در حالتی
 .دارد که درست به وظیفه خود عمل نموده و مشخص شود که این گونه نبوده است

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

داده  شده آشکارسازی محل تصویر نشان. مفید استآشکارسازی موانع در هنگام شب بسیار  :1-4شکل
در بازرسی ایمنی آزادراهها در مراحل پیش از گشایش و راه موجود . اخذ عوارض را نمایش داده است

 .این موضوع توسط بازرسان باید کنترل شود

 
 

براساس مطالب عنوان شده مسایل حقوقی مرتبط با بازرسی ایمنی راه در ایران جهت 
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 :خوردهای ممکن عبارتند ازکاهش بر
 و اصلاحات 1349اساس قانون ایمنی راهها مصوب سال وزارت راه و ترابری بر  .1

 متولی ایمنی 7بعدی آن و قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری بویژه بندهای ماده 
 ؛گردد راهها و در نتیجه کارفرمای بازرسی ایمنی راه محسوب می

شناسایی شده در طی فرآیند بازرسی ایمنی راه که در چنانچه کارفرما برای مشکلات  .2
گزارش نهایی بازرسی ایمنی نیز مورد توافق قرار گرفته است، هیچگونه اقدام عملی 
بر اساس پاسخ مندرج در گزارش بازرسی انجام نداده باشد، در صورت وقوع 

، )گاهداد(تصادف به علت مشکل باقی مانده و اثبات آن در مراجع قانونی ذیصلاح 
کارفرما به عنوان مقصر وقوع تصادف شناخته شده و ملزم به پرداخت خسارت به 

 ؛باشد آسیب دیدگان می

های نادرست در اختیار  چنانچه کارفرما یا عوامل دخیل در پروژه اطلاعات و نقشه .3
تیم بازرسی قرار دهند به طوری که منجر به اشتباه تیم بازرسی گردد متولی این کار 

 ؛خته خواهد شدمقصر شنا
در صورتی که بازرس یا تیم بازرسی در انجام کار خود به هر دلیلی کوتاهی کند و از  .4

توانسته نادیده گرفته شود، شناسایی مشکلاتی که از نظر هیچ بازرس متعهدی نمی
غفلت نماید و همان مشکلات باعث وقوع تصادف شوند و این موضوع در مراجع 

بات برسد کارفرما و تیم بازرسی مشترکا مقصر شناخته شده نیز به اث) دادگاه(ذیصلاح 
 و چنانچه خسارتی متوجه کاربران راه شده باشد کارفرما و تیم بازرسی ملزم 

 .به پرداخت خسارت به آسیب دیدگان می باشند
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 در تصویر نشان داه شده برای جلوگیری از سقوط وسایل نقلیه به داخل رودخانه در حاشیه :2-4شکل
گذاری لازم  ولی جانپناه آن نه آشکارسازی شده و نه حفاظ. ت راست از جانپناه استفاده شده استسم

 .انجام گرفته است
 

 
 
 
 
 

ها، بایسـتیهای بازرسی منابع مالی باشد کارفرما به جای رد این یافتهچنانچه دلیل رد یافته
 سـاله را5 تا   3بندی مشکلات براساس محدودیت مالی نموده و یک برنامه            اقدام به الویت  

توانـد بـه نفـع  میبندی در دادگاه      این توجه و الویت   . جهت رفع این مشکلات اعلام دارد     
 ایـن توصـیه بـا .دهنده توجه وی به مشکلات شناسایی شده باشد متولی راه بوده و نشان

 .توجه به محدودیت بودجه برای ایران نیز بسیار مناسب است

شود در ابتدای گزارش  به منظور کاهش مسئولیت حقوقی تیم بازرسی در ایران توصیه می           
ده است که مشـکلاتتیم بازرسی سعی کر   : بازرسی مراحل مختلف جمله زیر نوشته شود      

و مسائل ایمنی موجود در راه را که ممکن است روی کاربران راه تاثیر گـذارد شناسـایی
 .ولی هیچ ضمانتی وجود ندارد که همه مشکلات شناسایی شده باشند. کند

شده در گزارش بازرسی ایمنی راه نیز در جهـت افـزایش ایمنـی راهذکرهای  توصیهاجرای
.ن کردن کامل آن نیستبوده و به معنی ایم
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 فصل پنجم
 ها و منافع بازرسي ايمني راه هزينه

 
 
   هزینه ها و منافع بازرسی ایمنی راه-5-1

 :ناشی از سه مؤلفه زیر استهزینه بازرسی ایمنی راه 
 دستمزد تیم بازرسی •
 مدت زمان صرف شده توسط کارفرما برای هدایت بازرسی •
 .اند  شده های مربوط به اجرای پیشنهاداتی که پذیرفته هزینه •

های اجرای پیشنهادات مربوط به مراحل پیش از  البته باید یادآور شد که هزینه
 .ها بیشتر باشد بت به سایر مؤلفهگشایش و راههای موجود احتمال دارد نس

 : را بدین شکل می توان بیان نمود ایمنی راه بازرسیحاصل از منافع 
 ها؛ های جدید، بدلیل رفع مشکلات ایمنی آن ارتقای سطح ایمنی راه .1
 های موجود؛ ارتقای دانش ایمنی شبکۀ راه .2
 ؛ مهندسی ایمنی راهیارتقا .3
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 کاهش هزینۀ چرخۀ عمر راه؛ .4
 جدید راه؛های   اصلاح پروژهبهکاهش نیاز  .5
 ؛پذیر راه  آسیبکاربراننیازهای ایمنی به  توجه .6
 ؛ ایمنی راهۀ به مقولسایر کارشناسانتشویق  .7

 های واکنشی؛ های پیشگیرانه نسبت به روش های روش مزیت .8
 .موجود مرتبط با ایمنی راه های استانداردارتقای .9

 تنها مطالعات محدودی ده وبو  خود در مراحل ابتدایی هنوز ایمنی راه بازرسی
آسترود در کشور استرالیا بیان میکند  .شده است انجام  های بازرسی   ارقام هزینهبرای تعیین

که هزینۀ بازرسی ایمنی راه حداقل از یک هزار دلار استرالیا برای بازرسی یک نفرۀ یک 
 بیش از این مقدار پروژۀ ترافیکی کوچک در یک مرحلۀ طراحی، تا ده هزار دلار استرالیا یا

 4ها تقریباً کمتر از  این هزینه. باشد برای اجرای یک مرحلۀ بازرسی در یک طرح بزرگ می
های  های طراحی راه است، هر چند که این درصد ممکن است در پروژه درصد هزینه

 درصد 6 تا 5های طراحی بین  های بزرگتر هزینه تر بیشتر باشد، زیرا در پروژه کوچک
ها در مرحلۀ  بررسی سود و هزینه بازرسی .]7 و6[شود ی اجرایی در نظر گرفته میها هزینه

های  دهد که به طور کلی نسبت سود به هزینۀ توصیه طراحی در کشور استرالیا نشان می
گیردهمچنین در مورد   قرار می2600 تا 06/0بازرسی مرحلۀ طراحی در بازۀ وسیعی بین 

 گفت که نسبت سود به هزینۀ هر یک از اقدامات پیشنهادی توان های موجود می  راه بازرسی
 .  است460 تا 003/0های موجود بین  برای راه

 
 

 پارامترهای زیادی در برآورد هزینه بازرسی (DMRB)نامۀ انگلستان نظر آیینزا
ن صرف شده برای انجام اولین هزینه بازرسی ایمنی مربوط به زما. ایمنی راه دخالت دارند

 .قابل توجه اینکه زمان لازم برای بازرسی بستگی به ماهیت پروژه دارد. ها استبازرسی
 . شود هایی است که از گزارش بازرسی ناشی می عامل بعدی هزینه مربوط به اجرای توصیه

 دلار نیوزیلند5,000 برای یک پروژۀ بازرسی که هزینۀ آن حدود د متخصصانلنیدر نیوز
 . اند  در نظر گرفته20 تا 15 حدود را در نسبت سود به هزینه ،شود تخمین زده می
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تحقیقات در کشور انگلستان نشان داده که نسبت سود به هزینه برابر
 .چهارده به یک است

راهنمای موسسه راه و ترابری انگلستان تعداد ساعات مورد نیاز برای انجام یک 
طبق نرخ ( ساعت در نظر گرفته است و هزینه بازرسی نیز 25سی را به طور میانگین بازر
 .  پوند برآورده شده است6000 تا 1000در محدوده ) 1993سال

و همکارانش متوسط هزینه هر مرحله بازرسی ایمنی در انگلستان را  استیو پروکتو
 بـین   3 تـا    1ی طرح برای مرحلـه      کل هزینه بازرس  . اند   پوند برآورد نموده   1000 تا   500بین  

بـه  (ها بـا هزینـه تصـادفات فـوتی و جرحـی       مقایسه این هزینه  .  پوند است  3000 تا   1500
 . دهد اهمیت بازرسی ایمنی راه را نشان می)  پوند در سال70000 میلیون پوند و 3/1ترتیب 

 
 مشکلی سنجیدن منافع و مزایای بالقوه بازرسی ایمنی راه درایران به دو دلیل کار

های بازرسی نشده  یکی عدم اطمینان از تخمین تعداد تصادفاتی است که در مکان. است
 .های بازرسی نشده است های کنترلی برای مقایسه با طرح دهد و دیگری فقدان داده رخ می

براساس مطالب مذکور نسبت سود به هزینه بازرسی ایمنی راهها در ایران را 
که این قسمت از . ورد بازرسی در مراحل مختلف مشخص کردتوان پس از انجام چند م می

های بعدی دستورالعمل تصحیح شده و سود به هزینه بازرسی در  دستورالعمل در بازنگری
 . ایران نیز ذکر خواهد گردید

الزحمه انجام بازرسی ایمنی راه در ایران برای هر مرحله  همچنین لازم است حق
های تخصصی تعیین و به تصویب سازمان مدیریت و  میتهبا توجه به نوع پروژه، توسط ک

 .ریزی کشوربرسد تا در قراردادهای انجام بازرسی ملاک عمل قرار گیرد برنامه
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های آزادراه فلشهای نشان دهنده جهت حرکت در روی روسازی کارایی   در خروجی: 1-5شکل

در این شکل . ر یک خط عبور استفاده گردداز نظر ایمنی بهتر است از این فلشها د. مناسبی دارند
از نظر ایمنی بهتر . نما، احتمال تداخل و برخورد ترافیکی وجود دارد علیرغم استفاده از فلشهای جهت

بدین . های گردش به راست یا چپ هیچ تداخلی نداشته باشد است فلشهای حرکت مستقیم با فلش
 .ی حذف گرددترتیب در شکل فوق بایستی راستگرد از فلش میان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای را  با توجه به آمارهای ارایه شده، عابران پیاده درصد بالایی از تلفات تصادفات جاده: 2-5شکل
ویژه عابران پیاده ه دهند در بازرسی ایمنی باید تمهیدات لازم جهت تامین ایمنی کاربران راه ب تشکیل می

.مورد بررسی قرار گیرد
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 فصل ششم 
 هاي بازرسي ايمني راه يستچك ل

 
 
  مقدمه-6-1

این  .گیرند در ارزیابی ایمنی راه توسط بازرسان مورد استفاده قرار میها  لیست چک
بازرسان .  شده استبه طور جداگانه تهیه بازرسی فرآیند هر مرحله از چک لیستها برای

بر   رادنمجدد دار تجزیه و تحلیل  نیاز به کههایی محلد و ن که باید رسیدگی شومواردی
  .کنند  مشخص میها لیست روی چک

ها درک سریعی از  آن. نمایند ها کمک با ارزشی در انجام بازرسی می لیست چک
برداری راه برای مدیران پروژه و  جایگاه بازرسی ایمنی در فرآیند طراحی، ساخت و بهره

 .ا با هم متفاوت استه لیست البته نوع و جزئیات چک. نمایند مهندسین طراح فراهم می
 

  
 
 

در تضمین این که هیچ» کنندهیادداشت یادآوری«لیست به عنواناستفاده از چک
 . باشد یده گرفته نشده است، مفید میمسئله مهمی در رابطه با ایمنی ناد
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 لیست  هدف از ارایۀ چک-6-2
همواره پیش از بررسی اسناد و بازرسی محل، اعضای تیم بازرسی باید با 

شامل استفاده از  یک بازرسی موفق تنها .های مناسب این کار آشنا شوند لیست چک
ها  لیست کنیست چرا که چ) روی کاغذ یا در سیستم رایانه(لیست و تیک زدن در آن  چک

هدف از . باشد ها به تنهایی کافی نمی شرط لازم انجام کار هستند ولی استفاده از آن
ها کمک به بازرس برای تشخیص مشکلات ایمنی بالقوه بوده و باید با نیاز  لیست چک

 .ای که تحت بازرسی قرار گرفته متناسب باشند بازرسان برای پروژه
ها  ها و چگونگی استفاده از آن لیست  چکقبل از شروع کار باید در خصوص نوع

بطور کلی برخی از مهندسان و بازرسان با تجربه در ایمنی راه، از . گیری نمود تصمیم
  .کنند های کلی استفاده می لیست چک

های موضوعی برای هر موضوع خاص به  است به عنوان برگه ها ممکن لیست چک
بازرسانی که تجربۀ کمتری دارند باید از . صورت مجزا نیز مورد استفاده قرار گیرند

 . هایی که دارای جزییات کافی هستند، استفاده نمایند لیست چک

 
در این حالت قبل از بررسی اسناد و بازرسی محل، توجه به موضوعات 

برای مثال موضوعات . ها و حذف برخی از موارد تکراری یا نامناسب لازم است لیست چک
 .ها حذف شوند لیست پروژه درون شهری است، باید از چکبرون شهری در حالی که 

 
 
 
 

ب بازرسی باید با درگزارش مکتو.ها نباید به گزارش بازرسی اضافه شوند لیست چک
لیستها، شامل توضیحات کاملی از مسایل مشاهده نظر گرفتن تمامی موضوعات چک

 .لیستها باشدبدون اینکه نیاز به ذکر نکات درون چک. شده باشد
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وجود مدارس در حاشیه راهها یکی از مشکلات مهم در کشور است که سالانه چندین کشته را : 1-6شکل
در تصویر نشان داده شده دانش آموزان در حال تردد در حاشیه راه هستند درحالی که به . نیز در بر دارد

 .هی و هشداری در مورد آن داده نشده استرانندگان هیچ آگا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیست    زمان استفاده از چک-6-3
های طراحی، بازدید میدانی از  های بازرسی به هنگام بررسی نقشه لیست از چک

 .شود محل و نوشتن گزارش بازرسی استفاده می
ی راه باید برای انجام هرکدام از اقدامات ذکر شده در مراحل مختلف بازرسی ایمن

 : هالیست توجه شود که چکبطور کلی باید 
  تمام مباحثدر نظر گرفتنباید بعنوان یک فرم راهنما برای اطمینان از 

 ؛استفاده شوندایمنی، 
 های  بازرسیحاصل ازتجربیات  معلومات واز  استفادهید بازرس را در نبا

 ؛دن محدود نمایقبلی
قبل از ، بتواند مورد استفاده طراح یا تیم طراحی قرار گیرد تا ایمنی طرح

 .یند رسمی بازرسی ایمنی راه افزایش یابدآشروع فر
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بدین منظور، برای هر یک از مراحل . لیست مخصوص همان مرحله استفاده شود از چک
ای تهیه  لیست جداگانه بازرسی ایمنی راه، که در فصل دوم راهنما به آن اشاره گردید چک
مراحلی که برای آنها . شده که در پیوست، برای هر مرحله، به تفکیک ارایه شده است

 :ای آورده شده است عبارتند از  هگان لیست جدا چک
 بازرسی مرحلۀ امکان سنجی؛ .1
 بازرسی مرحلۀ طراحی مقدماتی؛ .2

 بازرسی مرحلۀ طراحی قطعی؛ .3

 بازرسی مرحلۀ پیش از گشایش؛ .4
 بازرسی مرحله هدایت ترافیک در حین انجام عملیات راه؛ .5

 .های موجود بازرسی مرحله راه .6

 
 
 
 
 
 

              
 

 .شود کشی در دماغه ورودی باعث سردرگمی راننده می خطعدم وجود : 2-6شکل
 

توانند به منظور بازرسی ایمنی موضوعات خاص و یا نکته لازم به ذکر اینکه بازرسان می
ه شده برای پارامترهای خاصی از جاده مثلاً بازرسی ایمنی یک تقاطع یا تمهیدات اندیشید

لیست در آن مرحله  عابرین پیاده در هر مرحله از بازرسی با جدا کردن آن قسمت از چک
 .بازرسی ایمنی مربوطه را انجام دهند
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 لیستها  راهنمای تکمیل چک-6-4
لیسست شامل  برای مراحل مختلف بازرسی ایمنی راه در ایران دو نوع چک

طور کلی، انتخاب نوع  به. لیست جزییات ارایه شده است لیست کلیات و چک چک
ر گیرد از اهمیت خاصی برخوردار هایی که باید مورد استفاده بازرس قرا لیست چک
لیست جزییات و پس از  شود در ابتدای اجرای این راهنما، از چک توصیه می .است

باید به خاطر . لیست کلیات استفاده نمود افزایش تجربه و تخصص بازرسان از چک
 . باشند لیستها فقط جنبه یادآوری داشته و فاقد هرگونه ارزش دیگر می داشت که چک

های ارایه شده در  لیست شود جهت تسریع در روند بازرسی  از چک میتوصیه 
لیستها  بخش پیوستهای راهنما، کپی تهیه کرد تا در بازدید میدانی از محل با مرور چک

 . موردی بدون بررسی رها نشود
لیستها راه و روش خاصی ندارد فقط، باید این نکته را رعایت کرد که  تکمیل چک

البته . باید برای آن مرحله از بازرسی باید کنترل شودلیستها  یادشده در چککلیه پارامترهای 
در صورتی که آیتمی از . توان با تیک زدن مقابل موارد مختلف از کنترل آنها مطمئن شد می

مرتبط "توان با نوشتن کلمه  لیست قابل کنترل نباشد در ستون مربوط به توضیخات می
 .  نیز کنترل شده است نشان داد که این مورد"نیست

همچنین جزییات بیشتر راجع به مشکلات ایمنی مشاهده شده، همانند کیلومتراژ و 
ای  همچنین، هر نکته. باشدلیستها می غیره،  باید در یک دفترچه ثبت شود که جدا از چک

 .که در مورد شرایط ایمنی نادیده گرفته شده یا نیاز به بررسی مجدد دارد علامت زده شود
 
 

 
 

باشد پذیر نمی لیست و تیک زدن در آن امکانبازرسی موفق با استفاده از چک
های خاص خود استفاده کنند که جربه، مهارت و قضاوتبازرسان باید از ت

 . باشد موضوع تضمین کننده موفقیت بازرسی ایمنی میاین 
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دهد که  تصویر نشان داده شده قبل از یک ورودی و دوربرگردان را نشان می: 3-6شکل

این . علیرغم رؤیت آن توسط رانندگان هیچ نوع تابلو یا هشداری برای رانندگان نصب نشده است
 .دهد موضوع باعث سردرگمی رانندگان شده و خطر تصادف را افزایش می

 
 

 
کند،  عدم وجود حفاظ انتهایی نرده پل، به خصوص برای ترافیکی که از روبرو تردد می: 4-6شکل

 سازی انتهای حفاظها در جهت مقابل ترافیک  در بازرسی ایمنی، ایمن. بسیار خطرناک است
 .باید کنترل شود
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 لیستهای مخصوص آن مرحله از   بازدید میدانی، با مرور چک اعضای تیم بازرسی، در طول:5-6شکل
بررسی کلیه موارد تاثیر گذار بر ایمنی اطمینان حاصل کرده و در صورت نیاز با نوشتن یادداشتهایی 

 .کنند لیستها برخی از نکات لازم را ثبت می در حاشیه چک
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در بازرسی ایمنی در  مراحل پیش از . رد کیفیت روسازی راهها در ایمنی حرکت نقش دا:6-6شکل
های بازرسی عنوان  های موجود و طرحهای هدایت ترافیک باید به عنوان یکی از یافتهگشایش، راه

در صورتی که وجود نقص در روسازی باعث ایجاد مشکل ایمنی از جمله از دست رفتن تعادل . شود
 .وسیله نقلیه یا تولید گرد و غبار گردد

لیستها به گزارش بازرسی الزامی  در مواردی که کارفرما تشخیص دهد ضمیمه کردن چک
لیستها توسط بازرسان تیک زده شده و در  در این شرایط باید کلیه موارد چک. شدبا می

 "مطابقت ندارد"مورد مواردی که در آن مرحله قابل کنترل بازرسی نیستند از کلمه 
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 )مطالعات مقدماتی( سجیک لیست کلیات بازرسی امکان چ-1مرحله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 )مطالعات مقدماتی( چک لیست کلیات بازرسی فاز یک -2مرحله

  کلیات-1-1
عملک-1-1-1 و  اهداف  پروژه   رد 
ترافیک -1-1-2  ترکیب 
دسترسی-1-1-3 درجه  و  نوع  طرح    به   ها 
ترافیک-1-1-4 اصلی  مولدهای    
طرح-1-1-5 بندی  مرحله    
آتی-1-1-6 عملیات    
شبکه-1-1-7 سطح  در  یر  ث ا ت   

 
طراحی -1-2 موضوعات   )کلیات( 

مسیر-1-2-1 نتخاب  ا   
موجود-1-2-2 شبکۀ  به  تصال  ا ثر  ا   
ط-1-2-3 نداردهای  ا است  راحی 
مجاز-1-2-4 سرعت  و  طرح  سرعت    
ویژگی-1-2-5 و  طراحی  حجم  ترافیک    های 

 
تقاطع-1-3  ها  

تقاطع-1-3-1 نوع  و  د  تعدا  ها  
 

محدودیت-1-4 محیطی    های 
یمنی-1-4-1 ا جوانب    

 
موضوعات-1-5 سایر    
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 )مطالعات مقدماتی( چک لیست کلیات بازرسی فاز یک -2مرحله 

کلیات-2-1  
قبل-2-1-1 مرحلۀ  ازرسی  ب از  ناشی  غییرات  ت   
هوایی-2-1-2 و  آب  شرایط    
تجهیزات-2-1-3   
مجاور-2-1-4 نواحی  و  املاک  به  دسترسی    
مجاور-2-1-5 نواحی  توسعۀ    
دسترسی-2-1-6 و  یه  قل ن وسایل  اضطراری    های 
مرحله-2-1-7 طرح    بندی 
نگهداری-2-1-8 و  تعمیر    

طراحی -2-2 موضوعات   )کلیات( 
طراحی-2-2-1 داردهای  ان است   
تیپ-2-2-2 عرضی  مقاطع    
عرضی-2-2-3 مقطع  یر  ث ا ت   
ترافیک-2-2-4 مدیریت  طرح    
نه-2-2-5 شا اره   کن و  ه ها  را  های 
رعایت-2-2-6 عدم  یین  آ ا  ی ردها  دا ان است امه    ها ن

ا-2-3 راست جزییات    
قایم-2-3-1 و  فقی  ا راستای  هندسۀ    
دید-2-3-2 مسافت  و  دید  بلیت  ا ق   
جدید-2-3-3 مسیر  به  موجود  مسیر  تصال  ا   
ندگان-2-3-4 ن را لۀ  وسی به  مسیر  بودن  ا  ن خوا   

تقاطع-2-4  ها  
تقاطع-2-4-1 برون  و  درون  از  دید  بلیت  ا ق   
کلی-2-4-2 طرح    
ندگان-2-4-3 ن را لۀ  وسی به  قاطع  ت بودن  ا  ن خوا   

مسیر-2-5 خاص  کاربران    
زمین-2-5-1 مجاور    های 
اده-2-5-2 ی پ ران  ب عا   
دوچرخه-2-5-3 ران    سوا
موتور-2-5-4 ران    سوا
نات2-5-5 وا حی و  احشام    
ار-2-5-6 ب   
مساجد-2-5-7 و  مدارس    
عمومی-2-5-8 نقل  و  حمل    
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 )مطالعات مقدماتی( چک لیست کلیات بازرسی فاز یک -2ادامه مرحله

 
 
 
 
 
 
 
 

تعمیر و نگهداری راه ماشین-2-5-9 آلات 
  روشنایی-2-6

  مدیریت ترافیک-2-7
محدودیت-2-7-1  های دسترسی  جریان ترافیک و 
 های سبقت  محل-2-7-2
 ها  ورودی-2-7-3
توقف استراح-2-7-4  تگاه و نواحی 
  ساخت و اجرا-2-7-5

 های تکمیلی برای ارایۀ پیشنهادات  پرسش-2-8
 راستای افقی -2-8-1
  راستای قایم -2-8-2
  پارکینگ-2-8-3
 تسهیلات خدماتی -2-8-4
ابلوها و خط -2-8-5  ها کشی ت
مدیریت ترافیک-2-8-6   
  سایر موارد-2-8-7

موضوعات-2-9   سایر 
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 )طراحی جزییات( چک لسیت کلیات بازرسی فاز دو -3مرحله

: کلیات-3-1
ناشی از بازرسی مرحله قبل-3-1-1 تغییرات    
  زهکشی-3-1-2
  شرایط آب و هوا-3-1-3
منظرآرایی-3-1-4   
  خدمات-3-1-5
مجاور-3-1-6   دسترسی به املاک و نواحی 
اضطراری  کمک-3-1-7  های 
تعریض و راستادهی مجدد-3-1-8   
 بندی طرح  مرحله-3-1-9
مجاور عۀ زمین توس-3-1-10  های 
  مقاومت لغزشی-3-1-11

 )کلیات( موضوعات طراحی-3-2
راستای افقی و قایم-3-2-1   هندسۀ 
مقاطع عرضی تیپ-3-2-2   
  اثر تغییر مقاطع عرضی-3-2-3
  طرح کلی راه-3-2-4
 های راه ها و کناره  شانه-3-2-5
ا آیین-3-2-6 استانداردها ی رعایت  امه  عدم   ها ن

 استا جزییات ر-3-3
مسافت دید-3-3-1 قابلیت دید و    
موجود-3-3-2 ه  ه جدید به را   اتصال را
نندگان -3-3-3 را ا بودن مسیر به وسیلۀ  ن   خوا
  جزییات طراحی هندسی-3-3-4 
مربوط به پل و آبرو-3-3-5 قدامات  ا   

 ها تقاطع-3-4
تقاطع-3-4-1 قابلیت دید از درون و برون    
  طرح کلی-3-4-2
ا بو-3-4-3 ن نندگان خوا را تقاطع به وسیله   دن 
  جزییات طراحی هندسی-3-4-4
راهنمایی  چراغ-3-4-5  های 
ه-3-4-6 کاربران خاص را   
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 )طراحی جزییات( چک لسیت کلیات بازرسی فاز دو -3ادامه مرحله

 
 
 
 

میادین-3-4-7  
تقاطع-3-4-8  ها  سایر 
  سایر موارد-3-4-9

  کاربران خاص مسیر-3-5
زمین-3-5-1 مجاور    های 
یاده -3-5-2 عابران پ   
 سواران  دوچرخه-3-5-3
موتور-3-5-4  سوارن  
ار-3-5-5   ب
  حمل و نقل عمومی-3-5-6
ماشین-3-5-7 ه   تعمیر و نگهداری را  آلات 
  حیوانات-3-5-8

 تابلوها و آشکارسازها روشنایی، -3-6
روشنایی-3-6-1   
ابلوها-3-6-2 ت   
آشکارسازها کشی خط -3-6-3  ها و 

  مدیریت خطرات حاشیه راه-3-7
  حفاظهای میانی-3-7-1
موانع-3-7-2 تیرهای چراغ برق و سایر    
  حفاظهای ایمنی-3-7-3
ه  پل-3-7-4 فرازرا  ، ، آبروها  گذرها و سیل) آب گذرها(ها  ها

  تونل-3-8
موضوعات-3-9   سایر 
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 لیست کلیات بازرسی پیش از گشایش  چک-4مرحله

 کلیات-4-1
مرحلۀ قبل-4-1-1 تغییرات ناشی از بازرسی    
  عملکرد پروژه-4-1-2
زهکشی-4-1-3   
  شرایط آب و هوا-4-1-4
منظرآرایی-4-1-5   
  خدمات-4-1-6
مجاور-4-1-7 املاک و نواحی    دسترسی به 
قلیه اضطراری و دسترسی-4-1-8 ها  وسایل ن   آن
 ها  شیروانی-4-1-9
ه و مقاو-4-1-10 لغزشی سطح را  مت 
ه-4-1-11   خطرات کنار را
 های طبیعی  ویژگی-4-1-12
ه-4-1-13 کاربران را   کلیۀ 
   سرعت مسیر-4-1-14

  جزییات راستا-4-2
قابلیت دید و مسافت دید-4-2-1   
موجود به مسیر جدید-4-2-2 ه    اتصال را
نندگان-4-2-3 را ا بودن مسیر به وسیلۀ  ن   خوا

 ها  تقاطع-4-3
قابلیت دید-4-3-1 تقاطع    
 خطوط و مسافت دید-4-3-2
نندگان-4-3-3 را تقاطع به وسیله  ا بودن  ن   خوا
  طرح کلی تقاطع-4-3-4
راهنمایی  چراغ-4-3-5  های 
  سایر موارد-4-3-6

 : کاربران خاص راه-4-4
یاده-4-4-1   عابران پ
موتورسواران  دوچرخه-4-4-2  سواران و 

 :ها، تابلوها و آشکارسازها  روشنایی-4-5
روشنایی-4-5-1   
لوها-4-5-2 ب ا ت   
خط-4-5-3 آشکارسازها کشی   و   ها 

  مدیریت خطرات حاشیه راه-4-6
میانی-4-6-1 حفاظهای    
یمنی-4-6-2 ا حفاظهای    

  سایر موارد-4-7
هره-4-7-1 ب  برداری  
نشده-4-7-2 گرفته  نظر  در  که  یمنی  ا مسایل  ند    ا
کشاورزی-4-7-3 قلیه  ن وسایل   
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 لیست کلیات بازرسی طرحهای هدایت ترافیک در حین انجام  چک: 5مرحله          

 

 کلیات-5-1
راستا-5-1-1   
لچکی-5-1-2  ها  شعاع گردش و 
  ایمنی باند ترافیک -5-1-3
قابلیت دید-5-1-4   
  ایمنی در شب-5-1-5
تعمیر -5-1-6  و نگهداری 
  حفاظهای ایمنی-5-1-7
 ها  بازرسی-5-1-8

  مدیریت ترافیک-5-2
  کنترل ترافیک-5-2-1
  مدیریت سرعت-5-2-2
عملیاتی-5-2-3   دسترسی به منطقۀ 

 ها کشی  تابلوها و خط-5-3
ابلوها-5-3-1 ت   
  کنترل ترافیک-5-3-2
ابنده-5-3-3 بازت  ها  آشکارسازها و 
 کشی روسازی  خط-5-3-4
موقت -5-3-5 نحرافی  ا ه   )کنارگذر( را

 های راهنمایی  چراغ-5-4
موقت  چراغ-5-4-1 راهنمایی   های 
  موقعیت-5-4-2
  حرکات ترافیک-5-4-3

 سواران  و دوچرخه  عابران پیاده-5-5
کلیات-5-5-1   

  روسازی راه-5-6
  خرابی روسازی-5-6-1
لغزشی-5-6-2 مقاومت    
 شدگی جمع  آب-5-6-3
  بافت سطح-5-6-4
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 یات بازرسی راههای موجودلیست کل  چک-6مرحله

 اه و مقطع عرضی راستای ر-6-1
مسافت دید-6-1-1 قابلیت دید و    
  سرعت طراحی-6-1-2
  سرعت مجاز -6-1-3
  سبقت-6-1-4
اندهای کمکی-6-1-5   ب
نندگان-6-1-6 ا بودن مسیر به وسیلۀ را ن   خوا
 ها  عرض-6-1-7
 ها  شانه-6-1-8
  شیب عرضی-6-1-9
 های طولی  شیب-6-1-10
زهکشی-6-1-11   

 ها  تقاطع-6-2
 وقعیت م-6-2-1
مسافت دید-6-2-2 قابلیت دید و    
  کنترل و آشکارسازی-6-2-3
  طرح کلی-6-2-4
  کنترل تقاطع-6-2-5
راهنمایی-6-2-6   چراغهای 
  موارد متفرقه-6-2-6

 ها، آشکارسازها و روشنایی کشی  تابلوها خط-6-3
تابلوها-6-3-1   مباحث کلی 
ا بودن علایم-6-3-2 ن   خوا
قوسها-6-3-3   علایم در 
کلیات خط-6-3-4  کشی  
اندها، محور مرکزی راه و حاشیه  خط-6-3-5  ها کشی بین ب
  آشکارسازها-6-3-6
قوسها-6-3-7   آشکارسازی 
روشنایی-6-3-8   
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 لیست کلیات بازرسی راههای موجود  چک-6ادامه مرحله       

  مدیریت خطرات حاشیه راه-6-4
محدودۀ عاری از مانع-6-4-1   
  حفاظهای ایمنی-6-4-2
ایمن-6-4-3 نتهای حفاظها    سازی ا
قابلیت دید حفاظ-6-4-4  ها  

 سواران  عابران پیاده و دوچرخه-6-5
کلیات-6-5-1   
یاده-6-5-2   عابران پ
 سواران  دوچرخه-6-5-3
  حمل و نقل عمومی-6-5-4

 ها و آبروها  پل-6-6
 های طراحی  ویژگی-6-6-1
  حفاظهای ایمنی-6-6-2
 شدگی و آب گرفتگی  آب جمع-6-6-3
 ها  سازه-6-6-4
  موارد متفرقه-6-6-5

  روسازی-6-7
 های روسازی  خرابی-6-7-1
لغزشی-6-7-2 مقاومت    
نه-6-7-3  ها از سطح روسازی  کنده شدن مصالح یا سنگدا
  بافت سطح-6-7-4
 جمع شدن آب در سطح روسازی-6-7-5

  پارکینگ-6-8
کلیات-6-8-1   

موارد متفر-6-9  قه 
یتهای کنار راه-6-9-1 ل فعا   
منظرآرایی-6-9-2   
هوایی-6-9-3   شرایط اب و 
لها-6-9-4 تون   
موقت-6-9-5 عملیات    
تومبیل-6-9-6   تابش خیره کننده چراغ ا
استراحتگاه-6-9-7   
قلیه سنگین-6-9-8   تمهیدات مربوط به وسایل ن
  حیوانات-6-9-9
قلیه کشاورزی-6-9-10   وسایل ن
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 فصل هفتم         
 مطالعات موردي

 
  مقدمه-7-1

کنندگان از راهنما با شیوه نوشتن گزارش  در این بخش جهت آشنایی استفاده
در مراحل مختلف آورده های انجام شده  بازرسی ایمنی چند نمونه از گزارشهای بازرسی

. های بازرسی در داخل جداول ارایه شده است ها و توصیه در این گزارشها یافته. شود می
توانند از این جداول استفاده نمایند یا به تشخیص خود و یا پیشنهاد  های بازرسی می تیم

 .کارفرما در چارچوب دیگری نسبت به تنظیم گزارشها اقدام کنند

 . در نوشتن گزارشهای بازرسی رعایت برخی نکات الزامی است
 :این نکات عبارتند از

 .های گزارش بازرسی باید ساده ، شفاف و واضح بیان شوند یافته -1

در یافته بازرسی باید نوع مشکل ایمنی بوجود آمده در اثر وجود  -2
 .یافته بیان شود

ها و پیشنهادات نباید شامل طراحی مجدد یا ارایه راهکار  توصیه -3
.اجرایی باشد
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شرایط آب و هوایی منطقه مورد بازرسی یکی از نکاتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد : 1-7کلش
های خود باید شرایط آب و هوایی منطقه را در نظر  بازرسان در بیان یافته. راه، از نظر ایمنی، دارد

 .داشته باشند که این موضوع در ارایه پیشنهادات نیز صادق است

 

 
 

:کتهن
در این گزارش برای تعیین سطوح ریسک مرتبط با مشکل ایمنی از حروف

I ،H ،M و L استفاده شده است که : 
I :سطح ریسک خیلی بالا 

H :سطح ریسک بالا 
M :سطح ریسک متوسط 
L : سطح ریسک کم 
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 )فاز صفر(گزارش بازرسی مرحله یک 

 
 مشخصات پروژه .1

 )استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان(کنارگذر شیروان : پروژه
 فاز صفر: بازرسی مرحله

 16/6/84: تاریخ بازدید از محل
 چهارشنبه: روز  
 آفتابی: هوا  
   13:30 الی 10:30ساعت            
 .........دسین مشاور مهن: نام مشاور           

 
 مشخصات اعضای تیم بازرسی .2

     : .........مدیر تیم بازرسی
   : ...........1عضو فنی
 : ........2عضو فنی 

 همراهان تیم بازرسی 
                                    : ........1همراه          
 : .......2همراه           

 
 اسناد .3

 "بازنگری مطالعات مقدماتی و مرحله اول کنارگذر شیروان"گزارش : 1سند شماره          
 

 مقدمه .4

 ،در بسیاری از مناطق شهری که در مسیر کریدورهای مسافرتی کشور قرار دارند
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در چنین شهرهایی به جهت ایمن . باشد حجم وسایل نقلیه عبوری از داخل شهرها بالا می
یل نقلیه راههایی در خارج از محدوده سازی عبور و مرور و افزایش سرعت حرکت وسا

 .شوند گردند که کنار گذر نامیده می  ساله شهرها طراحی و اجرا می25
شهرستان شیروان نیز یکی از شهرهایی است که به جهت قرار گیری در مسیر 

مشهد طراحی و ساخت کنار گذری در قسمت شمالی این -کریدور مسافرتی شمال
باشد که از جاده   کیلومتر می16ل این کنار گذر در حدود طو. گیرد شهرستان انجام می

در این کنار . کند   بجنورد ادامه پیدا می- شیروان شروع شده و تا جاده شیروان -قوچان
رود حداقل دو تقاطع ابتدایی و انتهایی آن به  بینی شده است انتظار می گذر پنج تقاطع پیش

ه اکنون در مرحله طراحی قرار دارد توسط این کنارگذر ک. سطح باشند صورت غیر هم
انتخاب ) لعات مقدماتیمطا(کارفرمای محترم به منظور بازرسی ایمنی در مرحله یک 

اسناد آن مورد ) فاز صفر(سنجی   کنارگذر مورد مطالعه که در مرحله امکان.گردیده است
این . هموار استای واقع شده که از نظر وضع طبیعی نسبتاٌ  مطالعه قرار گرفت در منطقه

 شیروان شروع شده و پس از عبور -کنارگذر از شرق شهر شیروان از جاده موجود قوچان
 بجنورد -از مزارع کشاورزی و قطع رودخانه اترک در شمال شهر شیروان به جاده شیروان

 . گردد متصل می
 مشهد قرار -این کنارگذر جهت هدایت ترافیک عبوری در مسیر کریدور شمال 

بینی شده است که علاوه بر تردد وسایل نقلیه مسافربری عمومی و شخصی،  و پیشدارد 
بررسی ترافیک روی . ای کامیون و موتورسیکلت نیز از آن تردد نمایند حجم قابل ملاحظه

  .یابد دهد که معمولا تردد در تعطیلات عمومی و مذهبی افزایش می محور موجود نشان می
شمال در -ی اطلاع داده شد بدلیل مسدود شدن مسیر مشهددر حین بازدید به تیم بازرس

ای کاهش  منطقه جنگلی گلستان ترافیک عبوری از محور موجود به مقدار قابل ملاحظه
 110دهد سرعت طراحی این کنارگذر  نشان می) 1سند شماره (اسناد طراحی . یافته است

 کیلومتر بر ساعت 90 الی 80کیلومتر بر ساعت بوده و حداکثر سرعت عملکردی نیز 
لازم به ذکر است .  مسیر عبوری کنارگذر را نشان داده است1شکل . بینی شده است پیش

) دو خطه جدا شده( بجنورد در حال تبدیل به بزرگراه - شیروان-که راه موجود قوچان
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 ).2شکل (باشد  می
 

                       3                                            2                                    
 
  5 
 
 
 
 
 
 
4 

 
       

 مسیر پیشنهادی کنار گذر شهر شیروان و واریانت مورد بازرسی: 2-7شکل    
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 بجنورد -تبدیل راه دو خطه به چهار خطه در مسیر قوچانشیروان:3-7شکل        

 

4

1
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 :نکته
تیم بازرسی سعی کرده است که مشکلات و مسائل ایمنی موجود در راه را که 

ولی هیچ ضمانتی . ممکن است روی کاربران راه تاثیر گذارد شناسایی کند
های ذکر شده اجرای توصیه. وجود ندارد که همه مشکلات شناسایی شده باشند

 افزایش ایمنی راه بوده و به معنی در گزارش بازرسی ایمنی راه نیز در جهت
 .ایمن کردن کامل آن نیست
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 یافته ها و پیشنهادها.5  

ف
ردی

 

 مشکل ایمنی

ک
ریس

ح 
سط

 

 پیشنهاد

س
عک

ره 
شما

سخ 
پا

 

1 

در طراحی کنارگذر، راه آسفالتی به منطقه روستای        
ایـن راه بـه دلیـل       . زیارت نادیده گرفته شده اسـت     

موقعیت خاص مذهبی و وجـود قبرسـتان شـیروان     
در نظـر   . در آن از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت        

ــدات لازم باعــث برخــورد ترافیــک   نگــرفتن تمهی
 ترافیک این راه خواهـد شـد       عبوری از کنارگذر با   

 ).1نشان داده شده در شکل 1شماره(

H

ــد در   ــفالتی بایـ ــن راه آسـ ایـ
طراحی در نظر گرفته شـود در       
ــوع   ــاطع، ن ــرح تق صــورت ط

هـای    تقاطع باید با سایر تقـاطع     
در نظر گرفتـه شـده کنارگـذر        

 .هماهنگ باشند
 

3 

2 

ر دهند کـه د  ها یک تبادل اصلی به ما نشان می         نقشه
 بر روی یک راه فرعی طرح شده        10+700کیلومتر  

این راه عملاٌ سـاخته نشـده  و بـه صـورت             . است
ها و اسناد مربوطـه نیـز هـیچ           در نقشه . شوسه است 

. ای به بهسازی این مسیر فرعـی نشـده اسـت            اشاره
اگر این راه بهسازی و ارتقاء پیدا نکند رانندگان در          

قلیه خود را   صورت ورود به این راه کنترل وسیله ن       
از دست داده و احتمال بروز تصـادف وجـود دارد          

 ).1 نشان داده شده در شکل 2شماره ( 

H

اگر قرار اسـت تبـادل در ایـن         
ناحیه احداث شـود راه فرعـی       

ای برسـد کـه از        باید به درجـه   
لحاظ حجم و سطح سـرویس      
ــک ورودی   ــوی ترافیـ جوابگـ

 .باشد

4 

3 

از راه  تیم بازرسی براساس مشاهداتی کـه       
موجود داشته اعتقاد دارد که حجم ترافیک عبـوری         
از کنارگـذر بیشـتر از ترافیـک عبـوری از شــیروان     
خواهد بـود و عـدم دادن اولویـت اصـلی بـه ایـن               

هـای    کنارگذر باعث سـردرگمی و تـداخل جریـان        
تیم بازرسی بر این باور اسـت       . ترافیکی خواهد شد  

عنـوان  به  ) 1(که حجم ترافیکی که در سند شماره        
هـا لحـاظ      حجم عبوری از کنارگذر بـرای طراحـی       

 .شده غیر واقعی است

H

ــایی   ــدایی و انته ــاطع ابت دو تق
 نشان داده   5 و   4شماره  (مسیر  

بایـــد در ) 1شــده در شــکل   
ای لحاظ شـود          طراحی به گونه  

 .که کنارگذر مسیر اصلی باشد

_
_ 
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4 

بـرداری از راه در       در اسناد طراحی حداکثر سرعت بهـره      
 کیلومتر بـر سـاعت و سـرعت طراحـی           80-90طراحی  

 کیلومتر بر ساعت ذکر شده است که بـا مشـاهدات      110
برداری بسیار بالاتر از این مقـدار       انجام شده سرعت بهره   

هـای راه     خواهد بود عدم لحاظ این مورد در طرح المان        
تواند باعث عدم تناسب راه با سـرعت عملکـردی و             می

تواند وقتی که     ایجاد مشکلات ایمنی گردد این مساله می      
درصد زیادی از ترافیک از سـرعت مجـاز تجـاور کننـد          

 .شود باعث مشکل ایمنی 

M 

ــیه ــیتوصـ ــرعت  مـ شودسـ
عملکردی در نظر گرفته شده     
بــرای راه بــا در نظــر گــرفتن 

جهت مدیریت تمهیدات لازم  
ــانون   ــال قـ ــرعت و اعمـ سـ

 .بازنگری شود

 5 

5 

رسد کنارگـذر ظرفیـت کـافی بـرای ترافیـک             به نظر می  
اگر هر دو خط در هر دو جهت با تمام          . موجود را ندارد  

ظرفیت مورد استفاده قرار بگیرند منجر به کاهش سـطح          
این امر ریسک تصادف را افـزایش و        . گردد  سرویس می 

 .نماید  مختل میجریان ترافیک را

M 

ــی  ــیه م ــی   توص ــود طراح ش
موجــود بــازنگری شــده و   
احتمال استفاده از سه خط در      
هر جهت برای ترافیـک آتـی       

 .بررسی گردد

6 

6 

گونه تمهیداتی برای دیـدن منـاظر         در اسناد طراحی هیچ   
دیده نشده ) 9 الی 6کیلومترهای (زیبای اطراف رودخانه  

افی احتمال ایجاد   در صورت عدم وجود فضای ک     . است
تداخل و برخورد ترافیک عبوری و متوقف شده وجـود          

 ).1 نشان داده شده در شکل 3شماره ( خواهد داشت

M 

ها و    باید در طراحی، پارکینگ   
های لازم در هر      گاه  استراحت

دو سمت مسیر در محل ذکر       
های ایمن مد     شده با دسترسی  
 .نظر قرار گیرند

7 

7 

 بازرسـی و اسـناد طراحـی و بـا           براساس مشاهدات تیم  
 وسـایل نقلیـه سـنگین ،         توجه به حجـم قابـل ملاحظـه       

گونه پارکینگ یا استراحتگاهی بـرای وسـایل نقلیـه            هیچ
احتمـال دارد وسـایل     . سنگین در نظر گرفته نشده است     

نقلیه از شانه راه به عنـوان پارکینـگ اسـتفاده کننـد کـه               
 گرددممکن است باعث برخورد با ترافیک عبوری 

M 

هـای کـل      گـاه   استراحت باید
مسیر توسط طراحان بررسـی     

در کنارگذر شیروان بـه     . شود
احداث یک منطقه اسـتراحت     

باشـد    ها نیاز مـی     برای کامیون 
همچنـــین طراحـــی ایـــن   

ها از    ها و استراحتگاه    پارکینگ
 .نظر ایمنی باید بررسی شوند

___ 
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 :امضای اعضاء تیم بازرسی 

ف
ردی
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سخ 
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8 

مشاهدات تیم بازرسی از راه موجود حاکی از        
آن است که موتورسیکلت، عابران پیـاده و بـه          

جات زیـارتی و عـابران        ویژه روستائیان، دسته  
شـوند    پذیر راه شمرده می     که از کاربران آسیب   

هـای کشـاورزی کـه کنـدرو هسـتند            و ماشین 
ای از ترکیـب ترافیـک را         حجم قابل ملاحظـه   

تیم بازرسـی بـر ایـن عقیـده         . دشون  شامل می 
است که این مشکل در کنارگذر نیـز مشـاهده          

 .خواهد شد

M 

طــرح بایــد مقطــع   
عرضی مناسب بـرای    
ــی   ــتفاده ایمنــ اســ
کـــاربران مـــذکور را 

 .فراهم آورد

9 

10 
11 
12 

9 

های مجـاور     بینی توسعه زمین    با توجه به پیش   
کنارگذر به ویژه در تقاطع راه آسفالتی زیارت        

ا کنارگــذر بــه دلایــل مــذهبی و اجتمــاعی، بــ
هـا در امتـداد    هـا و مغـازه      احتمال ایجـاد دکـه    
تواند باعث   این مسئله می  . کنارگذر وجود دارد  

توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه و تداخل آن         
 شود با ترافیک عبوری 

M 

ــدات لازم  ــد تمهی بای
جهــت جلــوگیری از 

ــین  ــعه زم ــای  توس ه
مجاور به ویژه ایجـاد     

ها در نظر گرفتـه       دکه
 .شود

---
- 

10 

هـای      در بازدید از محل، تیرها و دکل      
برق بزرگی مشاهده شده که اگر کنارگذر کنار        

ها ساخته شود به عنوان موانع ثابـت باعـث         آن
 .ایجاد خطرات ایمنی خواهند شد

L 

فاز  (1در طراحی فاز    
ــدماتی ــذر، )مق کنارگ

هـای    و دکل  تیرها باید
 .ه شودگرفتنظردربرق

13 

11 

مشاهدات تیم بازرسی از راه موجود حاکی از        
های کنترل نشـده      آن است که وجود دسترسی    

باعث خواهد شد وسایل نقلیه کشـاورزی بـه         
گذر وارد شوند که به دلیل سـرعت          داخل کنار 

پایین حرکت آنها احتمال برخورد وسابل نقلیه    
 .سواری با این وسایل نقلیه وجود دارد

L 

شـــود  ه مـــیتوصـــی
های کنتـرل     دسترسی

ــذر   ــه کنارگ ــده ب نش
 .مسدود شود

---
-- 
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 پیوستها. 6
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 راه آسفالتی موجود برای روستای زیارت که در طراحی در نظر گرفته نشده است: 4-7شکل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طراحی لحاظ شده است و تقاطع راه شوسه غیر قابل استفاده جهت تردد که در : 5-7شکل 
 .سطح برای آن پیشنهاد شده است غیرهم                                     

 راه موجود

محل عبور 
 کنارگذر
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 حجم زیاد ترافیک عبوری از محور موجود که با فرضیات در نظر گرفته شده : 6-7شکل 
 باشد در طراحی منافات دارد و طرح کنارگذر جوابگوی حجم موجود نمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حجم بالای وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس در وضعیت موجود علیرغم مسدود : 7-7شکل 
 بودن قسمتی از مسیر
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 مناظر زیبای حاشیه کنارگذر که تمهیداتی برای آن در نظر گرفته نشده است: 8-7شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بای رودخانه که هیچ تمهیدی برایمحل عبور کنارگذر از نواحی زی: 9-7شکل 
 . استاین مورد در طرح اندیشیده نشده

مسیر عبوری 
 کنارگذر

رودخانه 
واقع در 

 مسیر
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تردد وسایل نقلیه کشاورزی در محور در :10-7شکل
 وضعیت موجود

حجم بالای تردد موتورسیکلت در محور موجود :11-7شکل
 .که تمهیدات لازم برای این کاربران باید اندیشیده شود
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 محل شروع     

تردد وسایل نقلیه کندرو در مسیر که جزء :12-7شکل
 .م باید اندیشیده شودکاربران خاص راه بوده و تمهیدات لاز

تردد زایران پیاده در حاشیه جاده و رو به سمت:13-7شکل
 .ندیشیده شودا ترافیک که برای جلوگیری از آن باید تمهیدات لازم
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  دکلهای بزرگ برق در منطقه شروع کنارگذر و لزوم در نظر گرفتن وجود: 14-7شکل            
 ها  متری دکل100برای حفظ حریم  تمهیدات لازم                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محل شروع 
 کنارگذر
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 )طراحی مقدماتی (2گزارش بازرسی ایمنی مرحله 
 

 مشخصات پروژه. 1
 )                شهرستان شیرواناسان شمالی، استان خر (کنارگذر شیروان: پروژه            

                           یک فاز:  مرحله بازرسی
                                                            16/6/84:محل تاریخ بازدیداز

 چهارشنبه: روز 
           آفتابی                                       : هوا            
          13:30 الی 10:30ساعت :  زمان بازرسی           
 ....................مهندسین مشاور : نام مشاور            

 
 مشخصات اعضای تیم بازرسی. 2

    ......          :مدیر تیم بازرسی
   ......               :1عضو فنی 
 ......:2عضو فنی 

 :هان همرا           
 ......                                                             :1همراه

  ......:2همراه             
 

 اسناد. 3
بازنگری مطالعات مقدماتی و مرحله اول کنارگذر "گزارش ): 1(سند شماره 

 "شیروان
 
 

 مقدمه. 4

رتی کشور قرار دارند، در بسیاری از مناطق شهری، که در مسیر کریدورهای مساف
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در چنین شهرهایی، به جهت ایمن . باشد حجم وسایل نقلیه عبوری از داخل شهرها زیاد می
سازی عبور و مرور و افزایش سرعت حرکت وسایل نقلیه، راههایی در خارج از محدوده 

 .شود گردد که کنار گذر نامیده می  ساله شهرها طراحی و اجرا می25
یکی از شهرهایی است که به جهت قرارگیری در مسیر شهرستان شیروان نیز 

 مشهد طراحی و ساخت کنار گذری در قسمت شمالی این -کریدور مسافرتی شمال
این کنارگذر که اکنون در مرحله طراحی قرار دارد توسط . گیرد شهرستان انجام می

اب گردیده انتخ) طراحی مقدماتی(کارفرمای محترم به منظور بازرسی ایمنی در مرحله دو 
. باشد محل قرار گیری محور مورد بازرسی از لحاظ نوع توپوگرافی تپه ماهوری می. است

 شیروان شروع شده و پس از -این کنارگذر از شرق شهر شیروان از جاده موجود قوچان
 -عبور از مزارع کشاورزی و قطع رودخانه اترک در شمال شهر شیروان به جاده شیروان

 . ددگر بجنورد متصل می
بینی  این کنارگذر جهت هدایت ترافیک عبوری در مسیر شمال قرار دارد و پیش
ای  شده علاوه بر تردد وسایل نقلیه مسافربری عمومی و شخصی، حجم قابل ملاحظه

دهد  بررسی ترافیک روی محور موجود نشان می. نمایند کامیون و موتورسیکلت از آن عبور 
 . یابد می و مذهبی افزایش میکه معمولاً تردد در تعطیلات عمو

البته در حین بازدید از محل به تیم بازرسی اطلاع داده شد به دلیل مسدود بودن 
 شمال در منطقه جنگلی گلستان ترافیک عبوری از محور موجود به مقدار -مسیر مشهد
دهد سرعت  نشان می) 1سند شماره (اسناد طراحی . ای کاهش یافته است قابل ملاحظه

 الی 80 کیلومتر بر ساعت بوده و حداکثر سرعت عملکردی نیز 110این کنارگذرطراحی 
همچنین نقشۀ تیپ مقاطع عرضی راه و پروفیل . بینی شده است  کیلومتر بر ساعت پیش90

دهد که کنارگذر به صورت یک بزرگراه دو خطه جدا طرح شده و در  طولی نشان می
. باشد  می)  درصد3تقریباً (شترین شیب طولی  کنارگذر دارای بی9 الی 6کیلومتر تقریبی 

لازم به ذکر است براساس اطلاعات ارائه شده توسط مسئولان و کارشناسان استان احتمال 
ها و اسناد  تغییر در اسناد همراه تیم بازرسی وجود دارد لیکن تیم بازرسی براساس نقشه

 .موجود کار بازرسی را انجام داده است
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ها  متذکر شد این است که تیم بازرسی با ملاحظه اسناد و نقشهنکته مهمی که باید 
برای . ها به صورت شماتیک داده شده است متوجه شد که طرح تقاطع) 1سند شماره (

ها در مقیاس  ها در این مرحله انجام شود ضروری است تقاطع اینکه بازرسی ایمنی تقاطع
ازرسی قرار گرفته و نتایج آن  طراحی شوند و سپس مورد ب1مناسب و متناسب با فاز 
لیکن به دلیل ماهیت آموزشی این بازرسی، تیم بازرسی با تمرکز . ضمیمه این گزارش گردد

) 1(شکل . اقدام به شناسایی مسائل ایمنی نموده است) 1سند شماره (بر اسناد موجود 
جود لازم به ذکر است که راه مو. دهد محور مورد بازرسی در این مرحله را نشان می

باشد که این  می) دو خطه جدا شده( بجنورد در حال تبدیل به بزرگراه - شیروان-قوچان
 .نمایش داده شده است) 2(موضوع به وضوح در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .واریانت پیشنهادی مشاور که مورد بازرسی قرار گرفت: 15-7شکل

 
 
 

واریانت مورد 
 بازرسی در این

 مرحله
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 بجنورد-شیروان-احداث باند دوم محور قوچان: 16-7شکل
 .باشد امتدادکنارگذر پیشنهادی میدر که 

 

 
 

 
 :نکته مهم

تیم بازرسی سعی کرده است که مشکلات و مسائل ایمنـی موجـود
کند که ممکن است ایـن شناسـایی روی کـاربران راهدر راه را می   
ولی، هیچ ضمانتی وجود نـدارد کـه تمـام مشـکلات. تاثیر گذارد 

های یادشده در گزارش بازرسی  اجرای توصیه . شناسایی شده باشند  
ایمنــی راه نیــز در جهــت افــزایش ایمنــی راه بــوده و بــه معنــی

 .ایمن کردن کامل آن نیست
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 یافته ها و پیشنهادها. 5

ف
ردی

 

 مشکل ایمنی

ک
ریس

ح 
سط

 

 پیشنهاد
س

عک
ره 

شما
 

پا
 سخ

1 

دهد عرض شـانه       نشان می  1بررسی سند شماره    
خیلی باریک است و برای عبـور عـابران پیـاده           

اشینهای کشاورزی و   م)عشایرزائران، روستائیان، (
 .موتورسواران کافی نیست

M

شـود عـرض      توصیه مـی  
شــانه در ســمت راســت 

  متر در نظـر گرفتـه        4/2
 .شود

3
4
5 

2 

دهـد عـرض شـانه        نشان می 1بررسی سند شماره  
خیلی باریک اسـت و بـرای توقـف اضـطراری           

 .وسایل نقلیه که نقص فنی دارند کافی نیست
M

شــودعرض  توصــیه مــی
 4/2راسـت   سمتشانه در   

 6 .متر در نظر گرفته شود

3 

برای دید  (سنگینوبرای توقف وسایل نقلیه سبک    
 مکانهای لازم در نظر گرفتـه     ) مناظر و استراحت  

منجر به توقف   تواند  نشده است که این مسئله می     
-رو و تداخل جریـان      نقلیه در کنار سواره   وسایل

 .عبوری با جریان متوقف شود

M

ــ ــیتوص ــو یه م ــیم ش د ت
کـل  طراحی، با توجه به     

هـا    محل استراحتگاه مسیر
مشخص ها را     ارکینگو پ 

 .نماید

7 

4 

مناسـب   که بـرای راننـدگی   3به2شیب شیروانیها 
نیستند و اگر وسایل نقلیه از مسیر خـارج شـود           

دارد که ایـن    نقلیه وجود احتمال واژگونی وسایل  
 .باشندنوع حوادث بسیار خطرناک می

M

شـود شـیب      ه مـی  توصی
شیروانها کـاهش یابـد و      

ــداکثر شــیب  ــه 1ح  4 ب
 .باشد

8 

5 

از . گونه حفاظی دیده نشده است    ها هیچ   در نقشه 
نظر ایمنی مسیر طوری طراحی شود که اسـتفاده         
از حفاظها، حداقل برسـد بـه همـین دلیـل لازم            

 .است که شیب کاهش یابد

M

 اطمینان حاصل شـود     -1
ای کنار مسـیر بـه گونـه      

طراحی شود که نیـاز بـه       
 .حفاظ به حداقل برسد

 

_ 
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6 

تقاطعهای شیپوری پیشنهاد شده در ابتدا و انتهای        
دهـد کـه ترافیـک عبـوری از           کنارگذر نشان می  

کنارگذر باید از مسیر خارج شود که این مسـئله          
کنارگـذر  . شـد با  با روشهای مرسوم در تضاد می     

باید مسیر اصلی بوده و ترافیک بـه سـمت شـهر            
. شیروان بـه عنـوان مسـیر فرعـی لحـاظ شـود            

همچنین، علیرغم اینکه در گزارش ذکر شده کـه         
درصد بیشـتری از ترافیـک وارد شـهر شـیروان           

دهد   شود ولی مشاهدات تیم بازرسی نشان می        می
. که بیشتر ترافیک از کنارگذر عبور خواهند کـرد        

تواند منجر    ج ترافیک عبوری از کنارگذر می     خرو
افـزایش ریسـک حرکـات      به سردرگمی راننـده،   

 .شود هنگام واشتباه میگردشی دیر

شـود دو     توصیه مـی  
ــیپوری  ــاطع شـ  تقـ
مجدداً طراحی گردند   
به طوریکه کنارگـذر    

 .مسیر اصلی باشد

9 

7 

 تـا کیلـومتر   8+500در پروفیل طولی در کیلومتر      
این مقطـع   .  درصد است  6/3لی   شیب طو  000+9

نزدیک رودخانه بوده و از منظره خوبی برخوردار        
است توقف وسایل نقلیـه، بـویژه وسـایل نقلیـه           
ســنگین و اتوبوســها، حتــی در صــورت وجــود 

توانـد    استراحتگاه و پارکینگ، بـدلیل شـیب مـی        
باعث افزایش احتمال برخورد ترافیـک ورودی و        

 .خروجی با ترافیک عبوری شود

شـود از     توصیه مـی  
ایجاد پارکینـگ یـا     
استراحتگاه در ایـن    

ــع  ــومتر (مقطـ کیلـ
 تــا کیلــومتر 200+5
ــودداری ) 00+9 خـ

ــیب    ــا ش ــردد ی گ
 .کاهش داده شود

10 
و 
11 
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 :پیوستها. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها  برای شانهمقطع عرضی پیشنهادی برای کنارگذر به همراه عرض پیشنهادی: 17-7شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها باید تمهیدات لازم طراحیحجم بالای تردد موتورسیکلت در محور که در : 18-7شکل 
 .در نظر گرفته شود                                                
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 پذیر هستند و باید  تردد زائران در حاشیه جاده، این کاربران آسیب: 19-7شکل
 .لازم اندیشیده شود داتمهیت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عرض ناکافی در شانه سمت راست برای توقف وسایل نقلیه دچار نقص فنی: 20-7 شکل           
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 درحاشیهرگذر که احتمال توقف وسایل نقلیه مناظر زیبا و جاذب سفر در محل عبور کنا: 21-7شکل 
 .نماید ه و خطر ایجاد میکنارگذر را افزایش داد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیب شیروانی پیشنهادی برای مقطع عرضی که قابل رانندگی نیست : 22-7شکل 
 و احتمال سقوط وسایل

      
محل عبور کنارگذر و مناظر زیبای اطراف آن
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 .تقاطعهای شیپوری طرح شده در دو انتهای مسیر که مغایر با اصول طراحی کنارگذر است: 23-7شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 9+00 تا 8+500پروفیل طولی مسیر و شیب زیاد آن در کیلومتراژهای  :24-7شکل         
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 محل عبور کنارگذر در محل شیب بالای مسیر و مناظر زیبا در همین منطقه: 25-7شکل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل 
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 )طراحی مقدماتی (2گزارش بازرسی ایمنی مرحله 
 

 مشخصات پروژه. 1
 رهمسطح قمتقاطع غی: پروژه  
 فاز یک: مرحله بازرسی  
                                                             26/6/84: تاریخ بازدید از محل  

 شنبه: روز               
       آفتابی و گرم: هوا   
      14ساعت: زمان بازرسی  
 ...........مهندسین مشاور: نام مشاور  

 
 ت اعضای تیم بازرسینام و مشخصا. 2

  ........: مدیر تیم بازرسی

   ......: 1عضو فنی             

 ......: 2عضو فنی
 :همراهان تیم بازرسی

                                            ...: 1همراه 

  ......:2همراه            
 

 اسناد.  3
 سطح قم نقشه فاز یک تقاطع غیر هم : 1سند شماره 

 
 مقدمه .4

در بازدید میدانی از تقاطع هم سطح موجود در نزدیکی شهر قم، که در آن 
نمایند، مشاهده گردید  محورهای کنار گذر قم و جاده اصفهان و شیراز همدیگر را قطع می
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که این تقاطع از لحاظ ایمنی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد به طوری که، از لحاظ ریسک 
این تقاطع از لحاظ موقعیت، . رود طع با ریسک بالا به شمار میپذیری،  این مقطع جزء مقا

  .در خروجی آزادراه قم به سمت اصفهان قرار گرفته است
در این رابطه، پس از دیدار با مسئولان اجرایی تیم بازرسی اطلاع حاصل کرد که 

بر همین . سطح، در محل تقاطع موجود، در حال طراحی جزییات است تقاطع غیر هم
گزارش . س، تیم بازرسی تقاطع طرح شده را از لحاظ ایمنی مورد بررسی قرار داداسا

حاضر مربوط به مشکلات ایمنی شناسایی شده در طرح اولیه تقاطع مذکور به همراه 
لازم به ذکر است که از لحاظ موقعیت قرارگیری این  .باشد هایی جهت رفع آنها می توصیه

در انتهای کنارگذر و پس از یک سرازیری در ارتفاع تقاطع در انتهای یک قوس راستگرد 
 .ای قرار دارد یک قوس کاسه) القعر خط(پایین 

 براساس مشاهدات تیم بازرسی، حجم عبوری وسائل نقلیه سنگین علاوه بر 
طرح کلی تقاطع ) 1(شکل شماره . باشد اتوبوسها و اتومبیلهای شخصی، قابل ملاحظه می

 .ایش داده استسطح طرح شده را نم غیر هم
نکته لازم به ذکر دیگر اینکه بر اساس مشاهدات تیم بازرسی در بازدید میدانی از 

ها و فروشگاههای فراوانی در حاشیه تقاطع در  ها، مغازه محل احداث تقاطع، اینکه دکه
 . ها باید لحاظ گردند وضع موجود قرار دارند که در طراحی

ورت پایانه مسافری عمل کرده و در همچنین، این تقاطع در حال حاضر به ص
روز عابرین پیاده در این محل حضور دارند که در تقاطع طرح شده  اغلب اوقات شبانه

 .تمهیدات لازم برای غلبه بر این مشکل باید اندیشیده شود
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 ر ورودی شهر قمسطح طرح شده د طرح کلی تقاطع غیرهم: 26-7شکل       
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 ها و پیشنهاداتیافته. 5

ف
ردی
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1 

 
بازرسی در بازدید میـدانی مشـاهده کـرد کـه            تیم

اسـت   یک ترمینال مسافری     عملکرد این منطقه مانند   
ــوقعیتی،  ــافر، و در م ــادی مس ــداد زی ــودرو، تع خ
متوقف بـوده و    مومی  ع و شخصی اتوبوس مسافری 

حاشــیه راه هــای تجــاری متعــددی در    مغــازه
تمهیدی از قبیل طـرح     طرح هیچگونه   در.وجوددارد

اگـر  .اسـت بینـی نشـده   پارکینگ و استراحتگاه پیش   
مسـافران در    کـردن سواروتمهیدات لازم برای پیاده   
عملکرد این منطقه به    نشود  خارج از این منطقه دیده    

 . پیدا خواهد کردصورت ترمینال ادامه

H

شـود کـه طـراح        توصیه می 
طرح را مجدداً  از نقطه نظـر        
ذکر شده مـرور نمـوده و از        
دیده شدن تمهیـدات ایمنـی      

 .لازم اطمینان حاصل گردد

2
3 

2 

 
رمپ خروجی از کنارگذر به سـمت قـم دو خطـه            
است همچنین کنارگذر قبل از خروجی به سه خـط          

به دو خط تبـدیل     و سپس در انتهای رمپ کنارگذر       
ها نشان میدهد که در انتهای این رمپ          شود نقشه   می

خروجی چهار خط پس از طی مسیر خیلی کوتاهی         
یابد که با توجـه بـه سـرعت           به دو خط کاهش می    

بالای وسایل نقلیه تداخل جریانهـای ترافیکـی بـه          
 .وجود خواهد آمد

 
 

H

 
شــود بــرای  توصــیه مــی -1

کاهش تداخل، تعداد خطوط    
بـه یـک      از دو  خـط        رمپ

خروجی .خط تقلیل داده شود   
دو خطه از کنارگذر نیز باید      

 .حذف گردد
 
 طراحی لچکی و قسـمت      -2

ــه همگرایــی( ورودی  ) ناحی
 .بازنگری شود

4 
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3 

لوپ خروجی از   (شعاع لوپهای خروجی و ورودی      
) اصفهان بـه سـمت قـم      قم به سمت اصفهان و از       

احتمال خروج وسـایل نقلیـه      . بسیار کوچک است  
دارای سرعت بالا به هنگام ورورد بـه ایـن لوپهـا            

 .وجود دارد

H

که  در طرح بازنگری شود بطوری    
 .شعاع لوپها بیشتر طرح گردد

پیشـنهادی و    سـرعت  تابلوهای از
 Chevronعلائم مسیرنما از قبیل 

 .استفاده شود

5 

4 

رح، محدوده تغییر خـط بـویژه در زیـر پـل            در ط 
کوتاه بوده و فاصـله     ) از سمت مرکز شهر   (روگذر  

ــی   ــک مــ ــیار نزدیــ ــا بســ ــد لوپهــ . باشــ
تواند باعث سردرگمی راننـدگان و        موضوع می این  

-تداخل جریانهای ترافیکی ورودی و خروجی شده   

 .پهلو گرددبهبروز تصادفات پهلومنجر بهو

M

بــه . (در طـرح بــازنگری شـود   .1
 ) مراجعه شود6توصیه شماره 

تمهیدات لازم جهـت تفکیـک       .2
ــدگان   ــاهی رانن ــوط و آگ خط
نسبت به مقاصـد آتـی در نظـر     

 .گرفته شود

6 

5 

دلیل طی سربالایی   ه  لوپ خروجی اصفهان به قم ب     
توسط جریان ترافیک قبل از پـل، از فاصـله دیـد            

تواند منجـر بـه       مناسبی برخوردار نیست و این می     
 دیر هنگام و ناگهانی و نیز ایجاد سـردرگمی          تغییر
بروز تصادف را   احتمال خطر  که .رانندگان شود برای

 .دهد افزایش می

M

شود از تابلوهای بزرگ بـا        توصیه می 
های شکننده و روشـنایی جهـت         پایه

مشخص نمـودن خروجیهـا اسـتفاده       
 .شود

7 

6 

لوپ خروجی اصفهان به سمت قم تقریباً در وسط         
س چپگرد واقع شـده و جریـان خروجـی بایـد      قو

 .گــرد خــارج شــود توســط یــک قــوس راســت
ــی ــن م ــای  ای ــد باعــث انحــراف وس ــه توان ل نقلی

ــا   ــروج آنهــ ــیر در ســـ ـو خــ  رعتاز مســ
 .الا شودب

M

راننده بـا   آگاهیهای لازم به      پیش .1
نصب تابلوهای با قابلیـت دیـد      
مناسب و خروجـی در دماغـه       

هود شده و دماغـه بـا       کاملا مش 
کشـی    استفاده از هاشـور خـط     

 .شود

 .در طرح بازنگری شود .2

7 
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7 

تیم بازرسی در بررسـی طـرح مشـاهده کـرد کـه         
های همگرایی به طور کلی در طرح مناسـب           ناحیه
 .نیستند

M

اطمینــان حاصــل شــود کــه تمــامی 
رایی در این طرح بر طبق   فواصل همگ 

 .استاندارد بوده و ایمن باشند

8 

9 

8 

مشـاهده  ) 1(تیم بازرسی در بررسی اسناد شـماره        
نمود که رمپ خروجی به سمت شهر قم یک خطه          
است و در موقعیتهای مذهبی، کـه حجـم ترافیـک           
بالاست، تیم بازرسی این نگرانی رادارد کـه رمـپ    

ادشـده تـا    ممکن است اشـباع شـده و صـف ایج         
کنارگذر ادامه پیدا کند و این باعـث تصـادفات از     

این شرایط برای بسیاری از  . پشت شود نوع پشت به  
رانندگانی که مسافت زیادی را طی کرده و به شهر          

اند  به علت بروز شـرایط خسـتگی          قم نزدیک شده  
 .در آنها خطرناک است

L 

شود به منظور جلوگیری از       توصیه می 
ن ترافیک در مواقـع     اختلال در جریا  

بینـی شـده      خاص حجم ترافیک پیش   
برای استفاده از رمپ بازنگری شده و      
ــوری   ــوط عب ــاز خط در صــورت نی

 .دیگری به آن اضافه شوند

10 

9 

گذر سمت قـم  بدلیل واقع شدن خروجی لوپ کنار  
در انتهای قوس افقـی راسـتگرد و انتهـای قـوس           

دیـد  فاصـله   ) دلیل وجـود پـل کنارگـذر      ه  ب(قائم
است ممکنومناسبی نسبت به خروجی وجود ندارد     

ــاهشباعـــث ــانیکـ گمراهـــی وســـرعت ناگهـ
 .رانندگان شود

L 

شود از تابلوهای بزرگ بـا        توصیه می 
های شکننده و روشـنایی جهـت         پایه

ــی  ــودن خروجــ مشــــخص نمــ
 .استفاده شود

11 

10 

کشیهای انجام شده در ورودی پـل         با توجه به خط   
ز رمپ ورودی به سمت مرکـز شـهر         روگذر پس ا  

توانـد باعـث      قم، سبقت مجـاز اسـت و ایـن مـی          
 .برخورد جریان ورودی با جریان عبوری شود

L 

-کشکیها طوری بازنگری شود که      خط

-ترافیک ابتدا در مسیر قرار و سـپس       

باشنداین مسـئله   سبقتبهمجازماشینها
لازم کـه باشـد تواند خطای طراحی    می

 .است بازنگری شود

- 
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 نقلیه در وضع موجود و عملکرد تقاطع به صورت  توقف وسایل: 27-7شکل 

 طراحی باید مدنظر درترمینال مسافری که 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 اتوبوس متوقف شده در حاشیه تقاطع جهت پیاده و سوار کردن مسافر: 28-7شکل   

نقلیه  وسایل
به مقصد 

داخل شهر 
 قم

طع
 تقا

شیه
 حا

 در
ف
توق

س م
وبو

ات
 

 پیوستها. 6
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 فاصله کم بین ورودی و خروجی لوپها و عدم وجود تغییر خط: 29-7شکل 
 ایمن  در اثر وجود تداخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ط قوس چپگرد و خروجی راستگردقرارگیری خروجی در وس: 30-7شکل 
 و عدم هماهنگی بین آنها

خروجی 
اصفهان به 
قم و قوس 
 واقع در آن
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 های همگرایی و احتمال بروز تداخل و تصادم شرایط نامناسب ناحیه: 31-7شکل 
 در این نواحی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های همگرایی و احتمال بروز تداخل و تصادم شرایط نامناسب ناحیه: 32-7شکل 
 در این نواحی
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  آن هماهنگیتخصیص یک خط خروجی از اصفهان به داخل شهر قم و عدم  : 33-7شکل 
 با مشاهدات تیم بازرسی در وضع موجود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قرارگیری لوپ خروجی کنارگذردر انتهای قوس راستگرد و دید نامناسب آن به دلیل : 34-7شکل 
 وجود سربالایی در این ناحیه

خروجی 
 اصفهان به قم

خروجی کنارگذر به قم



 135                                                   راهنمای بازرسی ایمنی راه در ایران                 

 

 )راحی جزییاتط (3بازرسی ایمنی مرحله 
 مشخصات پروژه .1

   رشت–قزوین : نام محور
 آزادراه: نوع محور           

  )طراحی جزییات (3مرحله: مرحله بازرسی
                21/6/84: تاریخ بازدید از محل

 دوشنبه: روز بازرسی
    14:30 تا 10:30: زمان بازرسی
 آفتابی                     : وضعیت جوی

 ......... مهندسین مشاور : رنام مشاو
 

 مشخصات اعضای تیم بازرسی .2

        ......       :مدیر تیم بازرسی

                      ......  :1 عضو فنی

 ...... :2عضو فنی 
 همراهان تیم بازرسی 
                                                             ......:1همراه   

 ......: 2همراه   
 اسناد .3

 ))آقابابا((سطح  نقشه طراحی و جانمایی علایم تقاطع غیر هم: 1سند شماره 
  به همراه نقشه ورودی و خروجی آنها2نقشه تیپ استراحتگاه نوع : 2سند شماره 

 مقدمه .4
آید که   رشت یکی از محورهای پر تردد در کشور به حساب می-بزرگراه قزوین

 مناطق شمال اغلب مواقع ترافیک سنگینی را از خود به علت تفریحی و توریستی بودن
ترکیب . باشد درصد بالایی از ترافیک محور مربوط به وسایل نقلیه سنگین می. دهد عبور می



           راهنمای بازرسی ایمنی راه درایران                                                        136

نامعمول ترافیک در این بزرگراه به همراه حجم بالای تردد وسایل نقلیه باعث شد، 
 . در این محور افزایش یابدآزادراهی در این محور طراحی و ساخته شود تا ایمنی حرکت

. ده استشآزادراه مذکور در دو قطعه قزوین تا منجیل و منجیل تا رشت طراحی 
 -باشد که از آزادراه قزوین  کیلومتر می7/88به طول )  منجیل-قزوین(قطعه اول آزادراه 

اه این آزادر. گردد آغاز شده و در منجیل به قطعه دیگر متصل می) 10+000کیلومتر (زنجان 
به صورت چهار خطه طراحی گردیده است که دارای دو خط رفت و برگشت در هر 

در مقطع عرضی این آزادراه در سمت چپ یک متر شانه روسازی شده . باشد سمت می
 متر شانه اساس برای 1و ) بیندر( متر شانه روسازی شده 5/2و در سمت راست ) توپکا(

در ابتدای قطعه اول از قزوین تا . شده استتوقف اضطراری وسایل نقلیه در نظر گرفته 
های  منطقه کوهین مسیر نسبتاً مسطح بوده و امتداد مسیر بیشتر از خطوط مستقیم با شعاع

سطح و  در بازرسی ایمنی مرحله طراحی جزئیات تقاطع غیر هم.بزرگ تشکیل شده است
سطح   تقاطع غیر هم.گاه طرح شده در این آزادراه مورد بازرسی قرار گرفته است استراحت

 رشت واقع - و در محل تلاقی آزادراه با بزرگراه قزوین15+000مورد بازرسی در کیلومتر 
این تقاطع به صورت شبدری کامل . معروف است)) آقا بابا((شده است که به تقاطع 

در این مرحله نقشه جانمایی . کند طراحی شده است و آزادراه از روی بزرگراه عبور می
ین تقاطع از دیدگاه ایمنی بررسی شده و معایب و مشکلات آن شناسایی شده و علایم ا
های بین راهی یکی از ملزومات  گاه استراحت. ها ارایه شده است هایی جهت رفع آن توصیه
 - آزادراه قزوین25در کیلومتر . ها در نظر گرفته شود ها هستند که باید در طراحی آزادراه

گاه طراحی  باند شرقی در نظر گرفته شده است که استراحترشت نیز استراحتگاهی در 
براساس طراحی انجام شده دسترسی باند غربی آزادراه به . باشد  می2شده از نوع تیپ 

های کلی  قست) 2(گاه مذکور از طریق زیرگذر تامین خواهد شد شکل شماره  استراحت
کر است که در انجام بازرسی این البته، لازم به ذ. دهد گاه طرح شده را نمایش می استراحت

استراحتگاه به اطلاعات مربوط به سایر استراحتگاههای در نظر گرفته شده در مسیر هم نیاز 
است که، به علت مشخص نبودن این اطلاعات در انجام بازرسی مربوط به استراحتگاه فقط 

 .استراحتگاه، مورد نظر بررسی شده است
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 نقشه تیپ استراحتگاه نوع دو مورد بازرسی در مرحله طراحی جزییات: 36-7شکل 

نقشه جانمایی علایم مورد بازرسی در مرحله طراحی :35-7شکل
 جزییات

  آزادراه     
  رشت-قزوین 

 بزرگراه            
  رشت-قزوین       
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بخش اول مربوط به مشکلات . گزارش حاضر در دو بخش تهیه گردیده است
و )) آقابابا((سطح  ایمنی شناسایی شده در مورد طرح جانمایی علایم تقاطع غیرهم

وم نیز در ارتباط با مشکلات ایمنی بخش د. باشد هایی جهت برطرف کردن آنها می توصیه
البته لازم به ذکر است در انتهای هر بخش . باشد های مربوطه می گاه و توصیه استراحت

 .هایی جهت توضیح و بیان برخی از مشکلات، ارایه شده است عکس
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایمنـی موجـود درتیم بازرسی سعی کرده است که مشکلات و مسائل        
ولی. راه را که ممکن است روی کاربران راه تاثیر گذارد شناسایی کند           

.هیچ ضمانتی وجود ندارد که همـه مشـکلات شناسـایی شـده باشـند              
های ذکر شده در گزارش بازرسی ایمنی راه نیز در جهت  اجرای توصیه 

 .افزایش ایمنی راه بوده و به معنی ایمن کردن کامل آن نیست
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طرح جانمایی علایم افقی و عمودی   
 سطح تقاطع غیرهم

 ))آقابابا((
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 ها و پیشنهادهایافته. 5

ف
ردی

 

 مشکل ایمنی

ک
ریس

ح 
سط

 

 پیشنهاد
شم

س
عک

ره 
ا

 
سخ

پا
 

1

ای که قصد عزیمت از سمت رشـت          نقلیه  وسایل
به قزوین و یا بـالعکس را در آزادراه دارنـد بـه             
فاصله یک کیلومتری تقاطع با تابلوهایی مواجـه        

ها را از طریق بزرگراه به سـمت          شوند که آن    می
این موضوع  . کنند  قزوین و یا رشت راهنمایی می     
تیجه خارج شـدن  باعث گمراهی رانندگان و در ن   

ها از آزادراه و ورود به بزرگراه گردد که این            آن
از (تواند عامل بروز رفتارهای ناامن          امر خود می  

توسـط راننـدگان جهـت      ) قبیل حرکت به عقب   
 .بازگشت به مسیر اولیه گردد

H

شــود بــرای کــاهش  توصــیه مــی
سردرگمی رانندگان و تسـهیل در      
شــناخت مســیر حرکــت توســط 

در تابلوهای بزرگراه از    رانندگان،  
نام جاده قدیم قـزوین یـا جـاده         

 .قدیم رشت استفاده شود

3 

2

هـای    پایه تابلوهای کنسولی در دماغه خروجـی      
آزادراه به علت عدم حفاظ گـذاری مناسـب در          
صورت برخورد وسایل نقلیه منحـرف شـده بـا          

ها، خطر جدی بـرای راننـدگان بـه وجـود             پایه
 .خواهد آورد

H

شود تابلوهای کنسولی      می توصیه
با یک تابلو به سـمت راسـت یـا         
. سمت خروجی جـایگزین گـردد     

تابلوخروجی  و بالاسری تابلوهای
خروجی به دقت تقسیم و تابلوهای    

ــی و   ــت خروج ــمت راس ــه س ب
تابلوهای آزادراه به میانـه منتقـل       

-هر کدام از تابلوهـا بایـد      . گردد

گاردریـل فاصـله    بامتر5/1حداقل
باشند تا از برخورد مستقیم     داشته  

 .ممانعت شود

4 
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3
نما بدون حفاظ در دماغـه        پایه تابلوهای جهت  

 H .خروجی بزرگراه شاید باعث ایجاد خطر شود

شــود تابلوهــای   توصــیه مــی-1
نما جابجا شده و مقـداری از         جهت

، یـک   دماغه خروجی فاصله گرفته   
نقلیـه    فضای ایمـن بـرای وسـایل      

 .منحرف شده از مسیر ایجاد نماید
 تابلوهـا از نـوع        جنس پایـه   -2

 .شکننده انتخاب گردد

5 

4

های   تیم بازرسی بر این عقیده است که پایه پل        
 رشـت   -روگذر آزادراه برای بزرگـراه قـزوین      

شـود عـدم      یک مـانع فیزیکـی محسـوب مـی        
ر صـورت برخـورد     هـا، د    سازی این پایه    ایمن

راننـدگان  وسایل نقلیه، باعث خسارات جانی به   
 .خواهد گردید

H 

شود به منظور حفاظت از   توصیه می 
هـای صـلب بـا        ها، حفـاظ    پایه پل 

ــده و   ــتفاده ش نصــب صــحیح اس
 .ها صورت گیرد آن آشکارسازی

6 

5

های رشـت بـه جـاده         سرعت بالا در خروجی   
 قـزوین   موجود رشت و قزوین به جاده موجود      

به دلیل تفاوت عملکـردی     ) آزادراه به بزرگراه  (
راه، ممکن است خطرناک بوده و باعث خروج        

 ها گردد وسایل نقلیه از لوپ

M

شـود سـرعت مجـاز در        توصیه می 
ــوپ ــابلو   ل ــه و ت ــاهش یافت ــا ک ه

محــدودیت ســرعت و ســرعت   
 .پیشنهادی نصب شود

7 

6

ها از گاردریل استفاده      ها و لوپ    در تمامی رمپ  
ها فقط بـرای پوشـاندن        از گاردریل . شده است 

هـا     این حفـاظ  . شود  موانع خطرناک استفاده می   
ممکن است خـود باعـث برخـورد شـوند بـه            

ها در دماغـه خروجـی          خصوص اگر انتهای آن   
واقع شده باشد احتمال برخورد وسایل منحرف       

 .اردها وجود د شده با آن

M

شود یک حاشیه راه ایمن  توصیه می 
و عــاری از موانــع ثابــت و قابــل 

 در  1 به   4رانندگی با شیبی کمتر از      
ها ایجـاد     ها و خروجی    کنار ورودی 

 .گردد

8 
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7 

های ورودی و خروجی در سـمت         شانه رمپ 
اند این ممکن اسـت       ر قرارداده شده  چپ مسی 

در باعث تداخل جریـان خروجـی از آزادراه       
شـده و   ابتدا و انتهای مسیر با جریان عبـوری       

 .نماید ایجاد خطر 

L 

شود شـانه بـه سـمت         توصیه می 
راست منتقـل شـده و در سـمت         
چپ بخش هاشـوری در ابتـدا و        

ــپ  ــپ رم ــانه چ ــای ش ــا انته ه
 .امتداد یابد

9 

8 

 انتظامی، استفاده وسائل نقلیه سنگین تابلوهای
از آزادراه را ممنــوع اعــلام کــرده کــه ایــن 

روی تابلو بسـیار کوچـک بـوده و         علامت بر 
امکان دارد که برخی از رانندگان وسایل نقلیه 
سنگین این تابلوهـا را ندیـده و وارد آزادراه          
شوند برخی همه ممکـن اسـت بسـیار دیـر           

گیـری    صمیممتوجه شده و در آخرین لحظه ت      
نمایند که هر دو مورد از نظر ایمنـی مشـکل           

تابلوهای ممنوعیـت تـردد     .بودآفرین خواهند 
ــابران ــاده،ع ــامیون پی ــا، ک ــواران،  ه موتورس
روگـذر    سـواران در دو طـرف پـل         دوچرخه

آزادراه در بزرگراه قـرار داده شـده اسـت و           
در بزرگـراه   کـه روگـذر   پلهای  دارد پایه امکان

 دید این تابلوها شده و باعـث        واقع شده مانع  
 .بروز رفتارهای غیر ایمن و خطرناک شود

L 

شود علامت ممنوعیـت        توصیه می 
ورود کـــامیون بـــه تابلوهـــای 

 کیلـومتری   1اطلاعاتی مستقر در    
خروجــی نیــز اضــافه گــردد تــا 

تـری صـورت      رسانی کامل   اصلاع
بـرای تـامین قابلیـت دیـد        .گیرد

ــرح    ــا، ط ــن تابلوه ــب ای مناس
 .شود  مجدداٌ بازنگری جانمایی

10 

9 

های افقـی جهـت هـدایت ترافیـک           از فلش 
ها و    عدم وجود این فلش   . استفاده نشده است  

ــداخل در   تفکیــک خطــوط شــاید باعــث ت
 .های ترافیک شود جریان

L 

شود در محدوده تغییـر       توصیه می 
هـای افقـی جهـت        خط از فلـش   

تفکیـک خطــوط اسـتفاده شــوند   
ر ایـن    د  کشـی   ضمناً شرایط خط  

ها باید بسیار خوب بـوده        محدوده
 .و نگهداری لازم صورت گیرد

11 
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10 

در بازدید میدانی تیم بازرسـی متوجـه        
شد که به دلیل وجود تپه خاکی، جریان    

نماینـد    ترافیکی که از بزرگراه تردد می     
یـان  دید کافی و مناسب نسبت بـه جر       

خواهـد   ترافیکی ندارد که از آزادراه می 
ایـن موضـوع، بـا      . وارد بزرگراه شـود   

توجه به سرعت بالای حرکـت وسـایل     
نقلیه در بزرگراه ممکن است  باعث بـه         
ــه    ــو ب ــادفات جل ــدن تص ــود آم وج

 .پهلو شود

L 

ــی  ــیه م ــا   توص ــود ب ش
ــه   ــن تپ ــاکبرداری، ای خ
ــده و   ــاکی حــذف ش خ
ــوپ   ــد در ل ــت دی قابلی

 .افزایش یابد

1
12 

 
 :تیم بازرسی امضای اعضاء       
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 بزرگراه که باعث عدد به مقاصد قزوین و رشت از آزادراه وتابلوهای مت:37-7شکل
 . شوند راننده می سردرگمی                                      

 

 بدون محل قرارگیری و نوع پایه تابلوهای کنسولی در ورودی لوپها،:38-7شکل 
 محل نصب آنهاسازی  ایمن
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 محل قرار گیری و نوع پایه تابلوهای جهت نما در ورودی لوپها بدون : 39-7شکل 
 ایمن سازی محل نصب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  که))اباآقاب((سطح  پایه پل روگذر آزادراه در محل تقاطع غیرهم: 40-7شکل 

 .عنوان مانع ثابت تلقی شده و باید محافظت شودبه 
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 عدم وجود تابلوهای محدودیت سرعت در رمپها و لوپها، که خطر خروج : 41-7شکل
 . از راه را در برخواهد داشتوسیله نقلیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

رانندگی در حاشیه راه، رمپها و لوپها که در صورت قابلیت گاردریل طراحی شده در طول :42-7شکل 
 .باشد استفاده از آن در کل طول لازم نمی
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 باعث ایجاد در ابتدا و انتهای رمپها و لوپها قرارگیری شانه در سمت چپ که :  43-7شکل 
 .گردد تداخل می

 
 

 انهش

قرارگیری تابلوهای ممنوعیت تردد درست بعد از محل:44-7شکل 
  عدم دید رانندگان نسبت به آنهاهای پل روگذر و احتمال پایه.                                                       
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 )دیدمانع(  به بزرگراهوجود تپه خاکی در محل لوپ ورودی از آزادراه: 46-7شکل

های افقی در سطح روسازی به منظور هدایت عدم وجود فلش:45-7شکل    
 جریان ترافیک                                       .                                                        
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 گاه واقع در کیلومتراستراحت
   آزادراه 000+25

  رشت-قزوین 
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 گاه  موقعیت استراحت-1

1-1 

محل پیشنهاد شده بـرای اسـتراحتگاه       
و یک نهـر  ) پل(بین یک رود کوچک  

فاصـله  . واقـع شـده اسـت     ) کالورت(
)  متـر 300حـدود  (کوتاه بین ایـن دو      

ت زیادی را بـر روی ورود و        محدودی
خروج وسـایل نقلیـه اعمـال خواهـد         

 .نمود

H

شـود محـل دیگـری بـرای          توصیه می 
ایجاد استراحتگاه در نظر گرفته شـود       
و یا پل دومـی بـر روی نهـر موجـود      
طراحی و سـاخته شـود تـا بتـوان راه           
ــوری    ــتراحتگاه را ط ــی از اس خروج
ایجاد نمود که طول مناسـبی را بـرای         

ــت ایمـ ـ ــیر آزاد راه  برگش ــه مس ن ب
 .تأمین نماید

1 

2-2 

در طراحی، استراحتگاهی در کنار باند      
در ) به سـمت رشـت    (شرقی آزاد راه    

در ایـن محـل،     . نظر گرفته شده است   
هیچگونه تبادل، پل عـابر پیـاده  و یـا     
محل پارکینگی بـرای مسـافرین بانـد        
ــن    ــتفاده از ای ــور اس ــه منظ ــی، ب غرب

ــر گر  ــتراحتگاه، در نظ ــده  اس ــه نش فت
از این رو امکان توقـف برخـی        . است

ــذر از   ــه در آزاد راه و گ ــایل نقلی وس
که این امر   . عرض آزاد راه وجود دارد    

تواند منجر به تـداخل ترافیـک بـه           می
هنگام توقف و حرکـت مجـدد و یـا          

ــه  ــائل نقلی ــورد وس ــا برخ ــابرین  ب ع
 .پیاده گردد

H

شـود اسـتراحتگاهی در       توصیه مـی   -
تعبیه گردد و تابلوهایی بـه      باند غربی   

منظور آگاه سازی رانندگان از وجـود       
استراحتگاه در در هر دو جهت مسـیر        

اسـتفاده از ایـن تابلوهـا       . نصب شـود  
برای به حداقل رساندن خطـر توقـف        
راننــدگان در یــک ســمت بــه منظــور 

 .باشد رفتن به سمت دیگر می
 در باند غربی یک روگذر عابر پیاده        -

فنسـهای بلنـد عـابر      نصب شود یا از     
پیاده در امتداد راه جهت جلوگیری از       
ــرض آزادراه  ــا از عــ ــور آنهــ عبــ

 .استفاده شود

_
_
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1-3 

ــامیون ــوس   ک ــا و اتوب ــه از   ه ــا ک ه
استراحتگاه بـه سـمت شـمال خـارج         

شوند مجبورند از یک سـربالایی بـا          می
. وارد آزاد راه شـوند    % 4شیب حـدود    

 متر از طول آزادراه با همان       600حدود  
به همین علـت    . مقدار شیب ادامه دارد   

ها نسبت به وسایل      ها و اتوبوس    کامیون
تـری نیـاز      نقلیه شخصی زمان طـولانی    

دارند که در این سربالایی بـه سـرعت         
آزادراه برسند، این موضوع ممکن است      

 کـه  ای در حرکت وسایل نقلیه تواند می
ــالا در آزاد راه حرکــت   ــا ســرعت ب ب

کنـد وقفـه ایجـاد نمـوده و باعـث             می
برخوردهای جلو به عقب و یا جلو بـه         

 .پهلو گردد

H

یــک خــط بــالا رو از خروجــی    
استراحتگاه تا حداقل سربالایی بعدی     

)  متـر بـه سـمت شـمال        600حدود  (
باید دقت شود   . طراحی و ساخته شود   

ــا    ــاملاً ب ــالارو، ک ــط ب ــن خ ــه ای ک
کشــی مشــخص  تابلوگــذاری و خــط

اگر چنین خط بـالارویی     . وایمن شود 
بایسـت بـه وسـیله        ساخته نشود، می  

تابلو بـه راننـدگانی کـه در آزاد راه          
هســتند هشــدار داده شــود کــه ایــن 
وسایل نقلیه با سرعت پایین در حـال        

بایست   می. باشند  ورود به آزاد راه می    
یک شـانه عـریض روکـش شـده از          

ــتراحت  ــی اس ــداقل  خروج ــا ح گاه ت
 .سربالایی بعدی ایجاد شود

_
- 

 گاه های استراحت  ورودی- 2

2-1 

از آزاد راه   (در آزاد راه خطوط ورودی      
دو .  متر طول دارند   100) به استراحتگاه 

خط ورودی نشـان داده شـده خطـوط         
مستقیم هستند و درست به مسـیر بـین         

هـای اسـتراحتگاه      پارکینگ و ساختمان  
امل باعث ایجاد سرعت    این ع . رسند  می

شود و گاهی دو وسـیله        بالای ورود می  
امکان . شوند  نقلیه به همراه هم وارد می     

 .رود ها نیز بالا می برخورد با پیاده

H

 طراحی شود بـه     خط ورودی مجددا    
 :که طوری

  طول خروجی آزادراه افزایش یابد-
 . یک خطه باشد-
 یــک قــوس قبــل از ورود بــه    -

کم کردن سـرعت    استراحتگاه، جهت   
 .وسایل نقلیه، استفاده شود

ــد   - ــتراحتگاه  برس ــه اس ــوری ب  ط
 را از ساختمانهایپارکینگمحوطهکه

 .تسهیلاتی استراحتگاه جدا نکنند

3
4
2 
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2-2 

 90طرح کلی، استراحتگاه پارکینـگ بـا زاویـه          
 درجـه را بـرای      45ا  و    ه  درجه را برای اتومبیل   

پارکینـگ  . دهـد   وسایل نقلیه تریلردار نشان مـی     
تایی   12های    برای وسایل نقلیه شخصی در بخش     

.   خروجی مشترک فراهم شده است      -با ورودی   
به عبارت دیگر اگـر یـک راننـده وارد محوطـه            
پارکینگ شده ومشاهده کند کـه آن پـر اسـت،           

در مجبور خواهد شد با دنده عقب خارج شـود          
مورد وسایل نقلیه تریلردار نیـز وضـع بـرهمین          

این نوع حرکت خطـر تصـادف بـا         . منوال است 
وسایل نقلیه، بخصوص در ابتدای محوطـه ورود        

 .دهد به استراحتگاه، را افزایش می

H 

ها نیـاز   طرح تمامی پارکینگ 
ــازنگری دارد  ــه ب ــرای . ب ب

وسایل نقلیه تریلردار با یدک     
پارکینــگ را طــوری ایجــاد 

نید که بـه سـمت جلـو از         ک
ــوند   ــارج ش ــگ خ . پارکین

ــرای وســایل  پارکینــگ را ب
نقلیه شخصی طوری فـراهم     
آورید که راننـدگان بتواننـد      
هنگام جستجو برای فضـای     

به بـالا   ایمن  طوربه  پارکینگ
 .حرکت کنندپارکینگپایینو

5 

2-3 

ــارکینگی را نشــان   طــرح کلــی اســتراحتگاه، پ
ک راه میانی از اسـتراحتگاه      دهد که بوسیله ی    می

این بدین معناست که همه افـرادی       . شود  جدا می 
خواهند بـه اسـتراحتگاه برونـد  پـس از             که می 

خروج از وسیله نقلیه خود  باید از این راه میانی           
های   بدون وجود رفوژ عبور کنند که این نگرانی       

جــدی را در مــورد ایمنــی عــابرین پیــاده     
 .کند ایجاد می

H 

 اســتراحتگاه لــیکطــرح 
بازنگری شود به طوری کـه      
پارکینگ در کنار تسـهیلات     

-اطمینـان و  باشـد   خدماتی  

حاصل شود که عابرین پیاده     
راههــای از مجبــور نیســتند 

ــع  اســتراحتگاه   محوطــهواق
 .عبور کنند

6 
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2
2-4 

احتگاه هیچ ایستگاه پمـپ     های استر   در نقشه 
یـک اسـتراحتگاه بایـد      .بنزینی وجود ندارد  

. تمام خدمات از جمله بنزین را ارائـه دهـد         
شود که رانندگان     نبود پمپ بنزین باعث می    

در میان راه و قبل از رسیدن به پمپ بنـزین           
شـود    این باعث مـی   . بعدی بنزین تمام کنند   

ی که رانندگان بیشتر از آنکه بر روی رانندگ       
تمرکز کنند تمام مدت نگـران تمـام شـدن          

 .بنزین باشند

H 

با توجـه بـه فواصـل و        
ها در    موقعیت پمپ بنزین  

کــل طــول مســیر در   
صورت نیاز طـرح کلـی      

گـاه بـازنگری      استراحت
شود به طوری که محـل      
پمــپ بنــزین نیــز در آن 

 .دیده شود

7 

2
2-5 

در طرح به خوبی مشخص نیسـت کـه آیـا           
بین راه و اسـتراحتگاه   است  حصارکشی قرار 

حصارکشـی جهـت    . ایجاد شـود یـا خیـر      
جلوگیری از ورود عابرین پیـاده بـه داخـل         

 .باشد مسیر ضروری می

H 

با حصارکشـی اطمینـان     
حاصل شود که عـابرین     

ــاده نمــی ــد وارد  پی توانن
 .آزادراه شوند

___ 

2
2-6 

در شرایطی که برف و شرایط آب و هوایی         
استراحتگاه تبدیل  . باعث بسته شدن راه شود    

بسیاری از . شود به یک پناهگاه اضطراری می
رانندگان مجبور خواهند شد که مسیرشان را       

بسـیار  . به سمت مبدأ حرکت تغییـر دهنـد       
مطلوب خواهد بود که رانندگان بتوانند این       
کار را از طریق ایجاد یک پناهگاه اضطراری 

. باشد، انجام دهند    که مجاور استراحتگاه می   
 حصاری نباید برای هیچ هدف دیگری       چنین

 .جز این مورد، استفاده شود

L 

طراحی و سـاخت یـک      
ــل و  ــل حم ــاه قاب پناهگ
ایمن که بتوان در مواقـع      
ضــروری از آن اســتفاده 
کرد و این امکان را نیـز       
بــه راننــدگان داد کــه از 
ــدأ  ــه مبـ طریـــق آن بـ

 .حرکتشان برگردند

___ 
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 گاه کشی استراحت  خط-3

3-1 

کشی آزادراه خط خروجی بـا        های خط   نقشه
این لچکـی از    . دهد   را  نشان می    1:23شیب  

 که در راههای با سـرعت بـالا         1:30لچکی  
طول . تر است   دقیق. شود  معمولا استفاده می  

در . باشـد    مـی  m100خط خروجـی تنهـا      
خواهنـد  نتیجه، برخی از راننـدگان تمایـل        

داشت که با سرعت بـالاتری از ایـن خـط           
استفاده کنند که این عامل خطر برخورد بـا         
سایر وسایل نقلیه و یا عابرین پیاده واقع در         

 .دهد استراحتگاه را افزایش می

H 

خروجی راه به اسـتراحتگاه     
را دوبــاره طــوری طراحــی 
کنید به طوری که، حـداقل      

 متـری و    110طول لچکـی    
 متری  150م  یک مسیر مستقی  

برای وسایل نقلیه خروجـی     
 .فراهم آید

_
_
_ 

3-2 

خروجی استراحتگاه بـه راه بـر روی یـک          
ــرار دارد%) 4حــدود (شــیب ســربالایی  . ق

 متری با یک لچکی     200ها یک خط            طرح
دهند این طول بـرای        متری را نشان می    150

وسایل نقلیه با بار سنگین جهت دست یافتن        
از ورود بـه آزادراه کـم       به سرعت راه، قبل     

این شـرایط موجـب ایجـاد شـرایط         . است
ثباتی برای جریان ترافیک در این بخـش          بی

ــای  ــادفات(از راه و برخوردهـــ ) تصـــ
 .شود جدی می

M 

یک خط بالارو از خروجـی      
استراحتگاه تا حداقل، خـود     

)  متـر  600حدود  (سربالایی  
شـانه روکـش    . شـود   ایجاد  

شده در محل خروجی بایـد      
ــداق ــرض  5/2ل ح ــر ع  مت

 .داشته باشد

_
_
_ 

 :امضای اعضاء تیم بازرسی
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 شیب بالای مسیر و لچکی خروجی  استراحتگاه در محل خروجی: 47-7شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های تیپ مورد استفاده در طراحی استراحتگاه ورودی و خروجی :48-7شکل             

 محل خروجی

 راستای مسیر
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 جزییات لچکی ورودی به استراحتگاه :49-7کل ش

 

 
 جزییات لچکی خروجی از استراحتگاه :50-7شکل 

  متر150  متر200
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و لزوم حرکت  مستقیم.    سواری و کامیون بدون وجود خروجی محل قرار گیری پارکینگ: 51-7شکل 
 با دنده عقب هنگام خروج

 

-7شکل     
 قرارگیری محل پارکینگ و استراحتگاه در دوطرف راه میانی و: 52-7شکل

 برین از این راه برای رسیدن به استراحتگاهحرکت عالزوم
 
 

 

 پارکینگ
پارکینگ   سواری

 کامیون

 محوطه 
 استراحت
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 عدم وجود پمپ بنزین در استراحتگاه طرح شده :53-7شکل

عدم وجـود
پمپ بنـزین
در تسهیلات
طراحی شده
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 گزارش بازرسی ایمنی مرحله پیش از گشایش
 

 مشخصات پروژه .1
 سرچم                                 -زنجان: پروژه       
 آزادراه:   نوع محور     

 پیش از گشایش           : مرحله بازرسی       
 21/6/84:  تاریخ بازدید از محل      

 دوشنبه  : روز       
 آفتابی      :  هوا      
 21:30 الی 19:30ساعت : زمان بازرسی       
 :...........    پیمانکار       
 : .................           مشاور      
 : ..............دستگاه نظارت       

 
 مشخصات اعضای تیم بازرسی .2

 : ......   مدیر تیم بازرسی          
 : ......         1 عضو فنی          

 : ......2عضو فنی           
 همراهان تیم بازرسی         
 : .......                1همراه        

 : .......2     همراه   
 

 مقدمه. 3
 که بخشی از آزادراه سراسری باشد  کیلومتر می85سرچم به طول تقریبی  -آزاد راه زنجان

این آزادراه یکی از مهمترین کریدورهای ارتباطی کشور . رود تبریز به شمار می-زنجان
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 .کند است که تا مرز ترکیه در بازرگان نیز ادامه پیدا می
 قطعه مختلف است که اولین بخش از این آزادراه حدفاصل زنجان تا 15این آزادراه شامل 

آزاد راه . شود  را شامل می11و بخشی از قطعه 12 و 13 و 14  و15های  سرچم قطعه
این محور برای بازرسی مرحله . برداری رسیده است  به بهره1384مذکور در اوایل سال 

 . پیش از گشایش توسط کارفرمای محترم تعیین گردید
دلیل انتخاب این محور به عنوان بازرسی مرحله پیش از گشایش نبود راهی در حد 

شایی در کشور، در زمان انجام بازرسی، دیگری عدم انجام اقدامات اصلاحی در زمینه بازگ
پارامترهای تاثیر گذار در ایمنی در محور مورد بازرسی در فاصله کوتاه بعد از گشایش تا 

برداری  توان این محور را در حد پیش از بهره به عبارت دیگر، می. هنگام بازرسی بوده است
 موقعیت قرارگیری محور مورد بازرسی را در شبکه راههای 1ل شماره شک. در نظر گرفت

 .کشور نمایش داده شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . تبریز حدفاصل زنجان تا سرچم که مورد بازرسی قرار گرفته است-آزاد راه زنجان: 54-7شکل 

مسیر 
مورد 

 بازرسی
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185 

بعد از پل زودگذر عملیات راهسازی در حـال         
انجام است که تمـام ترافیـک بایـد از آزاد راه            

مشـاهدات تـیم بازرسـی نشـان        . خارج شـود  
دهد که برخی از وسایل نقلیه به سمت محل           می

شــوند کــه ایــن  عملیــات راهســازی وارد مــی
تواند به علت سردرگمی و عدم آگاهی آنهـا           می

 این وسایل نقلیه    .راه باشد نسبت به انتهای آزاد     
خطر برای کارگران مشغول به فعالیت در محـل         

 خطـر   بسیار خطرناک اسـت کـه ایـن       عملیات  
 به هنگـام برگشـت در       ا،هایدیگرر  ایجادتصادف

 .مسیر اصلی ایجاد خواهند کرد

I 

مسیر مستقیم در انتهـای     
آزادراه بـــا اســـتفاده از 

های ایمنی زیـاد و       بشکه
د به صورت مورب مسدو   

شده و با استفاده از مسیر      
جریان ترافیک  نماها تمام   

ــپ ــه رمـ  از آزاد راه بـ
 .خروجی هدایت شود

 
2
3
4 

285 

برای ورود به آزاد راه از جاده قدیم به سمت          
زنجان در این قسمت رانندگان از پل احداث        
شده در این محل استفاده کرده و با اسـتفاده          

شاهدات تیم م. شوند از لوپ وارد آزاد راه می   
بازرسی حاکی از آن است که به دلیل عـدم           
وجود تابلوهای لازم در روی پـل راننـدگان         
دچار سردرگمی شـده و بـه طـرف قسـمت           
مسدود و در دست احـداث آزاد راه خـارج          

شوند که پس از متوجه شدن این موضوع          می
با دنـده عقـب حرکـت کـرده و بـه سـمت            

 سردرگمی. کنند  خروجی آزاد راه حرکت می    
رانندگان و حرکت به صـورت دنـده عقـب          

 .آورد احتمال خطر تصادف را به وجود می

H
H 

H

خروجــی بــه ســمت  .1
مسیر در دسـت احـداث      
آزاد راه بــا اســتفاده از  

های بزرگ مسـدود      بشکه
شده و آشکارسازی آنهـا     

 .انجام گیرد

تابلوهای پیش آگاهی    .2
نسبت به خروجی جهـت     

مناسب ) زنجان(آزاد راه   
ــا دل نصــب در محــل تب

 .شود

5
6 
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3

طول در 
عرض میانه آزادراه یک متر اسـت کـه بـا            مسیر

.  اســتفاده از گاردریــل جــدا شــده اســت
فاصله دو گاردریل از نظـر ایمنـی کـافی          

ورت  همچنین در این عرض در ص ـ      .نیست
 ــ ــه و برخـ ــیله نقلیـ ــراف وسـ ورد انحـ

ها احتمال خروج وسیله نقلیه از        باگاردریل
راه و عبور به سمت دیگر وجود دارد کـه          
خطرات بسیار زیادی را برای رانندگانی که    

کننـد ایجـاد      از طرف مقابل راننـدگی مـی      
 .کند می

H 

ــا حــد ممکــن   .1 ــی ت شــانه داخل
آشکارسازی شود تا از برخـورد      
رانندگان بـا گاردریـل ممانعـت       

 .به عمل آید

مناطقی که احتمـال    از  در برخی    .2
ها بیشتر است     برخورد با گاردریل  

های بیشتری    از پایه ) ها  در قوس (
 توان استفاده کرد می

شود در مراحل طراحی      توصیه می  .3
و ساخت ادامه مسیر این موضوع      

 )افزایش عرض میانه (.بررسی شود

7 

4
ر طول د

های نصب شده در هـر دو         انتهای گاردریل  مسیر
 مسیر ایمـن سـازی نشـده و خطـر           سمت

 .آورند جدی برای رانندگان به وجود می
H

 
ها به خصوص در جهت       انتهای گاردریل 

 با تجهیزات مناسب ایمن سازی      ،ترافیک
 .شوند

8 
9 

5
 
 

85    

در خروجی انتهایی آزادراه، جریان ترافیک      
شود که    به طرف رمپ خروجی منحرف می     

برای این ترافیـک    این رمپ به خاطر اینکه      
و سرعت طراحی نشده مشکل ایمنی برای       

حتی در چنـد    . رانندگان ایجاد کرده است   
ماه گذشـته کـه محـور بـر روی ترافیـک            
بازگشــایی شــده تصــادفاتی نیــز رخ داده 

در این خروجی، تابلوهـای هشـدار       . است
های مـدیریت ترافیـک       دهنده لازم و طرح   

برای انحراف ترافیک بـه طـرف خروجـی         
 . نگردیده استنصب

H

 
 ،))کاهش سـرعت  ((تابلوهای اطلاعاتی   

ــای آزادراه(( ــل  (( و ))انته ــراف ک انح
 به سمت خروجی در فواصـل       ))ترافیک

ــومتری خروجــی 2 و 1 متــری 500  کیل
 .نصب شوند

10 
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6 

700+22 
900+1 

900 
900+58 

200+41          
300+ 33 

 

ها که برای محافظت      های نصب شده در این محل       گاردیل
ها نصب شده بسـیار   راننده از سقوط، یا بر روی کوله پل       

ایـن موضـوع خطـرات زیـادی بـرای          . باشـند   کوتاه می 
ها در ایـن نقـاط    رانندگان برخورد کننده به این گاردریل  

کند زیرا احتمال دارد رانندگان منحرف شده از          د می ایجا
ــل ــد   گاردریـ ــقوط کننـ ــرده و سـ ــور کـ ــا عبـ . هـ

 )سرچم -مسیر رفت زنجان(

M

ها در جهت     گاردریل
ــداقل   ــک حـ ترافیـ

ــدازه   ــه ان ــر 60ب  مت
البته . امتداد پیدا کنند  

این مقـدار بـه محـل     
قرارگیری این موانـع    

 ..بستگی دارد

11 

 7  

400+1 ،
300+2 ،
100+8 ،
500+18 ،
900+35 ،
400+42 ،
800+59 

هـای زیـاد      ها و ارتفاع    های نصب شده روی پل      گاردریل
باشـد بسـیار      که برای محافظت از سقوط راننـدگان مـی        

کوتاه بـوده و راننـدگان در صـورت انحـراف از مسـیر              
های نصب شده عبـور کـرده و          احتمال دارد از گاردریل   

 )زنجان-باند برگشت سرچم. (ندکنسقوط 

M

ها در مناطق     گاردریل
نصب شده در جهـت     

 60ترافیک به انـدازه     
. متر امتداد پیدا کننـد    

البتــه ایــن انــدازه   
افزایش طول بسـتگی    
به شرایط محـل ایـن      

 .موانع بستگی دارد

11 

 8 

در طول 
 مسیر

با در نظر گرفتن این نکته که رانندگانی کـه وارد آزادراه            
 به خصـوص    ، دارد دچار خستگی شوند    شوند احتمال   می

ــان  ــیر زنج ــرچم -در مس ــاظ . س ــدین لح ــرای  ،ب اج
های کناری برجسته روسازی در هر دو سـمت           کشی  خط

مسیر رفت و برگشت بـرای هشـدار دادن بـه راننـدگان             
انـد   خسته و خـواب آلـود کـه از مسـیر منحـرف شـده        

 .باشد لازم می

M

 هـــای کشـــی خـــط
برجسته روسـازی در    

ت مسیر در   هر دو سم  
 .کناره راه اجرا شوند

12 

9
در طول 
 مسیر

بر اساس مشاهدات تیم بازرسـی در طـول مسـیر مـورد          
ها به نرده پلها انتهـای        بازرسی، در محل اتصال گاردریل    

سـازی رهـا شـده و در          گونه ایمن   ها بدون هیچ    گاردریل
صورت انحراف وسیله نقلیـه و برخـورد آن بـا انتهـای             

ر زیـادی بـرای راننـدگان بـه وجـود           هـا خط ـ    گاردریل
 .خواهد آمد

M

ها در    انتهای گاردریل 
محل اتصال آنهـا بـه      

ــرده ــل   نـ ــای پـ هـ
بــه صــورت مناســبی 

 .ایمن سازی شود

13 
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10 

700+22 
400+33 
900+46 

 آشکارسازی ،سیرکوله پلهای احداث شده در م   
در صورت انحراف وسایل    . اند  و حفاظت نشده  

نقلیه و برخورد آنها احتمال خطر جـدی بـرای    
 ) سرچم–محور زنجان .( رانندگان وجود دارد

M 

ــه-1 ــا   کولـ  پلهـ
 .آشکارسازی شوند

ــتفاده از -2 ــا اس  ب
گاردریل حفاظـت   

 .شوند

14 
15 

11 

200+25 ،
700+36  
500+49 

داث شده در مسیر آشکارسازی     کوله پلهای اح  
در صورت انحراف وسایل    . اند  و حفاظت نشده  

نقلیه و برخورد آنها احتمال خطر جـدی بـرای    
 ) زنجان-محورسرچم .( رانندگان وجود دارد

M 

ــه-1 ــا   کولـ  پلهـ
 .آشکارسازی شوند

 با اسـتفاده از     -2
گاردریل حفاظـت   

 .شوند

14 
15 

12
طول رد

 مسیر

ــی ــی ایمن ــاهده  در بازرس ــور مش ــبانه مح  ش
 Guide)گردیدکه تابلوهـای هـدایت مسـیر    

Post)         که برای آشکارسـازی مسـیر اسـتفاده 
شوند، از لحاظ تعداد ناکافی بوده و باعـث           می

 .شوند سردرگمی رانندگان می
M 

ــدایت   ــای ه تابلوه
مسیر لازم بـر روی     

ها بافواصل    گاردریل
منظم در طول مسیر    

کاهش فاصله بـین    و
ــا در  ــوسآنه ــا  ق ه

 .شود نصب

16 

13

500+44 
در این نقطه پل دهانـه چهـار متـری احـداث            

در حاشیه این پـل، بـه منظـور         . گردیده است 
زهکشی آبهای سطحی روسازی کانالی با عمق       

این کانـال   . تقریبا نیم متر احداث گردیده است     
باشـد و احتمـال سـقوط         بدون محافظـت مـی    

. اردوسایل نقلیـه بـه داخـل کانـال وجـود د           
 ) سرچم–زنجان (

M 

محل این کانال بـا     
استفاده از گاردریل   
محافظــت گــردد و 

ریل در نصب گارد  
ــن  ــه ایم ــازی  ب س

ــه   ــای آن توج انته
 .شود

17 
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14

900+11 
700+3 
500+60 
400+38 
200+75 

 

ابتــدای تابلوهــای پرچمــی نصــب شــده در 
-زنجـان (ها در باند رفـت        ورودی پارکینگ 

ممکن است باعث گمراهی رانندگان     ) سرچم
شده و احتمال دارد رانندگان قبـل از ورودی         

 .پارکینگ دچار سانحه گردند
L 

تابلوهای پارکینگ در   
ــا   ــل ورودی بـ محـ
تابلوهـــای پرچمـــی 
نصب شـده تعـویض     

 .شوند

18 

15

900+13 
700+4 
500+61 
400+36 
200+73 

 

تابولهــای پرچمــی نصــب شــده در ابتــدای 
 -سرچم(ها در باند برگشت       ورودی پارکینگ 

باعـث گمراهــی راننـدگان شــده و   ) زنجـان 
رانندگان قبل از ورودی پارکینگ     احتمال دارد 

 به بیرون منحرف شده و دچار سانحه گردند
L 

تابلوهای پارکینگ در   
ــا   ــل ورودی بـ محـ
تابلوهـــای پرچمـــی 

عـویض  نصب شـده ت   
 .شوند

18 

16

500+3 
200+3 
900+11 
500+11 
200+38 
900+37 
300+60 
000+60 
000+74 
700+74 

متمم تابلوهای پارکینگ نصب شده در مسـیر     
بسیار کوچک بوده با توجه به سرعت مسیر و         
قابل رؤیت نیستند و راننده را دچار گمراهی        

 )سرچم-محور رفت زنجان. (کنند می
L 

ــتمم  ــته(م ــرنوش   زی
ــا ــت  ) تابلوه ــا فون ب

ــلاح ــری اصـ  بزرگتـ
 .شوند

19 

17

500+4 
200+4 
900+13 
500+13 
200+36 
900+36 
300+59 
000+59 
000+73 
700+73 

متمم تابلوهای پارکینگ نصب شده در مسـیر     
بسیار کوچک بوده با توجه به سرعت مسیر و         
قابل رؤیت نیستند و راننده را دچار گمراهی        

 L )زنجان-گشت سرچممحور بر. (کنند می

ــتمم  ــر (م ــته زی  نوش
ــا ــت  ) تابلوه ــا فون ب

ــلاح ــری اصـ  بزرگتـ
 .شوند

19 
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18700+33 

پیچ نسبتا تندی در مسـیر قـرار گرفتـه          
 رانندگان به علت    ،در شب هنگام  . است

ــال ــوتری  عــدم نصــب تابلوهــای ب کب
)CHEVRON  (  در روی گاردریـل

میانه احتمال انحـراف وسـایل نقلیـه و         
 .ها وجود دارد برخورد با گاردریل

تابلوهای بال کبوتری   
در فواصل مناسب  در     
ــیچ روی   ــل پـ داخـ
گاردریل میانه نصـب    

 .شوند
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ترافیک در پایان آزادراه که باعث  حراف کلعدم نصب تابلوهای مربوط به ان:55-7شکل 
 .گردد سردرگمی راننده می

سیر
م

ی
که
 بش

سط
 تو

که
 

نی
ایم

ی 
ها

 
 گر

دود
مس

ید 
با

 .دد

عدم مسدود سازی مسیر مستقیم که باتابلوهای نصب شده پایان :56-7شکل
 .شود آزادراه ناهماهنگ بوده و باعث سردرگمی رانندگان می
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شمار نصب شده در محل خروجی که تابلوهای انتظامی و اطلاعاتی بی:57-7شکل 
راینکه امکان درک آن توسط راننده وجود ندارد به راننده هیچ نوع راهنمایی علاوه ب

 .دهند در رابطه با اقدامی که باید انجام دهد ارایه نمی

 مسیر ورودی به آزا دراه

زنجان  که تابلوی-مسیر ورودی به آزادراه از طرف جاده قدیم میانه:58-7شکل 
 .اطلاعاتی لازم برای هدایت رانندگان نصب نشده است

تابلوی 
مسیر هدایت 

باقابلیت دید
 پایین 
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زنجان که به خاطر  قطعه در دست احداث آزادراه تبریزمسیر عبوری به:59-7شکل 
 .شود عدم مسدود شدن مسیر و نصب تابلوهای لازم، باعث سردرگمی رانندگان می

 عدم نصب
تابلوی مناسب و 
در مسدودسازی مسیر

مکانهای نشان داده 
 . استشده

 
تیم بازرسی سعی کرده است که مشکلات و مسائل ایمنی موجـود در

ولی. راه را که ممکن است روی کاربران راه تاثیر گذارد شناسایی کند           
.هیچ ضمانتی وجود ندارد که همه مشـکلات شناسـایی شـده باشـند             

ذکر شده در گـزارش بازرسـی ایمنـی راه نیـز درهای    اجرای توصیه 
 .جهت افزایش ایمنی راه بوده و به معنی ایمن کردن کامل آن نیست
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عرض ناکافی میانه آزادراه که در هنگام برخورد وسیله:60-7شکل
 .از نظر ایمنی عملکرد لازم را نخواهد داشتنقلیه

 از آبروها، که خطر برخورد  ها در محل قبلسازی نامناسب انتهای گاردریلایمن:61-7شکل
 .وجود دارد) که خطرناک نیز هست(وسایل نقلیه منحرف شده با این نقطه 
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ا، که خطر برخورد  از آبروه ها، در محل قبلسازی نامناسب انتهای گاردریلایمن:62-7شکل
 .وجود دارد) که خطرناک نیز هست(وسایل نقلیه منحرف شده با این نقطه 

 

 که در صورت سقوط وسیله نقلیه طول کم گاردریل نصب شده در روی جانپناه  پل:63-7شکل 
 .عملکرد مناسب رانخواهد داشت



                                         راهنمای بازرسی ایمنی راه درایران                    172
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وجی مورد استفاده در انتهای آزادراه ظرفیت طرح هندسی نامناسب خر:64-7شکل 
 .لازم برای عبور ترافیک را ندارد

 

شعاع کم 
رمپ 

خروجی و 
قوس تند 

 آن

کشی  خط
معمولی در 

حاشیه سمت 
 راست  راه

 های برجسته در خط کنار که هشدار لازم کشیعدم وجود خط:65-7شکل
 .دهد به رانندگان منحرف شده را نمی
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سازی انتهای گاردریلها در محل اتصال آنها عدم وجود ایمن:66-7شکل
.آید به نرده پلها، در جهت ترافیک که خطر ثابت برای رانندگان به شمار می

  پل که به علتعدم وجود آشکارسازی بر روی  جانپناه :67-7شکل
قابل دید نبودن آن در شب
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 جانپناه پل که آشکارسازی شده ولی محافظت نشده است در صورت برخورد:68-7شکل 
 .وسایل نقلیه منحرف شده، احتمال سقوط در داخل آبرو وجود دارد             

فاصله زیاد 
مسیرنماهای 
 نصب شده

فاصله زیاد تابلوهای مسیر نما که برای هدایت ترافیک در شب :69-7شکل 
 .باشد هنگام، نامناسب می
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کانال احداث شده در مسیر که حفاظت نشده است و احتمال:70-7شکل
 .سقوط وسایل نقلیه به داخل کانال وجود دارد

تابلوی پرچمی نصب شده در محل ورودی پارکینگها که قبل از :71-7شکل           
 .گردد محل ورودی بوده و باعث سردرگمی رانندگان می
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 های ریز متمم تابلوهای پارکینگ نصب شده در مسیر کهاندازه نوشته:72-7شکل       
 .باتوجه به سرعت حرکت وسایل نقلیه کوچک و نامناسب است

محل نصب 
 کبوتریها بال

 بر روی 
 گاردریل

کبوتری برروی گاردریل، وجود پیچ تند در مسیر و عدم نصب بال:73-7شکل 
 قابلیت دید آن در شب راکاهش داده و باعث برخورد وسایل نقلیه با 

.شودگاردریلها می
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 های هدایت ترافیک در عملیات راه گزارش بازرسی ایمنی طرح
 

 مشخصات محور .1
  فیروزکوه-تهران: نام محور

 راه اصلی: نوع محور           
                     ای طرحهای هدایت ترافیک و عملیات جاده: مرحله بازرسی           

 19/6/84شنبه : تاریخ بازرسی           
           30/13 تا 30/11: زمان بازرسی
 آفتابی: وضعیت جوی

 : ............پیمانکار  
 

 مشخصات اعضای تیم بازرسی .2
                   : ........مدیر تیم بازرسی 
        : .......1 عضو فنی  
  : ......2عضو فنی     
 :همراهان تیم بازرسی    
                                                                    : .....1همراه   

 : ....2همراه             
 مقدمه  .3

بندی راههای ایران، که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل  براساس طبقه
های  های ملی راه  فیروزکوه جزء شبکه-صورت گرفته، است محور تهرانای  جاده

متغییرهای هندسی نامناسب مسیر و حجم بالای وسایل نقلیه . کشور قرار گرفته است
عبوری از محور به خصوص وسایل نقلیه سنگین، خطرات زیادی را برای کاربران راه 

 قبل نسبت به تعریض و بهسازی لذا توسط مسئولان اجرایی از دو سال. آورد پدید می
باشد که شامل  می)  الف-د(عملیات بهسازی مسیر از نوع بهسازی  .محور اقدام گردید
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روی جداگانه با دو خط عبور به مسیر موجود و جدا سازی  اضافه کردن یک خط سواره
هایی که امکان ایجاد  مسیر رفت و برگشت است و تعریض محور موجود در مکان

 .در حال انجام است....) ها و ها، تونل مانند گردنه(نه وجود ندارد محور جداگا
هایی که در زمان بازرسی در حال تعریض بود انتهای حوزه  یکی از مکان

این . باشد می)) گدوک((استحفاظی اداره راه و ترابری شهرستان تهران در بالای گردنه 
رسی قرار گرفت مشکلات ایمنی منطقه عملیاتی اولین منطقه عملیاتی بود که مورد باز

 .زیادی در این ناحیه عملیاتی مشاهده گردید که در جداول پیوست ارایه شده است
 کیلومتری از مسیر نیز حد 25 تا 20البته لازم به ذکر است که در یک طول 

فاصل فیروزکوه تا انتهای حوزه استحفاظی اداره راه تهران عملیات ساخت مسیر جدید 
ای مورد بازرسی قرار گرفته و   بود که تحت عنوان عملیات جادهدر حال انجام

هایی در  ای به همراه عکس ها شناسایی گردید که در جداول جداگانه مشکلات ایمنی آن
 .جهت توضیح مشکلات شناسایی شده ارایه گردیده است

ای که در این بازرسی مشخص و بارز بود این که برای انجام  مهمترین نکته
شود که  ای ارایه نمی ها در ایران هیچ گونه طرح اولیه تعمیر و نگهداری راهعملیات 

ها را پس از اجرا در محل  لذا لازم است طرح. ها را مورد بازرسی قرار داد  بتوان طرح
با توجه به مطالب مذکور، .مورد بازرسی قرار داد و مشکلات ایمنی آنها را شناسایی کرد

 بازرسی در دو بخش جداگانه تحت عنوان منطقه مشکلات شناسایی شده در این
 .ارایه گردیده است(Road Work) ای   و عملیات جاده(Work Zone)  عملیاتی

 

 
 

تیم بازرسی سعی کرده است که مشکلات و مسائل ایمنی موجود در راه را که ممکـن
ولی هیچ ضمانتی وجود نـدارد کـه. است روی کاربران راه تاثیر گذارد شناسایی کند       

های یاد شـده در گـزارش بازرسـی  اجرای توصیه . یی شده باشند  همه مشکلات شناسا  
 .ایمنی راه نیز برای افزایش ایمنی راه بوده و به معنی ایمن کردن کامل آن نیست
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 منطقه عملیاتی     
WORK ZONE  
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 یافته ها و پیشنهادات. 4  
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1 

 در مسیر منتهی به منطقه عملیـاتی      
و در خود منطقه، مدیریت ترافیک      
ــاهده نشــد    ــدی مش ــور ج . بط

رانندگانی که به این محل نزدیـک       
شوند هشدار کافی نسـبت بـه         می

حضور کارگران و سطح نـاهموار      
 .کنند جاده دریافت نمی

از آنجا که مسـیر شـمالی       
منتهی به منطقه عملیـاتی در تـاج        
یک قوس عمودی و در یک قوس       

 ترکیب ایـن   افقی ملایم قرار دارد،   
ــاهش و    ــث کـ ــورد باعـ دو مـ
محدودیت دید نسـبت بـه منطقـه        

گــردد و مشــکلات  عملیــاتی مــی
موجود، خصوصاَ در ایـن مقطـع،       

گردد، که این مشکل در       تشدید می 
هر دو سـمت منتهـی بـه منطقـه          

 .وجود دارد

از بکارگیری علایـم کامـل و صـحیح،         
منطبق با دستورالعمل مربوط به منطقـه       

ین منطقـه، بایـد اطمینـان       عملیاتی در ا  
تواند شامل    این موارد می  . حاصل گردد 

 :های زیر باشند استفاده از حداقل
 تابلوهای پیش آگاهی نسبت به منطقه       -

 عملیاتی، حداقل یک کیلو متر قبل
 تابلوهای محدودیت سرعت و سبقت      -

  متری500در فاصله 
 تابلوهای اطلاعاتی مورد نیاز جهـت       -

 نسبت به توقفآگاه سازی راننده 
 کارگران کنترل کننده مسیر مجهز بـه        -

تماس رادیویی یـا تلفنـی و تابلوهـای         
 آهسته/ مجهز به دکمه ایست

تـوان     در آینده در چنین مناطقی مـی       -
استفاده از چراغهای راهنمایی موقت را      

 .برای کنترل ترافیک پیشنهاد نمود

 
2 
3 
4
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ح 
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مار پیشنهاد
ش

س
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ه 
سخ 
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2 
باشد به طـوری کـه نیـاز بـه            سطح جاده ناهموار می   
خرابیهـای برداشـته شـده از       . عملیات بهسـازی دارد   

روسازی به منظور لکه گیری ممکـن اسـت باعـث از            
ــا   ــواری ی ــدگان س ــرل توســط رانن دســت دادن کنت

برخـی از ایـن مقـاطع، قبـل از          . موتورسیکلت شـود  
در . اهنـد مانـد     پر شدن، به مدت چند روز بـاقی خو        

منطقه عملیاتی هیچگونه تمهیداتی از قبیـل تـابلو یـا           
در . مخروطی برای هشدار به راننـدگان وجـود نـدارد     

شب، با توجه بـه عـدم وجـود روشـنایی در منطقـه              
وتجهیزات مـنعکس کننـده نـور، مشـکلات موجـود           

از آنجـا کـه در شـب کـارگران در           . گردد  تشدید می 
بـاز  روی ترافیـک  بـر منطقه حضـور ندارنـد و مسـیر         

ت متداول بـه    ای که با سرع     باشد تمام وسایل نقلیه     می
ــی  ــک م ــه نزدی ــوند منطق ــرایطش ــاکیدر ش خطرن

 .گیرند میقرار

H

علاوه بر تابلوهـای هشـدار      
دهنده اشاره شده در ردیف     

اســتفاده از تابلوهــا یــا ) 1(
آشکارسازها در طـول ایـن      
مقطع از مسـیر بـرای آگـاه        

سـبت بـه    سازی رانندگان ن  
مسیر ناهموار و جدا سازی     
ــه   ــت از منطق ــیر حرک مس
عملیاتی، خصوصاَ در شب،    

 .باید مد نظر قرار گیرد

5 

3 

کردنـد و در    های ایمنی استفاده نمـی      کارگرن از جلیقه  
نتیجه، در یک منطقه عملیاتی بـا سـرعت بـالا بطـور             

اکثـر تابلوهـا، پرچمهـا و       . کامل قابل مشاهده نبودند   
مورد استفاده کهنه، کثیف و فاقد خاصیت       ها    مخروطی

. بازتابی بوده و از اینرو به اندازه کافی واضح نبودنـد          
که این مشکل نیز در هز دو سمت منتهـی بـه منطقـه              

 .عملیاتی این مشکل مشاهده گردید

H

شود که کـارگران      وصیه می ت
ــه  ــاتی از در منطقــ عملیــ

های ایمنی بـا بازتـاب        جلیقه
همچنـین  . بالا استفاده نمایند  

ــی ــتفاده از مخروط ــا و  اس ه
پرچمهای جدید و علامتهای    

ــا / ایســت ــابق ب آهســته مط
منطقـه عملیـاتی    دستورالعمل

 .گردد نیز توصیه می

6
7 
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 عدم استفاده از تابلوهای لازم در منطقه عملیاتی  که باعث : 74-7شکل          

 .شود ایجادخطر برای رانندگان و کارگران می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدم استفاده از تابلوهای اطلاعاتی لازم در منطقه عملیاتی :75-7شکل
 .ه محدودیت دید نیز وجود دارد به خصوص در تاج قوس ک

س بدون
ک از تاج قو

جهت حرکت ترافی
اطلاع از عملیات در مسیر
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 عدم استفاده از تابلوهای اطلاعاتی لازم در منطقه عملیاتی:76-7شکل
 .به خصوص در تاج قوس که محدودیت دید نیز وجود دارد

 

عدم استفاده از تابلوهای هشدار دهنده لازم در منطقه :77-7شکل
 حرکت با عملیاتی  و عدم اطلاع رانندگان از محل انجام عملیات،
 سرعت عادی و به خطر افتادن جان کارگران
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 قطعه های تراشیده شده روسازی که بدون محافظت و آشکارسازی: 78-7شکل 
 عث خروج وسیله نقلیه از محور افتادن در داخل این مقاطع با. رها شده اند

 .گردداز دست رفتن تعادل آن می
 

ت 
افظ

مح
ون 

 بد
ه و

شد
ده 

اشی
 تر
طع

مقا
زی

وسا
ر

 

تفاده کارگران از جلیقه ایمنی و عدم قابلیت دید پایین آنها عدم اس:79-7شکل
 .گردد وسایل نقلیه که باعث کاهش ایمنی کارگران می توسط
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های کثیف و کهنه در منطقه عملیاتی که قابلیت استفاده از مخروطی:80-7شکل
 .باشند دید  پایینی داشته و برای هدایت و هشدار به رانندگان مناسب نمی
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 عملیات راهسازی 
ROAD WORK 
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  و پیشنهاداتیافته ها. 1

ف
ردی

 

 مشکل ایمنی

ک
ریس

ح 
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 پیشنهاد
س

عک
ره 

شما
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1

ــه   ــل گردن ــه((در مح ــین)) حوزن آلات  ماش
راهسازی مشغول به کار بودند که هـیچ گونـه          

ــورد فعالیــت   اطــلاع ــده در م ــه رانن رســانی ب
آلات وجود نداشـت و شـروع و پایـان            ماشین

ایـن  . منطقه عملیاتی نیز مشـخص نشـده بـود        
شود راننـدگان بـدون اطـلاع         باعث می مسئله،  

ای شده و دچـار   قبلی وارد منطقه عملیات جاده  
 .خطرات زیادی شوند

H 

 تابلوهای پیش آگـاهی     -1
 متر قبل   500برای رانندگان   

از ورود بــه منطقــه نصــب 
 .شوند

ــدودیت -2 ــای مح  تابلوه
ســرعت و ســبقت ممنــوع 

 متر قبـل از عملیـات       250
 .ای نصب شوند جاده

_
_
_

2

آلات خاکبرداری درست بعـد       محل کار ماشین  
از قوس قـرار گرفتـه و یـک منطقـه عملیـاتی            
قابلیت دیـد و ایمـن بـرای راننـدگان را مهیـا             

کند ایـن موضـوع احتمـال برخـورد بـین             نمی
آلات را باعـث      وسایل نقلیه عبـوری و ماشـین      

 .گردد می

M 

 هشــدار دهنــده تابلوهــای
رســانی بــه  جهــت اطــلاع
ــل ا ــده قب ــه رانن ز ورود ب

قوس مورد اسـتفاده قـرار      
 .گیرد

 
1
2

3

روشنایی مسیر در محل منطقه عملیاتی مناسـب        
نما جهت مشخص کردن      نبوده و تابلوهای مسیر   

مسیر حرکت و جدا سـازی حرکـت از منطقـه           
 . اند عملیاتی نصب نشده

عدم آشکارسازی مسیر در هنگام شـب باعـث         
ود بـه   خروج وسیله نقلیه از مسیر حرکت و ور       

 .منطقه عملیاتی خواهد گردید

M 

مسیر نماهـای لازم جهـت      
ــیر و   ــازی مسـ آشکارسـ
ــه   ــردن منطق ــخص ک مش
عملیــاتی در شــب نصــب 

 .شوند

3
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4 

سرعت عملکـردی راه در منطقـه عملیـاتی بـا           
باشـد و     وجود قرارگیـری در قـوس بـالا مـی         

 سرعت قبلی خود به حرکت ادامـه        رانندگان با 
دهند تابلوهای اعلام محدودیت سـرعت در         می

جهت کنترل سرعت حرکت وسـایل نقلیـه در         
سـرعت بـالای    . اند  منطقه عملیاتی نصب نشده   

حرکت وسایل نقلیـه در ایـن منطقـه خطـرات         
جدی برای رانندگان وسـایل نقلیـه بـه همـراه           

 .خواهد داشت

M 

اعـــلام  تابلوهـــای    
در ســـرعتیتمحـــدود

طول مسیر به خصـوص     
قبل از ورود بـه منطقـه       

ــاده ــات ج ای و در  عملی
داخـــل ایـــن منطقـــه، 
به همراه تابلوهای سبقت    

 .ممنوع نصب شوند

4 

5 

هــای مشـغول خــاکبرداری در ســمت   کـامیون 
راست مسیر بارگیری کرده و به طور عرضی از         
محور عبور کرده و در سمت چپ مسیر بـار را           

و دوباره به محـل خـاکبرداری بـر         خالی کرده   
 . گردند می

ها از عرض جاده، به علـت عـدم           عبور کامیون 
آگاهی رانندگان از این موضوع، خطر تصـادف        

 .آورد برای رانندگان را به وجود می

M 

ــور   ــر و عب ــابلوی خط ت
کامیون از عـرض جـاده      
جهت آگـاهی راننـدگان     

 متـــری منطقـــه 100در 
 .نصب شوند

5 
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6 

راه جدیدی که به مـوازات محـور موجـود          
ساخته شده است در آسـتانه بهـره بـرداری          

های   کشی  در این محور کلیه خط    . قرار دارد 
در یک نقطه راه موجـود      . انجام گرفته است  

و محور، جدیـد الاحـداث بـا هـم تلاقـی            
محـور  که در صـورت بازگشـایی       . کنند  می

جدید حرکت شمال به جنوب در این نقطه،        
به راه موجود منتقل شده و حرکت جنـوب         
به شمال از محـور موجـود بـه راه جدیـد            

در این نقطه به علت     . انتقال پیدا خواهد کرد   
عدم نصـب علایـم لازم، راننـدگان دچـار          

کنند که راه یک      سردرگمی شده و تصور می    
کننـد   طرفه است و اقدام به سبقت گیری می       

که خطرات جدی برای رانندگان بـه دنبـال         
هـای    همچنین، در ایـن نقطـه ورودی      . دارد

محور جدید که هنوز بازگشایی نشده است       
به طور کامل مسدود نشده و احتمال عبـور         

 .رانندگان وجود دارد

L

ــه  -1 ــای دو طرف  تابلوه
بودن مسیر در تمام محور     
موجود، به ویـژه قبـل و       

ور بعد از نقطه تلاقی مح ـ    
ــد   ــا راه جدی ــود ب موج

 .نصب شوند
ــی راه  -2 ــه تلاقـ  نقطـ

موجود و محور جدید به     
هـای بـزرگ      وسیله بشکه 

به طور کامل مسدود شده     
و جهــت آشکارســازی  
مسیر تابلوهای مناسب بر    

ــکه ــب   روی بش ــا نص ه
 .شوند

6 

 :   امضای اعضاء تیم بازرسی 
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 پیوستها. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قرارگیری محل عملیات در بعد از قوس، که رانندگان بدون:81-7شکل
.شوند و برای آنها خطرناک است منطقه وارد میاطلاع قبلی وسرعت عادی به 

قرارگیری محل عملیات در بعد از قوس، که رانندگان بدون :82-7شکل
.شوند و برای آنها خطرناک است اطلاع قبلی وسرعت عادی به منطقه وارد می

 

س قبل
ک در قو

مسیر حرکت ترافی
 از

منطقه عملیاتی
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 عدم نصب تابلوهای محدودیت سرعت در منطقه عملیات: 84-7شکل 

 ای و ورود وسایل نقلیه باسرعت معمولی به داخل منطقه جاده

سازی  ای و عدم آشکار  منطقه عملیات جادهروشنایی نامناسب مسیر در:83-7شکل
 .کند مشکل مواجه می مناسب محل عملیات که دید آن را در شب با
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 رانندگان که عبور کامیونها از عرض جاده بدون اطلاع دادن به:85-7شکل
 .شرایط وجود داردجلو به پهلو در این  باعث ایجاد خطر برخورد 

مسیر حرکت
کامیونها از
عرض جاده

 محل تلاقی راه جدید و قدیم بدون آشکارسازی لازم و:86-7شکل
 مسدود کردن قسمت در حال ساخت که احتمال عبور وسایل نقلیه 

 .عملیاتی وجود دارد به داخل منطقه

محل تلاقی 
راه جدید و 

 قدیم
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 )راه موجود (6گزارش بازرسی ایمنی مرحله 
 

 مشخصات پروژه .1
  شهریار               -انساوه با راه آدر -تقاطع آزادراه تهران:  پروژه

 تقاطع: نوع محور
 )                        راه موجود( 6مرحله :  مرحله بازرسی

 24/6/84:  تاریخ بازدید از محل
 شنبه                            :  روز
 آفتابی و گرم      :  هوا

 16:30 تا 14:30: زمان بازرسی 
 

 نام و مشخصات اعضای تیم بازرسی .2
 : .......   مدیر تیم بازرسی

 : ....... 1 عضو فنی 
 : .......2عضو فنی             

    همراهان تیم بازرسی
 : ......                                                                 1 همراه 

  : ......2 همراه   
 

 مقدمه .3
را در کیلومتر )  شهریار-انآدر (2 ساوه راه اصلی درجه -آزادراه تهران

محل تقاطع به صورت یک زیرگذر است و ترافیک راه اصلی . نماید  قطع می700+19
این تقاطع دارای یک رمپ خروجی و ورودی . نمایند  در زیر آزادراه تردد می2درجه 

رمپ خروجی از سمت آدران به سمت تهران و رمپ ورودی از تهران . آسفالتی است
های شنی راه اصلی به عنوان  البته، وسایل نقلیه از کناره. باشد میبه سمت شهریار 
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 .کنند ورودی و خروجی از شهریار به ساوه و از ساوه به آدران استفاده می
بخشی از راه مورد بازرسی که توسط گاردریل جدا شده در هر جهت دو خط 

 بلوار -آباد  کاظمراه دسترسی: های دسترسی موجود در این قطعه عبارتند از راه. دارد
های متعدد، در  به دلیل وجود کارگاههای صنعتی و مغازه) جاده قدیم اورین(اورین 

 .کنار راه تردد کامیون عابر و موتورسیکلت در این قطعه از راه، قابل توجه است
مشاهدات تیم بازرسی حاکی از آن است که مهمترین مشکل ایمنی تقاطع عدم تامین 

ر این نقطه است  این در حالی است که کلیه حرکات قابل انجام های ایمن د دسترسی
 . گیرند در یک تقاطع شبدری به طور کامل در وضعیت موجود انجام می

 نمایش ) 1(محل قراگرفتن این تقاطع در شبکه راههای کشور در شکل شماره 
 .داده شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ازرسیبموقعیت قرارگیری تقاطع مورد:87-7شکل
 در شبکه راههای کشور

یم بازرسی سعی کرده است کهت
مشکلات و مسائل ایمنی موجود در

روی کاربرانراه را که ممکن است 
ولی. راه تاثیر گذارد شناسایی کند

هیچ ضمانتی وجود ندارد که همه
.مشکلات شناسایی شده باشند

های ذکر شده در اجرای توصیه
گزارش بازرسی ایمنی راه نیز در
جهت افزایش ایمنی راه بوده و به

 .معنی ایمن کردن کامل آن نیست
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   آدران                                    
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 یافته ها و پیشنهادات. 4      

ف
ردی

 

ح  مشکل ایمنی
سط

ک
س ری

 

ره  پیشنهاد
شما س
عک

سخ 
پا

 

1 

در وضعیت موجـود، تقـاطع بـه صـورت          
باشد که با در نظـر گـرفتن دو           سطح می   هم

هـا    دوربرگردان موجود سعی شده دسترسی    
این موضوع باعث شده است     . تامین گردند 

ایل نقلیـه عبـوری و      که تـداخل بـین وس ـ     
-تصادفخطریافته واحتمال گردشی افزایش 

 .یابدافزایش

I 

در ایــن محــل تقــاطع 
شبدری کامل احـداث    

 .گردد
- 

2 

در سمت چپ رمـپ و ورودی راه اصـلی          
تیر انتقال برق وجود دارد که هیچ حفاظتی        
از آن نشده است و احتمال برخورد وسایل        

نشان داده   1شماره  (نقلیه با آن وجود دارد      
 ).2شده در شکل 

 

H 

تیر انتقـال بـرق بـه       . 1
خارج از محدوده عادی 
 از مانع انتقال داده شود    

اگر این انتقال میسـر     . 2
نیست به صورت ایمـن     

 .حفاظت شود

3 

3 

ها غیـر ایمـن       برگردان انتهای گاردریل   دور
با وجود اینکه با استفاده از تـایر        . باشند  می

زن در    ی و چـراغ چشـمک     در قسمت شرق  
قسمت غربـی تـا حـدودی آشکارسـازی         

نظـر  گرفته از اند لیکن اقدامات صورت     شده
 2شـماره   ( باشـد   کافی نمـی  مناسب و ایمنی

 ).2نشان داده شده در شکل 

H 

ها باید    انتهای گاردریل 
ــا از   ــود ی ــیده ش پوش
حفاظ مناسب و ایمـن     

 .استفاده شود

5 و 4

4 

رای راه اصـلی در دو      های روگذر ب    پایه پل 
های   طرف محافظت نشده است و گاردریل     

 نیز به خـوبی متصـل بـه آن           منتهی به پایه  
این پایـه یـک مـانع فیزیکـی         . نشده است 

خیلی جدی بـرای ترافیـک عبـوری از راه          
 .اصلی در محدوده عاری از مانع هستند

H 

گاردریلهــا در هــر دو 
جهت امتـداد یافتـه و      
به صـورت ایمـن بـه       

 .پل متصل شودپایه 

6 
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5 

به دلیل کامل نبـودن تقـاطع، وسـایل نقلیـه از            
های شنی راه اصلی به عنـوان ورودی بـه            کناره

کنند که علاوه بر      خروجی از آزادراه استفاده می    
نـاهموار بــودن سـطوح شــنی موانـع فیزیکــی    

اغ برق در حاشیه راه     خطرناک مانند تیرهای چر   
ها از محل     ها و کارگاه    فاصله مغازه . وجود دارد 

. ها نیز بسیار کم اسـت       تردد غیر رسمی کامیون   
همچنین، به دلیل غیر قانونی بودن تردد از ایـن          
راه هیچ تابلویی جهت آگاهی رانندگان نسـبت        

ها نصب نشده اسـت و وسـایل          به این خروجی  
ده و سـپس    نقلیه برای خروج باید متوقـف ش ـ      

این موضوع ممکن است منجر بـه       . خارج شوند 
وسـایل  پشـت بـا   ازعبوریتصادف وسایل نقلیه  

 ).شودشدهمتوقفنقلیه

H

 یک تقاطع کامل طراحـی و       -1
 .ساخته شود

ــه دسترســی-2 ــر   کلی ــای غی ه
رســـمی از آزادراه بـــه آزادراه 
بسته شـود و تابلوهـایی جهـت       
راهنمـــایی راننـــدگان بـــه   

ــی ــای م دسترس ــدی ه ــاز بع ج
 .استفاده شود

7 

6 

در محل عبور غیر رسمی کامیونها و وسـایل         
نقلیه هیچ گونه حفاظی جهـت جلـوگیری از         
سقوط وسایل نقلیه، عابرین پیاده و به ویـژه          
موتورســـواران از روی دیـــوار حایـــل   

-جـدی بـرای   این موضوع خطـر   .نداردوجود

 آید کاربران راه به شمار می

H

 بــا  محلهــای خطرنــاک -1
استفاده از حفاظهـای مناسـب      

 .پوشش داده شوند
بـرای   حایـل  دیـوار  متداد -2

 .سقوط بررسی گردد حفاظت

8  

7 

انتهای دیوار حایل برای جریانی که از سمت        
شوند یک مانع     شهریار به کنارگذر نزدیک می    

رسد که تصـادف      در کنار مسیر استبه نظر می     
 5 شـماره (نیز در ایـن محـل رخ داده اسـت         

 ).2نشان داده شده در شکل 

H

شـود، شـانه تمیـز و         توصیه مـی  
کشـی لبـه راه       روکش شده و خط   

واضح باشد راه دسترسی کنـاری      
کشـیهای    روکش شـود و از خـط      

ــه ورودی    ــه دماغـ ــوط بـ مربـ
ــوری( ــود و از ) هاش ــتفاده ش اس

نمای فلشی اسـتفاده      تابلوی جهت 
 .شود

9 
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8 

رسانی به موقـع مبنـی بـر          به دلیل عدم اطلاع   
خروج از آزادراه در ابتدای رمـپ ورودی بـه    
شهریار، وسایل نقلیه پـس از عبـور از رمـپ           
ورودی متوقف شده و از راه قدیمی تخریـب         

روگذر، به صورت غیرمجـاز،       شده از کنار پل   
 .گردند وارد راه اصلی به سمت شهریار می

H 

های جسم راه قدیم    دو انت 
بســته شــده و تابلوهــای 

قبـل  ) پرچمی(نما    جهت
از رسیدن بـه خروجـی،      
به منظور هدایت جریـان     
ترافیکــی، بــه ســمت   

شهر تعبیـه     شهریار و صبا  
 .گردد

10 

9 

 -افتادگی شانه در امتـداد راه اصـلی شـهریار         
آدران به ویژه در ابتدای خروجی از راه اصلی         

ایـن مسـئله   . شود میآدران به آزادراه مشاهده   
به دلیل حجم بالای وسایل نقلیه و عدم وجود         
فضای کافی برای تغییر خط و وسـایل نقلیـه          
ســواری و موتــور ســیکلتها خطرنــاک اســت 

 ).2در شکلشده نشان داده6شماره (

H 

شود روسـازی     توصیه می 
و شانه روکـش شـده و       
اختلاف ارتفاع بین شـانه     

 .و روسازی حذف شود

11 

10 

ر طــول راه اصــلی و در زیــر پــل مســیر از د
کشی مناسبی برخوردار نیسـت در هنگـام      خط

بازرسی راه در شب، راه بسـیار تاریـک بـود           
زیرا، مسیر دارای آشکارسازی خوبی در شب       

هـا بـا موانـع        نیست و احتمال برخورد راننده    
 .کنار جاده قابل توجه است

H 

ــیر از . 1 ــول مسـ در طـ
 .روشنایی استفاده شود

علاوه بر این از مسـیر      . 2
نماها در هـر دو سـمت       

 .مسیر استفاده کنید

کشـی را     مجدداً خـط  . 3
ــول راه   ــدداً در طـ مجـ

 .انجام دهید

12 
 13و 

11 

در کل مسیر به علت وجود تقاطعها، راههـای         
هـا و   دسترسی رسمی و غیررسـمی، کارخانـه   

ها، دورزدنهای غیـر      کارگاههای صنعتی، مغاره  
عـدم  . زیـادی مشـاهده شـد     مجاز تداخلهای   

وجود روشنایی مناسب در کـل مسـیر باعـث          
 .شود افزایش ریسک این تداخلها می

H 

شود در طـول      توصیه می 
مسیر سیستم روشنایی، با    
توجه بـه اسـتانداردهای     

 14 .ایران نصب شود
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12 

دراه در رمــپ خروجــی از راه اصــلی بــه آزا
 شهریار از طرح هندسی مناسبی  –مسیر آدران   

کشـی و     برخوردار نیست و عدم وجود خـط      
های مناسـب و روشـنایی، بـرای       آشکارسازی

ج از  نشان دادن راستای مسـیر، باعـث خـرو        
 .شـود   مـی مسیر و یا سـقوط بـه راه اصـلی           

اصلی   همچنین در حاشیه رمپ خروجی از راه      
بـرق وجـود    به آزادراه تیرهای متعدد چـراغ       

دارد که مـانع فیزیکـی خطرنـاک محسـوب          
این تیرهای چراغ برق در شب نیز،       . گردند  می

به دلیل عدم وجود روشـنایی مناسـب، قابـل          
 رویت نیستند

H 

شود اگر قرار بـر       توصیه می 
این باشد که رمپ باز باشـد       
مجــدداً بایــد طراحــی و   
حفاظهای لازم از قبیل تابلو،     

ه آشکارسازها در آن اسـتفاد    
 .شود

15  

13 

رمــپ ورودی از آزادراه بــه ســمت شــهریار 
کشــی و آشکارســازی نیســت و  دارای خــط

احتمال خروج وسـایل نقلیـه از رمـپ و یـا            
تــداخل وســایل نقلیــه ورودی از آزادراه بــا 
وسایل نقلیه عبوری در راه اصـلی در محـل           

 .ورودی وجود دارد 

M

 در هر دو سـمت رمـپ        -1
ای  کشی کناره بـه گونـه       خط

انجام گیرد کـه مسـیر یـک        
 .خطه باشد

ــا -2  آشکارســازی مســیر ب
ــام   ــیرنما انج ــای مس تابلوه

 .شود

16  

14 

در محل رمـپ ورودی از آزادراه بـه سـمت           
شــهریار وســایل نقلیــه ورودی از رمــپ بــا 
وسایل نقلیه عبوری از محور با هـم تـداخل          

-این تداخل احتمال بروز تصـادف در      . دارند

 .دهد مییشافزارااین نقطه

M

 رمپ ورودی با اسـتفاده      -1
 .کشی یک خطه شود از خط

 کناره راه بـرای افـزایش       -2
-روکـش تـداخل محلعرض

 .شود

17  

15 

سـازی نسـبت بـه        هیچ تـابلویی بـرای آگـاه      
. خروجی راه اصلی به آزادراه وجـود نـدارد        

ــی     ــردرگمی و گمراهـ ــث سـ ــن باعـ ایـ
 گردد  رانندگان می

M

تابلوهـای  شود از     توصیه می 
آگاهی و پرچمی بـرای       پیش

آگاه سازی رانندگان نسـبت     
 .به خروج استفاده شود

18  
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16 

در ابتـــدای رمـــپ ورودی از آزادراه بـــه 
شهریار، یک آبرو وجود دارد که هیچ گونـه         
جانپناه و حفاظی برای جلـوگیری از سـقوط        

هـای آن نصـب نشـده          در کناره  وسایل نقلیه 
 ).2 نشان داده شده شکل 10شماره (است 

M 

 تعریض آبرو تا خـارج      -1
از منطقه عاری از مـانع بـه        

سطح با شانه که      صورت هم 
 .قابل رانندگی باشد

 آبرو بـه وسـیله حفـاظ        -2
 .مناسب پوشش داده شود

19 

17 

تیم بازرسی در بازدیدهای روزانـه و شـبانه         
د که در طول مسیر گـرد و غبـار          مشاهده کر 

های راه    های غیر مجاز از کناره      ناشی از تردد  
های صنعتی وجود دارد      اصلی و سایر فعالیت   

 .گردد میرانندگان و باعث اختلال در دید

M 

شــود کــه راه  توصــیه مــی
هــا و  تعــریض شــده شــانه

خروجیهای غیررسـمی هـم     
 .روکش گردد

20 

18 

یژه بلوار اورین و    های موجود بو    در دسترسی 
جاده قدیم، هیچ هشداری نسبت بـه کـاهش         
سرعت و توقف قبل از ورود بـه راه اصـلی           
داده نشده بود و این مسئله خصوصـاً بـرای          

 .رانندگان ناآشنا خطرناک است

M 

شود کـه تمـامی       توصیه می 
ــای و   ــیها از تابلوه دسترس

کشیهای مناسـب نـاب       خط
انتظامی در ماننـد ایسـت و       

ستفاده شود و دو    حق تقدم ا  
ــیلتر  ــی اص ــوار (دسترس بل

ــن و ــیراه آوریـ -دسترسـ

نمـا   تابلوی جهت )آباد  کاظم
 باشدهم داشته

__ 

19 

های مربوط در زیـر پـل انباشـته از            زهکشی
زباله بود که امکان زهکشی آبهای ناشـی از         

نبـوده و   ... بارش باران و یـا ذوب بـرف و          
ود امکان پوشیده شدن سطح جاده با آب وج       

دارد که باعث اختلال در جریـان ترافیـک و          
 .شود ایجاد  پدیده هیدرو پلانیگ می

M 

شــود  توصــیه مــی
زهکشها تمیز شده و امکان     
 21 زهکشی مناسب فراهم شود
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20 

در زیر پل در راستای مسیر با اسـتفاده از          
ی برای تردد عابرین    جداول جداکننده بتن  

انـد ایـن      پیاده مسیرهایی را در نظر گرفته     
انـد و     مسیرها دقیقاً در زیر پل قطع شـده       

در کل راستای زیرگذر ادامه نیافتنـد کـه         
ها دقیقاً به عنـوان مـانع         شدگی  محل قطع 

 .نمایند فیزیکی عمل می

M 
شـود کـه ایـن        توصیه مـی  

 22 .جداول بتنی برداشته شوند

21 

ــ ــرای    لگاردری ــده ب ــتفاده ش ــای اس ه
جداسازی جهت جریان به خوبی به هـم        

ــده ــل نش ــاط   متص ــی نق ــد و در برخ ان
 .هایی مشاهده شد گسیختگی

L 

های گاردریلشود    میتوصیه
ای نصــب گونــهبــه جدیــد 

شوند که این گاردریلها بـه      
خوبی بهـم متصـل شـده و        

وجــود نداشــته گســیختگی 
 .باشد

23 

22

 نقلیه در انتهـای     در قسمت شرقی وسایل   
زنند کـه هـیچ گونـه         ها دور می    گاردریل

تابلویی جهت اطـلاع راننـدگان در ایـن         
فضای لازم برای دور    . زمینه، وجود ندارد  

زدن ایمن وجود نـدارد و وسـایل نقلیـه          
سبک و سنگین پـس از توقـف در خـط           

ایـن مسـئله باعـث      . زنند  سرعت دور می  
ایجاد صف و تـداخل جریـان ترافیکـی 

 نشـان داده شـده در       11شماره  ( .ودش  می
 ).2شکل 

L 

بــــه (( از تابلوهــــای -1
ــک   ــردان نزدیــ دوربرگــ

 و  250در فاصله   )) شوید  می
 . متری استفاده شود100

 قبـــل از رســـیدن بـــه -2
دوربرگردان بـا اسـتفاده از      

کشــی رنگــی در روی  خــط
روسازی فضای ایمن بـرای     
توقف و گـردش در محـل       

 .دور برگردانها فراهم شود

24 



                                         راهنمای بازرسی ایمنی راه درایران                    202
 

 

ف
ردی

 

 مشکل ایمنی

ک
ریس

ح 
سط

 

 پیشنهاد

س
عک

ره 
شما

 
سخ

پا
 

23 

در قسمت غربـی، وسـایل نقلیـه در انتهـای           
زنند که هیچ گونه تابلویی       ها دور می    گاردریل

جهت اطلاع به رانندگان در این زمینه، وجـود   
فضای لازم برای دور زدن ایمن وجود       . ندارد

ندارد و وسایل نقلیه سبک و سـنگین پـس از           
این مسئله  . زنند  توقف در خط سرعت دور می     

باعث ایجاد صف و تداخل جریـان ترافیکـی 
همچنین در محل این دوربرگردان، به      .شود  می

علت نبود فضای کافی و افتادگی بیش از حد         
شانه راه کامیونها و وسایل نقلیه طویل بـا دو          

کننـد    یا سه بار عقب و جلو کردن گردش می        
اشینها خطر تصادف   که حرکت به عقب این م     

آورد   برای سایر وسایل نقلیه را به وجـود مـی         
 ).2شکل در نشان داده شده12شماره(

L 

ــرب  -1 ــل غـــ  در محـــ
دوربرگردان میـدان احـداث     

 .گردد
 حرکات گردشی در محل     -2

ــتفاده از  ــا اس ــردان ب دوربرگ
 .چراغ راهنمایی کنترل شود

ــت  -3 ــه موقعی ــه ب ــا توج  ب
ن محل دوربرگردادوربرگردان،

تغییر داده شده و بـه سـمت        
 .غرب انتقال داده شود

ــو-4 ــع  در ص ــه وض رتی ک
موجــود دوربرگــردان حفــظ 

یـد تعـریض شـده و       شود با 
 .ها برطرف شود شانهافتادگی 

25 
و 
26 

24 

در محل تلاقی رمـپ ورودی بـا راه اصـلی،           
) به سمت شـهریار   (سطح روسازی راه اصلی     

ی پائین به دلیل قیرزدگی، دارای مقاومت لغزش   
است و چون در این محل راننـدگان نیـاز بـه          
کاهش سرعت دارند احتمال دارد بـه هنگـام         

 .گیری دچار مشکل شوند ترمز

L 

ــیر از   ــن مس ــریض ای در تع
افزایش مقاومت لغزشـی تـا      
حد امکـان اطمینـان حاصـل       

 .گردد
__ 

25 

قبل و بعد از ورودی از آزادراه در راه اصـلی           
در فاصـله   )) شـود   مـی جاده باریک   ((تابلوی  

ایـن  . انـد   نسبتاً زیادی از کنار راه واقع شـده       
تابلوها تمیز نبوده و بازتاب مناسبی نیز نـدارد       
و با توجه به شرایط راه نیز ممکن است باعث          

 شوندسردرگمی رانندگان

L 
 .این تابلوها برداشته شوند

27 
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26 

در بازدیــدهای شــبانه و روزانــه، تــیم 
بازرسی مشاهده کرد که تـردد عـابران        
در راستا و عـرض راه قابـل ملاحظـه          

گونه تمهیدی بـرای تـردد        است و هیچ  
 .ایمن این کاربران مشاهده نشده است

L

شــود عــلاوه بــر  توصــیه مــی
تعریض راه در محل دسترسیها     
بین دو تقاطع بلـوار آرویـن و        

آبـاد یـک      ظمراه دسترسی کـا   
رفوژ میانی برای عبور عـابرین      

 .پیاده ایجاد شود

28 

27 

تابلوهای نصب شده در مسیر غرب  به        
شرق قبل از پل اشتباه هستند این مسئله        
باعث سردرگمی و گمراهـی راننـدگان       
که باعث بروز رفتارهای غیر ایمن شده       
و امکان گردش و خروج رانندگان قبل       

د نظرشان وجود   از رسیدن به تقاطع مور    
 ).2شکلنشان داده شده در1شماره(دارد

L

تابلوهای موجود را برداشـته و      
یک تابلو استاندارد صـحیح را      

آبـاد    که مقاصد آورین و کاظم    
 دهند، را نشان می

29 

28 

ــذر    ــل از زیرگ ــهریار قب ــمت ش از س
گونـه تـابلوی محـدودیت ارتفـاع          هیچ

ــاهی   نصــب نشــده اســت و عــدم آگ
تواند باعث     از این موضوع می    رانندگان

گیر کردن وسایل نقلیه سنگین با ارتفاع       
 .بیشتر از حد مجاز در زیر پل شوند

L

شـود قبـل از پـل         توصیه مـی  
هشدار محـدودیت   ((تابلوهای  

در هر دو سمت و در      )) ارتفاع
محلهایی که امکان تغییر مسـیر      
ــا ارتفــاع  ــرای کامیونهــای ب ب
غیرمجاز وجـود داشـته باشـد       

 .ب شودنص

30 

 
 :امضا اعضاء تیم بازرسی
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 پیوستها. 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در محل رمپ ورودی به راه اصلی تیرهای انتقال برق محافظت نشده:89-7شکل 
 .باشند می ثابتمانع که 

 ایمن سازی نامناسب انتهای گاردریلها در محل دوربرگردان شرقی:90-7شکل
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 ایمن سازی نامناسب انتهای گاردریلها در محل دوربرگردان غربی:91-7شکل         

 اتصال نامناسبسازی  پایه پل روگذر و عدم وجود ایمن:92-7شکل
 گاردریل به پایه



                                         راهنمای بازرسی ایمنی راه درایران                    206
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های شنی راه اصلی تردد وسایل نقلیه از محلهای غیر مجاز و کناره:93-7شکل       

عدم وجود حفاظ در روی دیوار حایل برای جلوگیری از سقوط :94-7شکل
 داخل زیرگذر کاربران به 
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 محل عبور غیرمجاز وسایل نقلیهسازی انتهای دیوار حایل درعدم ایمن:95-7شکل 
 .در صورت برخورد وسایل نقلیه خطرساز استکه 

عدم نصب تابلوهای لازم جهت نشان دادن خروجی آزادراه:96-7شکل
 .که باعث سردرگمی رانندگان شده است

 وسایل نقلیه 
در حال حرکت

عقب بادنده
 برای خروج 

 از آزادراه
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 مپ خروجی راه اصلی به آزادراهافتادگی شدید شانه در محل ر:97-7شکل      

 کشی نامناسب خطوط حرکت در زیر پلخط:98-7شکل           
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کشی در طول محور برای نشان دادن مسیر حرکت،  که عدم وجود خط:99-7شکل    
 .خصوص در شب، خطرناک است                                 

دورزدنهای غیر مجاز که باعث ایجاد تداخل در حرکت شده:100-7شکل 
 .نایی در شب مشکل ساز استعدم وجود روش                   

لیه
ل نق

سای
ن و

د بی
شدی

ی 
رکت

ل ح
داخ

و ت
از 

مج
غیر

دن 
ورز

د
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 طرح هندسی نامناسب و وجود موانع فیزیکی خطرناک در رمپ:101-7شکل
 اصلی خروجی راه

ــت ــیر حرک مس
وسایل نقلیه در

 خروجی

ر رمپ ورودی از آزادراه که کشی مناسب دعدم وجود خط:102-7شکل
 .نماید مسیر حرکت را مشکل میتشخیص 
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نقلیه در محل همگرایی ترافیک عبوری از راه اصلی و ورودی تداخل وسایل:103-7شکل 
 .نقلیه وجود دارد از آزادراه که در آن احتمال برخورد وسایل

 به خروج از راه اصلی به آگاهی نسبتعدم وجود تابلوی پیش:104-7شکل
 .شود که باعث سردرگمی رانندگان میآزادراه 
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 اصلی از آزادراه که بدونموجود در ورودی به راهآبروی:105-7شکل
.رها شده است و خطر برخورد وسایل نقلیه منحرف شده وجود داردمحافظت 

نقلیه از محلهای شنی که باعث گرد و غبار ناشی از تردد وسایل:106-7شکل
 .شود کاهش قابلیت دید می



 213                                                   راهنمای بازرسی ایمنی راه در ایران                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های زیر پل و عملکرد نامناسب آنها که انباشتگی زهکش:107-7شکل
 .باشد بارندگی مشکل ساز می به هنگام

زهکش واقع
در زیر پل 
برای تخلیه 

آبهای سطحی

جدول مخصوص حرکت عابر پیاده در زیر پل که در امتداد:108-7شکل
 خطر برخورد وسایل. استسازی نشده پل ادامه نیافته و انتهای آن نیز ایمن

 .دنقلیه وجود دار 
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 اتصال نامناسب گاردریلها و وجود گسیختگی بین آنها:109-7شکل

آگاهی در قبل از دوربرگردانعدم نصب تابلوهای پیش:110-7شکل
ت آگاهی وارد مسیرشوند و سرعشود رانندگان بدون  شرقی که باعث می
 .کند بالای آنها برای رانندگان خطر ایجاد میحرکت 

طرح پیشنهادی 
برای کاهش 

محل  خطر در
دوربرگردان 

 شرقی
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 ی که باعث افتادگی بیش ازحد شانه درمحل دوربرگردان غرب:111-7شکل
 نقلیه سنگین با چندین بارحرکت عقب و جلو موفق به  شود وسایلمی

.دور زدن شوند

 ایجاد صف وسایل نقلیه در محل دوربرگردان شرقی به علت تداخل:112-7شکل 
 حرکتی و توقف در خط سرعت به منظور گردش                       
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تابلوهای 
نصب شده 
در محلهای 

 نامناسب

 ای سبقت ممنوع و جادهجانمایی نامناسب تابلوه:113-7شکل
 .شود باریک می

احتمال ستای محور و نقاط نامشخص محور که تردد عابران در امتداد را:114-7شکل 
 .برخورد وسایل نقلیه عبوری با آنها وجود دارد
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ه نصب شده در باند غربی زیرگذر که باعث سردرگمیتابلوی اشتبا:115-7شکل 
 . شود  رانندگان می                                      

ر زیاد و عدم نصب تابلوی محدودیتتردد وسایل نقلیه با ارتفاع با:116-7شکل 
 .ارتفاع قبل از زیرگذر که احتمال گیرکردن این وسایل در زیر پل وجود دارد 
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 های فنی بازرسی ایمنی راه لیست چک
 )فاز صفر(سنجی   بازرسی مرحلۀ امکان-1

 توضیحاتخیر بله موضوع
  کلیات-1-1

پروژه-1-1-1 عملکرد  و  اهداف     
چیست؟ - طرح  عملکرد  نوع  دهید(    )توضیح 
است؟- سازگار  ه  را عملکرد  و  نوع  ا  ب طراحی  ا  ی آ    
یشنهادی- پ طرح  ا  ی آ آن(  مجدد  ه) طراحی  ی ل ک از  ی هن ورد رآ ب ا  ر زیر  ران  رب  کند؟ میکا
 ها سواری •

تها •  موتورسیکل
 ها رخهدوچ •
ده • ا ی پ ران  ب  عا
سنگین  • یه  قل ن  وسایل 
توبوس • فرتی ا مسا یه  ل ق ن وسایل  و   ها 

 

یشنهادی- پ طرح  ا  ی زمینآ کاربری  ا  ب مجاور   است؟های  سازگار     
ا- ی اآ ب یشنهادی  پ ازطرح  مجاور  شهرهای  جامع  یمنیطرح  ا   است؟سازگارنظر 

ترافیک -1-1-2   ترکیب 
ا  - ی و   آ ی  حجم  پ فیک  را ت ،   شترکیب  شده ینی  شـده   ب تـه  نظرگرف در  مناسـب  -بطور 

 است؟
 

دسترسی-1-1-3 درجه  و  نوع  طرح    به    ها 
دسترسی- د  تعدا ا  ی احتمالی آ و  موجود  پـیش  های  عملکرد  ا  بـرای     ب شـده  نـی  ی ب

است؟ سازگار   طرح 
 

دسترسی- یجاد  ا مکان  ا طرح،  حریم  عرض  ا  ی آ می   فراهم  ا  ر یمن  ا  کند؟ های 
طر- عبور  صورت  در  شده   دیده  لازم  تمهیدات  ا  ی آ مسکونی،  ناطق  م ز  ا ح 

 است؟

 

ترافیک-1-1-4 اصلی  مولدهای     
ترافیک - نده  کن ید  تول اصلی  کز  مرا فواصل  ا  ی کز (آ مرا مسکونی،  کز  مرا قبیل  از 

خرید کز  مرا فیک،  را ت نده  کن ید  ول ت مشکلات ) اصلی  وقوع  از  جلوگیری  جهت 
است؟ کافی  یمنی   ا

گر- استا منفی  لازمآیجواب  تمهیدات  درجهتا  یمنی  ا امین  تهت گرف -شدهنظر 
 است؟

 

طرح- اجرای  و  توسعه  ا  ی پیش دسترسی آ ا  ی موجود  کز  های  مرا این  به  شده  ینی  ب
می قطع  ا  ماید؟ ر  ن
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دسترسی- ا  ی آ کز   مرا ین  ا ه  ب مربوط  قاطع های  ت ز  ا کافی  اصلۀ  ف رای  های  دا

ند؟ هست مالی  حت  ا
 

طرح-1-1-5 ندی  ب مرحله     
است؟- شده  ده  دی یمنی  ا نظر  ز  ا قبل  ازهای  ف ر  ب بعدی  ازهای  ف اجرای  ر  ث ا ا  ی آ    

آتی-1-1-6 عملیات     

جام - ن ا ا  ب طرح  یمنی  ا ا  ی آ عمال  میا ر  را ق یر  ث أ ت تحت  ده  ن ی آ در  زیر   گیرد؟  
 تعریض •
دوم • ند  ا ب کردن  فه   اضا
مجدد • ادهی  ست  را
قاطع • ت در  عمده  هندسی  یرات  غی و(ها  ت قاطع  ت نوع  یر  غی )ت . . . . 
طرح • د  دا ت م ا در   توسعه 

 

شبکه-1-1-7 سطح  در  یر  ث ا ت    
است؟- شده  مشخص  ه  را مونی  را ی پ شبکۀ  یمنی  ا روی  طرح  منفی  رات  ث ا ا  ی آ    

است؟- شده  توجه  کافی  ر  مقدا ه  ب موضوع  ین  ا ه  ب ا  ی آ    
طراحی -1-2 موضوعات    

مسیر-1-2-1 تخاب  ن ا    
مشخصه- ا  ی آ ند؟ها   هست یمن  ا طرح،  ستای  را ه  ب مربوط    ی 

اسـت         - موجود  ههای  را مۀ  دا ا و  توسعه  طرح،  گر  ا بـر           .  یری  ث أ تـ چـه  توسـعه  یـن  ا  
رد؟  دا یمنی  دهید(ا .توضیح  ( 

 

می           - ا  ی است؟  یمن  ا آن  ستای  را ا  ی آ است،  جدید  مسیر  گر  ا یمـن      ا ند  وا رگـردد؟    ت ت
دهید(  )توضیح 

 

طـر       - ا یزیکی  ف تهای  محدودی ا  ب طرح  ا  ی آ نظـر      م ظـر  ن ز  ا ه  را و    اف  اسـب  ن ت م یـی،  را آ
است؟  سازگار 

 

مشخصه- ا  ب طرح،  ا  ی آ است؟   سازگار  موجود  ه  را شبکه  اصلی    های 
موجود-1-2-2 شبکۀ  ه  ب تصال  ا ثر  ا    

آن      - در  که  قطعاتی  م  ما ت ا  ی آ مـی             موجـود  شـبکۀ  ه  ب یشنهادی  پ طرح  ز     ها  ا ونـدد  ی پ
د؟ ن هست ناسب  م یمنی  ا  نظر 

 

اند-1-2-3 ست ا طراحی  ردهای    ا

ســت؟ - ا ده  شــ ده  ا ف ت ســ ا اســب  ن م طراحــی  ردهای  دا ن ا ت ســ ا ز  ا ا  یــ آ ه (   بــ ه  توجــ ا  بــ
یک ف را ت ترکیب  نظر  ز  ا آن  عملکرد  و  روژه  پ  )دورنمای 
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مجاز-1-2-4 سرعت  و  طرح  سرعت     
است؟- ناسب  ت م زیر  رد  موا ا  ب طرح  سرعت  ا  ی آ    
ه • را عملکرد   نوع 
یم  • ا ق ستای  فقیرا ا  و 

 

است؟- ناسب  ت م طرح  سرعت  ا  ب شده  عیین  ت مجاز  سرعت  ا  ی آ    
یمـن                  - ا طـرح  طـول  در  مجـاز  سرعت  ا  ی یشنهادی  پ سرعت  در  اگهانی  ن یر  غی ت ا  ی آ  

 است؟
 

ویژگی-1-2-5 و  طراحی  حجم  فیک   را ت   های 
است؟- فیک  را ت ترکیب  و  حجم  ا  ب ناسب  ت م طرح  سرعت  ا  ی آ    

ر     - ث ا در  طرح  یمنی  ا ا  ی آ پیش  یرات  غی بـه    ت فیـک  را ت ترکیب  و  حجم  در  نشده  ینی  ب
می تد؟ مخاطره  ف  ا

 

قاطع-1-3 ت  ها  
قاطع-1-3-1 ت نوع  و  د  عدا ت   ها  
مشخصه         - یر  سا و  اصله  ف کلی،  طرح  و  نوع  ا  ی آ رد             مـوا بـه  توجـه  ا  ب قاطعها  ت های 

است؟ ناسب  م  زیر 
طرح • اصلی   عملکرد 

طرح •  سرعت 
ه • را قاطع عملکرد  ت م  های 

ی • ف را ت قاطعترکیب  ت م ههای  را و  طرح   ک 

ه • را مجاور  بخشهای  و  طرح  در  موجود  قاطعهای  ت واع  ن  ا

 

قاطع- ت د  عدا ت ا  ی آ است؟    ناسب  م زیر  رد  موا ه  ب توجه  ا  ب  ها 
یمن • ا  دسترسی 
ه • را مجاور  شبکۀ  روی  یر  ث أ ت  عدم 
اضطراری • یۀ  ل ق ن وسایل   دسترسی 

 

فقی     - ا و  یم  ا ق اهای  ست را ا  ی آ قاطع      ،  ت اصلۀ  ف و  نوع  ه  ب توجه  ا  ب تـه       گرف ظـر  ن در  ا  هـ
است؟ شده   

 

می  - ا  ی آ قاطع     ت وان  دسترسی         ت ا  ی و  کرد  حذف  ا  ر غیرضروری  اد       های  یجـ ا ا  ب ا  ر ها 
یمن ا مجاور  ه  را شبکۀ  در  تی  را ی غی مود؟ ت ن ر   ت

 

قاطع- ت ه  وی زا ا  ی آ می   یمن  ا ه  را ران  رب کا م  ما ت رای  ب اشد؟ ها    ب

محدودیت-1-4 محیطی    های 

یمنی-1-4-1 ا جوانب     
مشخصه  - ا  ی کم،                  آ تـرا م گیـاهی  پوشـش  یـل  ب ق ز  ا مجـاور  نهـای  ی زم زیکـی  ی ف های 

شـیب       شـه،  ن را ت جنگلـی،  ه        پوشش  ا رتگـ پ و  نـد  ت نفـی            هـای  م یر  ث أ تـ یمنـی  ا بـر  ا  هـ
د؟ می رن  گذا
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مـه،           -  ، د ا بـ نـد  ن ا م لیمی  ق ا رات  ث ا ا  ی آ ا             یـ گیر  ب ا تـ ف آ بـرف،  باشـت  ن ا و  نـدان  یخب

ه ی ودن   سا ب طل   گیر  ویۀ  زا و  توجـه         مـورد  کـافی  زۀ  نـدا ا ه  ب خورشید  غروب  و  وع 
ته گرف ر  را د؟  ق ن روز(ا و  شب   )در 

 

شیب  - ا  ی آ قوس      ، دسترسی ها و  زمـین    ها  عـوارض  ا  ی موجود  هوای  و  آب  ا  ب ها 
ند؟  هست ناسب  ت مه(م واحی  ن لاً  ث برف م ا  ی ود  ل  )گیر آ

 

تمر            - ده  ن زن هم  ه  ب مالی  حت ا عوامل  ا  ب له  ب ا ق م رای  ب لازم  تمهیدات  ا  ی آ ده    ن ن ا ر کز 
و( یعی  طب اظر  ن م ند  ن ا ) م . . . . است؟. شده  ته  گرف نظر   در 

 

ظـر                 - ن در  یمـن  ا توقـف  رای  ب مکانی  اظر،  ن م و  زها  دا ن ا چشم  مشاهده  رای  ب ا  ی آ  
است؟ شده  ته   گرف

 

است؟- ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  زمین  نشست  و  رانش  ریزش،  موضوع  ا  ی آ    
عوا        - ا  ب له  ب ا ق م رای  ب تی  دا تمهی است  از  ی ن ا  ی آ یی          هـوا و  آب  یط  شرا ز  ا اشی  ن مل 

و  شن  ان  طوف همن،  ب ظیر  ن نطقه  . م . شود؟. ته  گرف نظر   در 
 

و             - گوسفند  و،  گا ند  ن ا م احشام  عبور  ا  ب له  ب ا ق م رای  ب تی  دا تمهی ا  ی آ   . . . ظـر   . ن در 
است؟ شده  ته   گرف

 

موضوعات-1-5 سایر    
آب      - صورت  در  لازم  تمهیدات  ا  ی آ تـه            گرف نظر  در   ، ه ا ر مالی  حت ا شـده  گرفتگی 

 است؟
 

هـم        - ه  گـذرگا وجـود  صورت  در  ه        را ا  بـ بـرای       سـطح  کـافی  یر  ب تـدا ا  یـ آ آهـن، 
یمن است؟ ا شده  ته  گرف نظر  در  آن   سازی 

 

ه    - فگا وق ت ه  ب از  ی ن ا  ی آ ارکینگ         پ ا  ی موقت  توریسـتی،     (های  مسـیرهای  رای  ب لاً  ث م
یون م ا ه     ک گا حت را ست ا فریحی،  ت واحی  ن  ، غیـره     ها و  تـه        ) ها  گرف ر  قـرا توجـه  مـورد 
 ؟است

 

است؟- شده  ته  گرف نظر  در  طرح  رای  ب ایی  روشن أمین  ت موضوع  ا  ی آ    
ته- گرف ر  را ق توجه  مورد  ه  را ه  حاشی در  سفر  ده  ن ن ک جذب  اطق  ن م ا  ی آ د؟   ن   ا
یط              - شـرا آمدن  وجود  ه  ب اعث  ب که  ورزشی  ا  ی مذهبی  فرهنگی،  دهای  دا روی ا  ی آ  

می یمن  ا است؟  غیر  شده  ته  گرف نظر  در   شود 
 

موضو  - یر  سا ررسـی                   ب ا  ر اشـند  ب شـته  دا یر  ث ا تـ یمنـی  ا بـر  است  ممکن  که  عاتی 
ید ن  .ک
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 )فاز یک(بازرسی مرحله طراحی مقدماتی  . 2              
له موضوع  توضیحات خیر ب

کلیات-2-1   

قبل-2-1-1 مرحلۀ  ازرسی  ب ز  ا اشی  ن یرات  غی ت    
مکان         - ا آن  اساس  ر  ب طرح   ً اصولا که  یطی  شرا ا  ی آ بـو       شده  یـری     سنجی  غی ت کنون  ا تـ د 

است؟    کرده  یـت          (ن ل عا ف  ، ور مجـا شـبکۀ  در  یری  غی ت ا  ی آ ال  ث م رای  احیـه     ب ن ا     هـای  یـ ای 
است؟ ته  گرف صورت  فیک  را ت  )ترکیب 

 

است؟ - ده  ن ا م اقی  ب یر  غی ت بدون  کنون  ا ت بلی  ق ازرسی  ب ز  ا روژه  پ کلی  شکل  ا  ی آ    
هوایی-2-1-2 و  آب  شرایط     

ده  - دی پ ا  ی آ یی         هوا و  آب  ند(های  ن ا غیـره   م و  شـن  ان  طوف سیل،  ه،  م  ، د ا ب یخ،  برف،    (
محلـی     یـات  تجرب ا  مشـخص    ،ی کـه  ر                  قـرا ظـر  ن مـد  د،  ن ت هسـ خـاص  مشـکلات  نـدۀ  ن ک

ه ت د؟ گرف ن  ا

 

تجهیزات-2-1-3    
محدودیت- ه  ب ه  را تجهیزات  طراحی  در  ا  ی آ است؟   شده  توجه  محیطی    های 
موده- ن رعایت  ا  ر ونی  ن ا ق حریم   ، ه ا ر بی  ن جا اسیسات  ت ا  ی آ ن     د؟ا
مجاور-2-1-4 واحی  ن و  املاک  ه  ب دسترسی     
در- یمنی  ا رد  موا ا  ی آ شده دسترسی  رعایت  ورودی،(است؟ها  لاً  ث وم دهاخروجی  ون ی   )پ
یین- ا پــ ان  جریــ رات  ثــ ا یر  ث أ تــ تحــت  طــرح  ا  یــ آ دسترســی    اط  قــ ن الادســت  ب و  دســت 

قاطع ت زدیکی  ن در  رد؟ بخصوص  دا ر  را ق  ها 
 

ه       - ب دسترسی  طرح  در  ا  ی آ ه  گا حت را ست ارکینگ    ا پ و  دید        ها  اصلۀ  ف نظر  ز  ا میون  ا ک های 
است؟ شده  توجه  یمن   ا

 

مجاور-2-1-5 واحی  ن توسعۀ     
دسترسی   - طرح  ا  ی آ ید      ول ت عمدۀ  کز  را م مـی        ،  ترل  ن ک یمن  ا صورت  ه  ب ا  ر سفر  یـد؟      ما ن

دسترسی یمن  ا توسعۀ  مکان  ا ا  ی رد؟ آ دا وجود   ها 
 

چراغ    - ا  ی ایی  روشن ا  ی آ مـایی      هن را ه های  را نـدگان              ن ا ر هـی  گمرا اعـث  ب مجـاور  هـای 
 گردد؟ می

 

دسترسی-2-1-6 و  یه  ل ق ن وسایل  اضطراری     های 
تـه                - گرف ظـر  ن در  اضطراری  یۀ  ل ق ن وسایل  یمن  ا ردد  ت و  دسترسی  رای  ب تی  دا تمهی ا  ی آ  

است؟  شده 
 

مرحله-2-1-7 طرح   ندی    ب
صورت             - در  رد؟  دا وجود  مرحله  یک  در  طرح  ساخت  مکان  ا ا  ی آ جـواب      ودن  ب منفی 

یی جرا ا مه  ا رن ب ا  ی ظرآ ن رایدر  ب شده  ته  یمنیگرف ا مختلف  ازهای  هدف خوا مین  ا ت ا   کرد؟ر
 

نگهداری-2-1-8 و  عمیر  ت    
می            - روب،  برف  دستگاههای  بیل  ق ز  ا ری،  نگهدا و  عمیر  ت یۀ  ل ق ن وسایل  ا  ی آ ه      ب ند  ن وا ت

د؟ شون کار  ه  ب مشغول  مسیر  در  یمن  ا  صورت 
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طراحی-2-2 موضوعات    

طراحی-2-2-1 ردهای  دا ن ا ست ا   

د؟            - ن ت هسـ اسـب  ن م ز  مجا سرعت  و  طرح  سرعت  ا  ی آ ه             (  وجـ ت ه  ا ر عملکـرد  و  مـین  ز عـوارض  ه  بـ
د ی ن )ک . 

تیپ-2-2-2 عرضی  اطع  ق م   

ه    - ن شا  ، ا ده ن ا ب عرض  ا  ی آ ا    ه  ه ن ا ی م ا  ،  ژگی  ه وی گر  ی د عرضی های  و  قطع  ه   م ا ر عملکـرد  رای  اسـب ب ن -م
 ست؟ا

ه- ر سوا دهای  ن ا ب عرض  ا  ی آ است؟   اسب  ن م ر  ی ز رد  وا م ا  ب طه  ب ا ر در   رو 
ا • ست ا  ر
ه • ی ل ق ن یل  وسا د  ا ع ب  ا
فیک • را ت  حجم 
رکیب • فیک ت را ت حجم  و  سرعت   های 
درو- ن ک دهای  ن ا ب ا  ی سبقت  دهای  ن ا ب ا  ی آ شده،  ه  ت گرف ظر  ن در  ا  ه ن آ ه  ب ز  ا ی ن صورت  در  د؟   ن  ا

اس- ن م صورت  ه  ب ع  ن ا م ز  ا عاری  اطق  ن م ا  ی آ شده  ه  ت گرف ظر  ن در  افی  ک و  د؟ ب  ن  ا

ظر    - ن ر د ه  ن ا ی م عرض  ا  ی آ ا               ر نـه  ا ی م زشوهای  ا ب محل  در  یمن  ا گردش  مکان  ا ه  د جا رای  ب شده  ه  ت گرف
می هم  را د؟ ف ن  ک

عرضی-2-2-3 مقطع  ر  ی ث ا ت   

است؟- عرضی  قطع  م در  اسب  ن م ا ن رات  ی ی غ ت رای  ا د طرح  ا  ی آ   

شیب  - ا  ی آ د؟         ن هست یمن  ا عرضی  ً(های  محل  مخصوصا در  ا                بـ موجـود  ه  ا ر ز  ا اطعی  قـ م ه  کـ یی  ا هـ
رسی می دست تلاقی  ا  ند ه ن )ک . 

می- کاهش  ا  ه ل پ محل  در  ه  ا ر عرضی  قطع  م ا  ی آ د؟   ب ا  ی

فیک-2-2-4 را ت مدیریت  طرح    

طرح- م  ما ت ا  ی آ شده   طراحی  من،  ی ا صورت  ه  ب فیک  را ت دیریت  م د؟ های  ن  ا

ه-2-2-5 ن شا ره   ا کن و  ا  ه ه ا ر  های 

م- ا  ی آ رضایت  صورت  ه  ب ر  ی ز رد  ه وا ن شا در  است؟ بخش  شده  هم  را ف ا   ه
ه • ن روکش شا روکش های  دون  ب و   شده 
ه • ن شا اسب  ن م ز عرض  کری خا در  ا  ا ه  ه
ه • ن شا عرضی  ا شیب   ه
ه - ن شا ا  ی آ می   ا  کم ه ۀ  ی ل ق ن یل  وسا ۀ  د ا ف ست ا ورد  م یمن  ا صورت  ه  ب ند  ن ا و ا   ت یـ ن  را ورسوا وت م سرعت، 

د؟ دوچرخه رن گی ب ر  ا ر ق ن  را  سوا
ین-2-2-6 ی آ ا  ی ا  رده دا ن ا ست ا رعایت  عدم  مه   ا ا ن  ه

شده            - ن رعایت  طراحی  ردهای  دا ن ا ست ا  ، ر مسی خاص  یط  شرا علت  ه  ب که  یی  ها جا در  منی       ی ا ا  ی آ د  ن ا
است؟ شده   حفظ 
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ا-2-3 ست را یات  جزی   

ا-2-3-1 ق و  فقی  ا ستای  را هندسۀ    مئ 
قوس- طراحی  ا  ی آ ا   ق و  فقی  ا بئهای  ند؟م  هست ناسب  ت م و  هماهنگ  هم    ا 
ه  - ن شا ن ا  ی آ بصری     ویژگـی             ،های  تشـخیص  در  نـده  ن ا ر ه  ا ب ت شـ ا اعـث  ب کـه  ر        ی مسـ هـای 

(،شود  می ره         غی و  برق  غ  چرا رهای  ی ت ن،  ا درخت خطوط  ند  ن ا ر     ) م را ق ظر  ن مد  طراحی  در 
است؟ ه  ت  گرف

 

است؟- شده  تخاب  ن ا سرعت  ا  ب ناسب  ت م منی  ی ا ظر  ن ز  ا  ، ا ست ا ر ا  ی آ    
دید -2-3-2 مسافت  و  دید  لیت  ب ا   ق
ند؟- هست نطبق  م دید  یط  شرا ا  ب یم  ا ق و  فقی  ا اهای  ست ا ر ا  ی آ    
می- دید  ز  ا نعت  مما اعث  ب زیر  رد  وا م طرح  ا  ی آ  شود؟  

محیطی  و  مرزی  رهای   حصا
یی  را نظرآ  م
ان  ب ا خی مان  ل ب  م
پل جان  ه  ا ن  پ
رکینگ  ا پ  تسهیلات 
ارک  پ ۀ  ی ل ق ن ه وسایل  ا ر ر  ا ن ک در  ا  ی موقت  ه  فگا وق ت در   شده 
ا  وه ل ب ا  ت

 

ه- ا گذرگ ا  ی آ پل   لی،  ری دیگر های  و  ا  هدهه مشا بل  ا ق بوضوح  همگی  ند؟خطرات    هست
طراح- ا  ی آ ژگی،  وی رای  ا د استهای  ممکندیگری  لیتاستکه  ب ا ق ر  دب ردی ی ث ا رد؟ت گذا   ب
جدید-2-3-3 مسیر  ه  ب موجود  مسیر  تصال  ا    
م          - ی ا مشکلات  قدیم  و  جدید  ه  ا ر تلاقی  محل  در  ا  ی آ رد؟    ا د وجود  در    (نی  تلاقـی   ، لاً ث م

شود ندگان  ن ا ر دید  لیت  ب ا ق کاهش  اعث  ب است  ممکن  که  یطی  شرا ا  ی قوس  اج  )ت . 
 

ده- ا ف ست ا مورد  فاوت  ت م ردهای  دا ن ا ست ا ا  ی در آ ر  قطعه  ی ث أ ت تحت  ا  ر منی  ی ا لف،  مخت های 
می ر  را  دهد؟ ق

 
محل- در  قال  ت ن ا ا  ی محیطی  آ یرات  ی غ ت که  برون(هایی  ه  ب شهری  ند  ن ا زیری شه م سرا ری، 

ره غی و  الایی  سرب ه  است؟) ب شده  م  جا ن ا یمن  ا صورت  ه  ب  ، رد ا د  وجود 
 

ندگان-2-3-4 ن ا ر لۀ  وسی ه  ب مسیر  ودن  ب ا  ن خوا    
ویژگی       - و  عملکرد   ، ر مسی کلی  طرح  ا  ی آ نـدگان            ن ا ر ۀ  ل وسی ب ناسب  م زمان  در  ن،  آ های 

است؟ تشخیص  بل  ا  ق
 

سرعت  - ا  ی آ ندگان           ن ا ر و  وده  ب ناسب  م ورودی  رد        میهای  وا صـحیح  صورت  ه  ب ند  ن وا ت
د؟ شون  مسیر 

 
قاطع-2-4 ت  ها  

قاطع-2-4-1 ت رون  ب و  درون  ز  ا دید  لیت  ب ا ق    
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 توضیحات خیربله موضوع
ورودی          - در  ا  ی قاطع  ت در  یم  ا ق و  فقی  ا اهای  ست را ا  ی آ دیـد            یط  شـرا ا  بـ قاطع  ت های 

است؟ ناسب  ت  م
 

مـی         - ه  ا گـ آ قاطع  ت وجود  ز  ا ندگان  ن ا ر ا  ی آ د؟       ز       (شـون ا ورود  م  هنگـا در  بخصـوص 
فرعی  )مسیرهای 

 

می- مشکل  دچار  زیر  رد  موا وجود  یل  ل د ه  ب طرح  در  دید  لیت  ب ا ق ا  ی آ  شود؟  
یمنی • ا نع  موا ا  ی رها   حصا
محیطی • و  مرزی   حصارهای 
ان • ب ا خی لمان  ب  م
ارکینگ • پ  تسهیلات 
لوها • ب ا  ت
یی • را نظرآ  م
ه جان • ا ن پل پ  های 

 

ه  - گذرگا ا  ی آ پل     لی،  ری خطر های  دیگر  و  قـاطع  ها  ت بـه  نزدیک  وضـوح    ات  ز  ا  ، ا هـ
د؟ رن رخوردا ب  کافی 

 

ویژگی- رای  دا طرح  ا  ی است؟ آ دید  لیت  ب ا ق ر  ب ر  یرگذا ث أ ت محلی    های 

یـۀ               - ل ق ن وسـایل  نـد  ن ا م تی،  مـوق ا  یـ یمـی  دا مـل  عوا لۀ  وسی ب قاطع  ت دید  خطوط  ا  ی آ  
ارک می پ محدود  ه  ی ل ق ن وسایل  صف  ا  ی و  د؟ شده   شون

 

کلی-2-4-2 طرح     

ن  - ا  ی آ تخاب    ن ا قاطع  ت قاطع  (شده    وع  چـراغ      شکلTت قـاطع  ت ن،  دا ی م غیـره     ،  و  ر  ) دا
است؟ قاطع  ت م مسیر  دو  عملکرد  ا  ب ناسب  ت  م

 

قاطع- ت عاد  ب ا ا  ی آ ند؟   هست ناسب  م ه  ی ل ق ن وسایل  واع  ن ا حرکات  رای  ب   ها 

قاطع  - ت ا  ی آ ویژگی       ه  هرگون ز  ا عاری  ه     ها  را یمنـی  ا بـر  ر  یرگـذا ث أ ت رمعمول  غی های 
ند؟  هست

 

ه  - یــ ل ق ن ایل  وســ م  ا مــ ت رای  بــ گردشــی  حرکــت  یرهای  مســ و  خطــوط  عــرض  ا  یــ آ  
ناسب اشنم ب می   د؟ 

 

ویژگی   - طرح  ا  ی آ هندسی    قـاطع   ،های  ت یین  ا پـ و  دست  الا  ب ان  جری یر  ث ا ت اعث  ب که   
شود یمنی  ا ر  (،ب ان  جری یی  همگرا ال  ث م رای  فیکی ب را ت رد؟) های   دا

 

سرعت- ا  ی آ اس   شده  طرح  قاطع  ت ا  ب مطابق  ورودی    ت؟های 
محل- در  است   شده  هاد  یشن پ یدان  م طرح  که   :هایی 
دوچرخه • حرکات  ا  ی است؟ آ ته  گرف ر  را ق نظر  مد  ران   سوا
است؟ • ته  گرف ر  را ق نظر  مد  ده  ا ی پ ران  ب عا حرکات  ا  ی  آ
است؟ • کافی  یدان  م گردشی  فضای  ا  ی  آ

 

ندگان-2-4-3 ن را لۀ  وسی ه  ب قاطع  ت بودن  ا  ن خوا    
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توضیحات خیربله موضوع
ا   - ی آ ویژگی     و  عملکرد  وع،  نـدگان           ن ن ا ر لۀ  ی وسـ ب صـحیح  طـور  بـه  قاطع  ت کلی  های 

است؟ درک  ابل   ق
 

سرعت  - ا  ی آ یمـن                 ا قـاطع،  ت داخل  در  ه  ی ل ق ن وسایل  محتمل  حرکات  و  ورودی  های 
 است؟

 
است؟- خورشید  غروب  و  طلوع  ز  ا اشی  ن معضلات  رای  دا طرح  ا  ی آ    

مسیر-2-5 خاص  ران  کارب   

زمین-2-5-1 مج     اورهای 
کاربری  - ا  ی آ زمین    آن          کم  تـرا و  مجـاور  رد؟         های  دا یر  ث أ تـ یمنـی  ا بـر  ا  یـن  (هـ ا در 

است؟ صورت، از  ی ن مورد  خاصی  مات  قدا ا چه   ( 
 

اده-2-5-2 ی پ ران  ب عا    
رضایت- ۀ  گون ه  ب ده  ا ی پ ران  ب عا ازهای  ی ن ا  ی آ است؟   شده  أمین  ت   بخشی 
جان  - ا  ی آ ه      ا ن م    ) رفوژ(پ در  ده  ا ی پ ران  ب عا رای  تـه      حلب گرف ظـر  ن در  یـاز  ن مـورد  های 

است؟  شده 
 

ه- گذرگا ز  ا یمن  ا دۀ  ا ف ست ا کثر  حدا رای  ب خاصی  تمهیدات  ا  ی آ در    اده  ی پ رین  ب عا های 
است؟ شده  ته  گرف  نظر 

 
- ژه  وی تمهیدات  ا  ی ه      آ را خـاص  ران  رب ا کـ یـاز  ن رفـع  رای  ب خردسـالان،   ( ای  نـد  ن ا م

ره غی و  ان  ی ا ن ی ب ا ن ن،  ا ی وا اشن ن معلولان،  ن،  دا من ل ) سا است؟  شده  ته  گرف نظر   در 
 

دوچرخه-2-5-3 ران     سوا
دوچرخه   - ازهای  ی ن ا  ی آ ه      گون ه  ب ران  ناسب   سوا م قاطع   ،ای  ت در  بخصوص  تـأمین   ،ها     

است؟  شده 
 

دوچرخه- مسیرهای  ا  ی آ شده   ته  گرف نظر  در  ا  مجز صورت  ه  ب د؟ سواری  ن   ا
محل  - در  ده                 ا یـ پ ران  ب ا عـ مشـترک  تسـهیلات  ه  ب از  ی ن که  دوچرخـه  هایی  ران    و  سـوا

آن ه  ب یمن  ا صورت  ه  ب ا  ی آ  ، رد دا است؟ وجود  شده  خته  ردا پ  ها 
 

موتور-2-5-4 ران     سوا
ته - گرف نظر  در  ه  را سطح  در  ران  موتورسوا لغزش  ز  ا جلوگیری  رای  ب تی  دا تمهی ا  ی آ  

است؟  شده 
 

ه - ب ا  ی آ است،  یشتر  ب مسیر  ز  ا موتورسوران  رتاب  پ و  خروج  حتمال  ا که  اطقی  ن م در   
است؟ یمنا شده  توجه  ه  را ار  ن ک  سازی 

 
نات-2-5-5 وا حی و  احشام      
محل   - در  ا  ی آ لازم               تمهیدات  رد  دا وجود  نات  وا حی و  احشام  عبور  حتمال  ا که  هایی 

است؟ شده  ده  دیشی ن  ا
 

ار-2-5-6 ب    
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توضیحات خیربله موضوع
محل   - در  ا  ی آ تمهیدات             رد  دا وجود  ار  ب و  کالا  حمل  حتمال  ا که  م    هایی  نجـا ا لازم   

است؟ ته   گرف
 

است؟- شده  هم  را ف مطمئن  ارگیری  ب تسهیلات  هست  از  ی ن که  جاهایی  در  ا  ی آ    
مساجد-2-5-7 و  مدارس     
می- عبور  مسکونی  اطق  ن م داخل  ز  ا مسیر  ا  ی آ   کند؟  

خـاص                     - جاهـای  در  لازم  یمنـی  ا تمهیـدات  ا  یـ آ جـواب  بـودن  بـت  ث م صورت  در   
مساجد و  مدارس  جلوی  ند  ن است؟هما شده  ده  دیشی ن ا   

 

عمومی-2-5-8 نقل  و  حمل     

است؟- ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  عمومی  نقل  و  حمل  ا  ی آ    

شـده                  - تـه  گرف ظـر  ن در  عمـومی  قـل  ن و  حمل  وسایل  ور  ن ا م جهت  لازم  فضای  ا  ی آ  
 است؟

 

قـل                 - ن و  حمـل  وسـایل  یر  ا سـ و  وسها  وب ت ا یمن  ا توقف  رای  ب ناسب  م های  ن مکا ا  ی آ  
نظر  در  است؟عمومی  شده  ته   گرف

 

ماشین-2-5-9 ه   را نگهداری  و  عمیر  ت   آلات 
ماشین        - ز  ا یمن  ا دۀ  ا ف ست ا مورد  در  تی  دا تمهی ا  ی آ در            ه  را نگهـداری  و  عمیـر  ت آلات 

است؟ شده  ته  گرف  نظر 
 

روشنایی-2-6   

هـد                 - خوا وجـود  پـروژه  در  ایی  روشن ز  ا ده  ا ف ست ا عدم  صورت  در  کافی  یمنی  ا ا  ی آ  
 داشت؟

 

و  - ا  ی آ پل            یژگی  ا  ی و  ان  درخت ۀ  ی سا ند  ن ا م ایی  روشن ر  ب طرح  ر  مؤث روگذر    های  های 
رد؟ دا وجود  مسیر  طراحی   در 

 

رافیک-2-7 ت مدیریت    

محدودیت-2-7-1 و  فیک  را ت جریان  دسترسی     های 

می         - طرح  رای  ب شده  ینی  ب پیش  فیک  را ت حجم  ا  ی آ عبـور             یمـن  ا صـورت  بـه  ند  وا ت
د؟ ی ما  ن

 

ارکینگ- پ طراحی  ا  ی آ می   یمن  ا و  ناسب  م صورت  ه  ب اشد؟ ها    ب

ممنوعیت- ا  ی آ قاطع   ت رای  ب گردش  کند؟ های  نمی  یجاد  ا مشکلی   ، ور مجا   های 

بی               - ن ا جـ مسـیرهای  بـه  اصلی  مسیر  ز  ا فیک  را ت هدایت  محل  ا  ی آ ز     (  ا ده  ا ف ت سـ ا ا  بـ
فیک را ت ترل  ن ک است؟) وسایل  یمن   ا

 

محل-2-7-2 ورود   و  سبقت    های 
دید - اصلۀ  ف ا  ی آ مسیر  طول  در  توقف،  و  است؟،سبقت  ناسب  م یمنی  ا لحاظ  ز  ا    
است؟- شده  ده  دیشی ن ا ه  ی ل ق ن وسایل  یمن  ا سبقت  رای  ب لازم  تمهیدات  ا  ی آ    
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 توضیحات خیر بله موضوع

شیب   - در  ا  ی آ سبقت   رای  ب کندرو  خطوط  ر،  مسی طولانی  وسایل  های  یمن  ا گیری 
است؟ ده  گردی هاد  یشن پ ه  ی ل ق  ن

  

ورودی-2-7-3   ها  
ه- ن شا عرض  ا  ی آ ورودی   محل  در  است؟ ها  ناسب  م   ها 

ورودی- رای  ب ناسب  م دید  اصلۀ  ف ا  ی آ است؟   شده  یجاد  ا   ها 

ه  - ن شا ا  ی آ دسترسـی             محـل  در  اسـب  ن م عرض  ز  ا قـاطع      ها  ت و  ا  ر      هـ رخـوردا ب ا  هـ
ند؟  هست

 

توقف-2-7-4 واحی  ن و  ه  راحتگا ست ا    

ستر       - ا توقف،  محل  کافی  د  عدا ت ه  ب ا  ی آ ده         جا ار  ن ک در  میون  ا ک ارکینگ  پ و  ه  گا حت ا
است؟ شده  ته  گرف نظر   در 

 

ه     - گا حت را ست ا خروجی  و  ورودی  ا  ی آ ارکینگ      پ ا  ی میون  ها  ا ک یمن  های  ا طور  ه  ب ها 
شده د؟ طراحی  ن  ا

 

اجرا-2-7-5 و  ساخت     
ه         - ساخت فیک  را ت عبور  حین  در  طرحی  گر  ا یمنـی               ا ا  بـ یـات  عمل یـن  ا ا  یـ آ  ، شود

خوا ه  همرا ود؟کافی  ب  هد 
 

می- طرح  ا  ی آ شود؟   ه  ساخت یمن  ا صورت  ه  ب ند  وا   ت
تـه            - گرف ر  قـرا توجـه  مـورد  کـافی  یـزان  م بـه  نگهداری  و  عمیر  ت اجات  ی حت ا ا  ی آ  

 است؟
 

محل- ه  ب یمن  ا دسترسی  ا  ی آ مکان   ا عکس،  ل ا ب و  اتی  ی عمل است؟ های  ذیر    پ
پرسش-2-8 یشنهادات   پ یۀ  را ا رای  ب تکمیلی   های 

ستای-2-8-1 فقیرا ا    
دسترسی- محل  در  دید  لیت  ب ا ق ا  ی آ است؟   کافی  ران  ب عا و  ندگان  ن ا ر رای  ب   ها 

است؟ - شده  أمین  ت فیک  را ت سرعت  و  حجم  رای  ب کافی  گردش  فضای  ا  ی   آ
رضایت- م،  ی ق مست دید  لیت  ب ا ق و  قوس  شعاع  ا  ی آ است؟     بخش 
ند؟- هست کافی  توقف  و  دید  فواصل  ا  ی آ    

ایم-2-8-2 ق ستای  را    

شیب- ا  ی آ رضایت   ند؟ ها  هست   بخش 
ند؟- هست کافی  توقف  و  دید  فواصل  ا  ی آ    

ارکینگ-2-8-3 پ    
ده               - جا ار  ن ک و  ان  ب ا خی داخل  ارک  پ ز  ا ناب  جت ا رای  ب طرح  محل  در  ارکینگ  پ ا  ی آ  

است؟ شده  هم  را ف کافی  زان  ی م ه   ب
ارکینگ- پ ا  ی آ شده   طراحی  یمن  ا صورت  ه  ب ها  ون ی م ا د؟ ک ن  ا

 

دس- ا  ی آ مکان  ا آسانی  ه  ب ارکینگ  پ ه  ب است؟ ترسی  ذیر    پ
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توضیحات یرخ بله موضوع
جریـان                - رخـورد  ب قـاط  ن دیـد  و  گـردش  جهـت  کـافی  فضای  ا  ی در       آ یکـی  ف را ت هـای 

رکینگ ا است؟ پ شده  هم  را ف ا   ه
 

خدماتی -2-8-4   تسهیلات 
محل  - ا  ی آ طراحـی     کافی  د  عدا ت ه  ب ه  ا ر ز  ا خارج  در  ر  ا ب ۀ  ی خل ت و  رگیری  ا ب شـده  های   

 است؟
 

در- بزرگ  ۀ  ی ل ق ن وسایل  رای  ب گردش  تسهیلات  ا  ی آ یمن،های مکان  ینا م أ د؟ شدهت ن   ا
است؟- کافی  ری،  اضطرا ۀ  ی ل ق ن وسایل  دسترسی  ا  ی آ    
خط -2-8-5 و  لوها  ب ا   ها کشی ت
در       - ه  ا ر وسـعۀ  ت ز  ا بخشـی  ن  وا عن ه  ب ضروری  علایم  و  یکی  ف را ت لوهای  ب ا ت نصب  ا  ی آ  

شده  ه  ت گرف ظر   است؟ن
 

ویت- ول ا ا  ی آ قاطع   ت در  حرکتی  رکینگ های  ا پ  ، ا صورت  ه ه  ب دسترسی  رهای  مسی و  ا  ه
شده مشخص  د؟ واضح،  ن  ا

 

فیک-2-8-6 را ت مدیریت     
است؟- شده  هده  مشا ررسی  ب مورد  طقۀ  ن م در  مطلوبی  ا ن یط  شرا ا  ی آ    
سرعت- حفظ  ه  ب در  ا ق ظر  ن مورد  طرح  ا  ی آ می   مطلوب  و  ز  مجا حد  در  ا  اشد ه   ؟ب
دسترسی- محل  و  د  عدا ت ا  ی آ است؟   ناسب  م  ، ا   ه
محل- در  عمومی  قل  ن و  حمل  خدمات  تسهیلات  ا  ی آ ه   ت گرف ر  را ق یمن،  ا د؟ های  ن   ا
دوچرخه   - تسهیلات  ا  ی آ یمـن               ا یط  شرا در   ، ه ی ل ق ن وسایل  حرکات  ه  ب توجه  ا  ب سواری 

ه ت گرف ر  را د؟ ق ن  ا
 

ه- ب ده  ا ی پ ران  ب ا ع تسهیلات  ا  ی آ و  کافی  د  عدا تهصورتبت گرف ظر  ن در  یمن  د؟ شدها ن   ا
رد-2-8-7 موا یر  سا    
ی- آ ب  طرح  طول  کل  در  مسیر  ایی  روشن دا  م ناسب  م رارصورت  ق ظر  هن ت   است؟گرف
ه- گون ه  ب ده  جا ر  ا ن ک خطرات  ه  ب ا  ی آ است؟   شده  توجه  ناسب  م   ای 
پیش- ده  ا ی پ ران  ب ا ع یمن  ا دسترسی  طرح،  در  ا  ی آ است؟   شده  نی  ی   ب

موضوعات-2-9 یر  سا   
رد؟- ا د وجود  خاص  حوادث  وقوع  مال  حت ا ا  ی آ   
آن- خطرناک  یط  شرا ا  ی یجه  ت ن ه  ب ا  ی آ است؟   شده  توجه   ، ا   ه
نـد                  - ن ا م بـزرگ  یـۀ  ل ق ن ایل  وسـ وردهی  عب لیت  ب ا ق یمن  ا صورت  ه  ب شده  طرح  ه  ا ر ا  ی آ  

یون م ا وبوس ک ت ا  ، ا ا ه ر ه  ا ر گهداری  ن تجهیزات  و  اضطراری  ه  ی ل ق ن وسایل   ، ا رد؟ه ا   د
ایل               - وسـ ند  ن هما ز  مجا ر  غی ه  ی ل ق ن وسایل  ور  عب ز  ا نعت  مما جهت  لازم  مهیدات  ت ا  ی آ  

است؟ شده  ده  دی ه  ا ر ز  ا ور  کت را ت ه  جمل ز  ا کشاورزی  رو  کند  ه  ی ل ق   ن
می  - ا  ی آ مسدود            یمن  ا صورتی  ه  ب خاص  حوادث  رای  ب ز  ا ی ن صورت  در  ا  ر ده  جا ن  وا ت

  کرد؟
و- ت رهای  مسی رای  ب ژه  وی و  لازم  مهیدات  ت ا  ی آ است؟  شده  ه  ت گرف ظر  ن در    ریستی 
مکان- موقعیت  اسایی  شن لوهای  ب ا ت ا  ی آ است؟   ده  گردی نی  ی ب پیش  فریحی  ت   های 
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 )فاز دو(بازرسی مرحله طراحی قطعی. 3       

توضیحات خیر بله  موضوع

  کلیات-3-1
قبل-3-1-1 مرحله  ازرسی  ب ز  ا اشی  ن یرات  غی ت    

آن - اساس  ر  ب طرح  که  یطی  شرا ا  ی آ کرده  ن یر  غی ت هنوز  ود  ب شده    است؟  طراحی 
کامـل                     - طـور  بـه  بـل  ق مرحلـه  ازرسـی  ب در  شـده  اسـایی  شن یمنی  ا مشکلات  ا  ی آ

شده ند برطرف   ؟ا
 

زهکشی-3-1-2    
کـافی                   - مسـیر  یمـی  ل ق ا و  محیطـی  یط  شرا ه  ب توجه  ا  ب شده  طرح  ه  را زهکشی  ا  ی آ  

 است؟
 

شیب- ا  ی آ شیب   و  طولی  ا های  ر ب ه  را عرضی  است؟های  کافی  زهکشی    ی 
رد؟- دا وجود  شیب  بدون  قاط  ن نظر  مورد  مسیر  در  کلی  طور  ه  ب ا  ی آ    
آب- حتمال  ا ا  ی آ حد    ز  ا بیش  ان  جری ز  ا اشی  ن  ، روها ب آ محل  در  ه  را سطح  گرفتگی 

است؟ ته  گرف ر  را ق نظر  مد   آب، 
 

آب- ز  ا جلوگیری  رای  ب روها  ب آ ین  ب اصلۀ  ف ا  ی آ است؟   ناسب  م ه  را سطح    گرفتگی 
ده- ا ی پ زهکشی  ا  ی آ است؟   کافی    روها 
زهکش- طراحی  در  اهان  گی و  محیطی  رات  ث ا ا  ی آ است؟   ته  گرف ر  را ق نظر  مد    ها 
هوا-3-1-3 و  آب  شرایط     

اسـایی                   - شن جهـت  محلـی  یـات  تجرب ا  یـ یی  هـوا و  آب  اطلاعات  طراحی،  در  ا  ی آ  
ته گرف ر  را ق نظر  مد  خاص  د؟  مشکلات  ن مه(ا  ، د ا ب یخ،  برف،  ند  ن ا رهم غی و   ( 

 

منظرآرایی-3-1-4    
نظر     - م واحی  ن طول  در  ا  ی آ یـی     را مشـاهده               آ بـه  قـادر  ران  ب ا عـ و  نـدگان  ن ا ر  ، شـده

ند؟ هست  یکدیگر 
 

قاطع  - ت در  دید  لیت  ب ا ق ا  ی آ شـده      یـی  را نظرآ م قسـمت  طول  در  و  شـده   ،ها  حفـظ   
 است؟

 

اهان        - گی فصلی  رشد  ه  ب توجه  ا  ب یمنی  ا ا  ی آ اسـت       ،  تـه  گرف ر  را ق نظر  مد  بـرای  (؟   
ده غزن ل سطح  یجاد  ا ن،  ا درخت ۀ  ی سا ر  ث ا  ، لوها ب ا ت شدن  ده  پوشی ال  ث  )م

 

خدمات-3-1-5    

الاسـری             - ب و  نـی  ی رزم زی خدماتی  أسیسات  ت یمنی  ا ه  ب طراحی  در  ا  ی آ  )  ً ا مخصوصـ
الاسری ب د  زا آ فاع  رت است؟) ا شده   توجه 

 

یمنـی           - ا ظـر  ن ز  ا تی،  ا خـدم أسیسـات  ت ا  ی تجهیزات  رگیری  را ق محل  ا  ی آ ب،  ررسـی   
د؟ شده ن کابل(ا زیر  از  ی ن مورد  د  زا آ فضای  ا  ی برق  یرهای  ت محل  برق شامل   )های 

 

 
 
 

مجاور-3-1-6 واحی  ن و  املاک  ه  ب دسترسی     
دسترسی- همۀ  ا  ی آ یمن   ا صورت  ه  ب ند؟،ها  هست ده  ا ف ست ا ابل  ق    
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یین      - ا پ رات  ث ا یر  ث أ ت تحت  طراحی  ا  ی آ د       الادست  ب و  ویـژه        سترسیدست  بـه  ا  هـ

قاطع ت زدیکی  ن رد؟ در  دا ر  را ق  ها 
  

زمین- دسترس  در  ا  ی آ رد؟   دا وجود  یمن  ا دید  اصله  ف مجاور    های 

ه    - گا حت را ت سـ ا دسترسی  ا  ی آ رکینـگ        ا پ و  ا  میون     هـ ا کـ دیـد         هـای  اصـلۀ  ف ز  ا  ، ا هـ
د؟ رن رخوردا ب ناسب   م

 

کمک-3-1-7 اضطراری     های 

ر   - ت و  دسترسی  رای  ب تی  دا تمهی ا  ی آ اد        یجـ ا اضـطراری  یـۀ  ل ق ن وسـایل  یمـن  ا دد 
است؟  شده 

 

نـه       - ا ی م رگیری  را ق محل  و  طراح  ا  ی آ یـۀ                 ل ق ن وسـایل  بـه  یکـی  ف را ت نـع  موا و  ا  هـ
می ا  ر فیک  را ت در  اختلال  یجاد  ا بدون  توقف،  ا  ی گردش  زۀ  جا ا  دهد؟ اضطراری 

 

ظطراری - ا همگانی  لفن  ت ا  ی آ  ) sos (است؟ ته  گرف ر  را ق نظر  مد  طرح    در 
ا - ی آ در                   اضـطراری  یـه  ل ق ن وسـایل  توقـف  ا  یـ ه  ی ل ق ن وسایل  بی  خرا حتمال  ا ه  ب  

است؟ شده  توجه   طرح 
 

مجدد-3-1-8 ادهی  ست را و  تعریض     
رد؟- دا تعریض  ه  ب از  ی ن ده  ن ی آ در  طرح  ا  ی آ    
می- ر  را ق یر  ث أ ت تحت  ا  ر طرح  یمنی  ا ادهی  ست را ین  ا ا  ی آ   دهد؟  
هها      - را هنمایی  را غهای  چرا ا  ی ایی  روشن ا  ی آ دید        خطای  یجاد  ا اعث  ب مجاور  ی 

می ندگان  ن ا ر  شود؟ در 
 

مرحله-3-1-9 طرح   ندی    ب

می- طرح  گر  ا زمان   در  ایست  شود ب ه  ساخت فاوت  ت م   :های 

تضـمین               • ا  ر یمنی  ا کثر  حدا شده  ته  گرف نظر  در  یی  اجرا طرح  و  مه  ا رن ب ا  ی آ
  کند؟ می

طرح  • ا  ی مه    آ ا رن ب و  یمنـی           ها  ا خـاص  مات  قـدا ا شـامل  یی  اجرا ظیـر   ،های  ن  
نـی               ی ب پـیش  غیـره  و  فیـک  را ت اسـب  ن م هدایت  و  قال  ت ن ا و   ، لوها ب ا ت نصب 

د؟ شده ن  ا

 

زمین-3-1-10 توسعۀ  مجاور     های 
ا                - ر فیـک  را ت نـده  ن ک ید  ول ت عمدۀ  کز  را م ه  ب دسترسی  یمن  ا صورت  ه  ب طرح  ا  ی آ  

می هم  را ید؟ ف ما  ن
 

ره        - خی ورهای  ن ر  ب را ب در  حفاظ  ه  ب از  ی ن ا  ی آ زمین     ده  ن ن أ    ک ت و  مجـاور   ها  سیسات 
است؟ ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  طراحی   در 

 

غزشی-3-1-11 ل مقاومت     
لغزش        - ضد  سطوح  ه  ب از  ی ن ا  ی آ الا    (  ب غزشی  ل مقاوت  ا  ب مکان ) سطوح  هـای    در 

محل    ا  ی از  ی ن قوس      مورد  بیل  ق ز  ا رمزگیری  ت شیب   های   ، ا   ها و هـ قـاطع    ت در        ، ا هـ
است؟ شده  ته  گرف نظر  در  مسیر  روسازی   طراحی 
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طراحی -3-2 موضوعات   )کلیات( 

ا-3-2-1 ق و  فقی  ا ستای  را هندسۀ    مئ 
ا- ق و  فقی  ا ستای  را ا  ی آ د؟ئ  رن دا سازگاری  یکدیگر  ا  ب شده  طرح  مسیر    م 
ق- اهای  ست را کلی  حالت  در  ا  ی آ ئ  د؟ا ن هست ناسب  م   م 
ند؟- هست ناسب  م فقی  ا اهای  ست را کلی  حالت  در  ا  ی آ    
ا - ی آ ند؟  هست ناسب  م ه  را رای  ب شده  ینی  ب پیش  عملکرد  و  نوع  ه  ب توجه  ا  ب  ، ها ا ست   را

ه   - ن شا ن رای  دا طرح  ا  ی آ ه   گمرا بصری  است؟  های  ده  ن ن بصـری،  (ک توهمات  ال  ث م رای  ب
زها  )آشکارسا

 

تیپ-3-2-2 عرضی  مقاطع     

ه    - ن شا خطوط،  عرض  ا  ی آ نـه       ا ی م  ، ا ویژگـی        هـ یر  ا سـ و  ا  بـرای          هـ عرضـی  مقطـع  هـای 
است؟عملک ناسب  م ه  را شده  ته  گرف نظر  در   رد 

 

می- هم  را ف ا  ر ازشوها  ب محل  در  یمن  ا گردش  مکان  ا ه  را ه  ن ا ی م عرض  ا  ی آ   آورد؟  
ره- سوا خطوط  عرض  ا  ی آ است؟   ناسب  م زیر  رد  موا ه  ب توجه  ا  ب  رو 

ا • ست  را
ه • ی ل ق ن وسایل  عاد  ب  ا
 سرعت •
فیک • را ت  حجم 
فیک • را ت حجم  و  سرعت   ترکیب 

 

ه - ن شا عرض  ا  ی آ ر   ب وسـایل       ها  ا  یـ و  شـده  نـی  ف نقـص  دچـار  ه  ی ل ق ن وسایل  توقف  ای 
منحرف یۀ  ل ق است؟ ن ناسب  م مسیر  ز  ا  شده 

 

است؟- ته  گرف ر  را ق نظر  مد  طراحی  در  ه  را محیطی  یط  شرا ا  ب ناسب  ت م لندی  ب ا  ی آ    

ه- ن شا شیب  ا  ی آ است؟   یمن  ا ه  ی ل ق ن وسایل  عبور  رای  ب   ها 
شیب- ا  ی آ ی   ب وم ت ا رای  ب طویل  و  ند  ت طولی  میون لهای  ا ک و  عبور ها ها  ابل  ند؟ق   هست

شیب- ا  ی آ ند؟   هست ناسب  م عرضی،    های 

ز                   - ا مسـیر  خـاص  ران  رب ا کـ بـرای  اسـب  ن م تسـهیلات  هاد  یشن پ عرضی  مقاطع  در  ا  ی آ  
است؟ شده  هم  را ف ران  سوا دوچرخه  و  ده  ا ی پ ران  ب عا ن،  را موتورسوا  جمله 

 

عرضی-3-2-3 مقاطع  یر  غی ت ثر  ا    
ا- ر ا د مسیر  ا  ی آ است؟  عرضی  مقاطع  در  امطلوب  ن یرات  غی ت   ی 
شیب  - ا  ی آ ند؟           ت هسـ یمـن  ا عرضی  ا            (های  بـ موجـود  ه  را تلاقـی  محـل  در   ً ا مخصوصـ

پل دسترسی محل   ، ره ها غی و  )ها  . 
 

قوس- در  دور  ا  ی آ است؟   ناسب  م   ها 
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ه-3-2-4 را کلی  طرح     

ویژگی   - همۀ  ا  ی آ ر      ت مدیریت  شده   های  طراحی  ان  چن فیک  یط        ا شـرا یجاد  ا ز  ا که  ند  ا
د؟ ن ن ک جلوگیری  یمن،  ا  غیر 

 

است؟- شده  ته  گرف نظر  در  سبقت  رای  ب کافی  تمهیدات  ا  ی آ    
محل- در  سبقت  خطوط  ا  ی آ است؟   شده  ته  گرف نظر  در  از  ی ن مورد    های 
است؟- شده  توجه  خورشید  غروب  و  طلوع  ز  ا اشی  ن مشکلات  ر  ب ه  را طرح  در  ا  ی آ    
عمومی       - نقل  و  حمل  وسایل  ازهای  ی ن ا  ی آ کافی   ،  زۀ  دا ن ا ه  ب ته ،  گرف ر  را ق توجه  مورد   

 است؟
 

ه-3-2-5 ن شا اره   کن و  ه ها  را   های 
ه- ن شا در  زیر  یمنی  ا جوانب  ا  ی آ است؟   شده  هم  را ف ناسب  م صورت  ه  ب  ها 
ه • ن ه شا روی بدون  و  ه  روی ا  ب  های 
زها • کری خا عملکرد  و   عرض 

ه • ن شا عرضی   ها شیب 

 

ه - ن ا شــ گــر  ا نــدرو        ک یــۀ  ل ق ن وســایل  توســط  ا  ســرعت کــم(هــ ا )   یــ
ند؟ دوچرخه هست یمن  ا لاً  م کا رند  گی ر  را ق ده  ا ف ست ا مورد  ران   سوا

 

اسـب        - ن م نـی  ف نقـص  دچـار  ه  ی ل ق ن وسایل  یمن  ا توقف  رای  ب ه  را ه  ن شا ا  ی آ  
 است؟

 

آیین-3-2-6 ا  ی ردها  دا ن ا ست ا رعایت  عدم  امه     ها ن
ند     - ا ست ا که  مواردی  در  ا  ی آ طـرح           خـاص  یط  شرا علت  ه  ب طراحی  ردهای  ا

است؟ شده  أمین  ت کافی  یمنی  ا است  نشده   رعایت 
 

است؟- شده  أمین  ت یمنی  ا ا  ی آ یست،  ن مشخص  ردها  دا ن ا ست ا رعایت  که  مواردی  در     

ا-3-3 ست را یات  جزی   

دید-3-3-1 مسافت  و  دید  لیت  ب ا ق    
است- دید  مشکل  رای  ا د زیر  نع  وا م وجود  یل  ل د ه  ب طرح  ا  ی آ  ؟ 
محیطی • و  مرزی  رهای   حصا
ان • ب ا خی مان  ل ب  م
رکینگ • ا پ  تسهیلات 
ا • وه ل ب ا  ت
یی • را نظرآ  م
پل جان • ه  ا ن  پ
ارک • پ ۀ  ی ل ق ن وقفگ وسایل  ت در  ه شده  شی حا در  ا  ی موقت  ه  دها ا ی ا پ  روه

طولانی • فیک  را  ت
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ند؟- هست یمن  ا مسیر  عملکردی  سرعت  ه  ب توجه  ا  ب یم  ا ق و  فقی  ا اهای  ست را ا  ی آ    

ه- گذرگا ا  ی آ ه   را پل های  ند؟ آهن،  هست رویت  ابل  ق همگی  خطرات  دیگر  و    ها 

در                        - ا  ر دیـد  خطـوط  و  دیـد  مسـافت  کـه  اسـت  الاسـری  ب نـع  موا رای  دا طـرح  ا  ی آ  
ا قوس ق میئهای  مواجه  مشکل  ا  ب د؟ م  زن  سا

 

محل- در  ر  را ف ند  ا ب ا  ی آ است؟   شده  طراحی  از  ی ن مورد    های 
ا- شر در  دید  لیت  ب ا ق ا  ی آ است؟  ناسب  م زیر   یط 
دوچرخه • ن،  را ب عا عبور  م  هنگا ره در  غی و  احشام  ن،  را  سوا
شیب • دسترسی،  هه درمسیرهای  ره را غی و  خروجی  ورودی،   های 

 

است؟- شده  أمین  ت زیر  رد  موا در  قل  حدا دید  مثلث  ا  ی آ   
هه شیب • خروجی را و  ورودی   های 
اغۀ  • ره دم  جزی
قاطع •  ها ت
یدان •  ها م
ه  • دث حا قاط  ن یر   خیز سا

 

موجود-3-3-2 ه  را ه  ب جدید  ه  را تصال  ا    
است؟- ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  د،  جدی و  موجود  ه  را مشترک  فصل  در  یمنی  ا ا  ی آ    
است؟- بخش  رضایت  جدید  طرح  ه  ب قدیمی  مسیر  ز  ا قال  ت ن ا ا  ی آ    

است؟- فاوت  ت م هم  ا  ب شده  طرح  و  موجود  ه  را مجاز  سرعت  ا  ی آ    

قد - و  جدید  ه  را تلاقی  محل  ا  ی آ است؟   خطر  ه  هرگون ز  ا عاری  در   (یم  تلاقـی  لاً  ث مـ
نـدگان                    ن ا ر دیـد  لیـت  ب ا ق کـاهش  اعـث  ب اسـت  ممکن  که  یطی  شرا ا  ی یم  ا ق قوس  تاج 

)شود . 

 

محل- در  ناسب  م تهمیدات  ا  ی آ است؟   شده  ته  گرف نظر  در  سرعت  یر  غی ت   های 

محل  - در  ا  ی آ می   یر  غی ت ه  را محیطی  یط  شرا که  یمـن    .کند هایی  ا صـورت  بـه  قـال  ت ن ا   
مــی م  ا جــ ن ود؟  ا درون(شــ ال  ثــ م رای  رون بــ بــ ه  بــ حفاظــت شــهری  هری،  ه  شــ بــ ده  شــ

ره حفاظت غی و  الایی  سرب ه  ب زیری  سرا  ،  )نشده

 

ندگان -3-3-3 ن را لۀ  وسی ه  ب مسیر  بودن  ا  ن خوا    

ویژگی       - یر  سا و  عملکرد  کلی،  طرح  ا  ی آ ه       را مدت    توسطهای  در  و  ندگان  ن ا ر زمـان     
است؟ تشخیص  ابل  ق  کافی 

 

س  - ا  ی آ بـه          رعت  نـدگان  ن ا ر و  بـوده  اسـب  ن م ه  را نـوع  ه  ب توجه  ا  ب طرح  ورودی  های 
می عبور  طرح  درون  ز  ا ند؟ درستی  ن  ک

 

هندسی-3-3-4 طراحی  جزییات     
طراحـی          - مختلف  ترهای  م ا ر ا پ رای  ب شده  تخاب  ن ا طراحی  ردهای  دا ن ا ست ا ا  ی آ بـرای  ،   

طرح یمنی  ا ازهای  ی ن ۀ  ی ل ک أمین  د؟،ت ن هست ناسب  م   
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توضیحات یرخ بله موضوع
رو-3-3-5 ب آ و  پل  ه  ب مربوط  قدامات  ا    

پل- محل  در  ه  را عرضی  مقطع  ا  ی آ می   یر  غی ت   کند؟ ها 

رای- ب لازم  تمهیدات  ا  ی آ جواب  ودن  ب مثبت  صورت  شدهدر  ده  دیشی ن ا ندگان  ن ا   است؟ر
ه              - ا نـ پ جـان  توسـط  سـبقت  و  توقـف  دید  مسافت  ا  ی آ کولـه      و  ا  محـدود     هـ پـل  هـای 

 گردد؟ می
 

پل- د  زا آ فاع  رت ا ا  ی آ می   ناسب  م یمنی  ا نظر  ز  ا روها  ب آ و  اشند؟ ها    ب
پل- زهکشی  ا  ی آ است؟   ناسب  م ها  ن آ عرشۀ  زدن  یخ  ز  ا جلوگیری  منظور  ه  ب   ها 

قاطع-3-4 ت  ها  
قاطع-3-4-1 ت رون  ب و  درون  ز  ا دید  لیت  ب ا ق    

قاطع    - ت در  یم  ا ق و  فقی  ا اهای  ست را ا  ی آ ورودی   در  و  د  ها  قـاطع  ت تـأمین   های  جهـت  ر 
یمن ا دید  لیت  ب ا است؟،ق ناسب  م   

 

می- ه  گا آ آن  ه  ب مربوط  ترل  ن ک و  قاطع  ت وجود  ز  ا ندگان  ن ا ر ا  ی آ د؟     شون
سرعت  - ا  ی آ شـده          تـه  گرف ظـر  ن در  دیـد  لیت  ب ا ق رد  دا ن ا ست ا تخاب  ن ا در  مجاز  غیر  های 

 است؟
 

است؟- زیر  رد  موا ند  ن ا م دید  نع  موا رای  دا طرح  ا  ی آ   
مح • و  مرزی   یطیحصارهای 
ان • ب ا خی لمان  ب  م
ارکینگ • پ  تسهیلات 
لوها • ب ا  ت
یی • را نظرآ  م
ره • انی جزی ی م  های 
ارک • پ یۀ  ل ق ن ده وسایل  ا ی پ ار  ن ک در  ا  ی موقت   ه  فگا وق ت در   روها شده 
طولانی • فیک  را  ت

 

ویژگی- قاطع  ت ا  ی آ اشد؟   ب ر  مؤث دید  لیت  ب ا ق ر  ب که  رد  دا خاصی  محلی    های 

کلی-3-4-2 طرح     
قاطع- ت ا  ی آ دسترس   و  ند؟ یها  هست ناسب  م ه  ی ل ق ن وسایل  حرکات  همۀ  رای  ب   ها 

است؟- شده  ده  ا ف ست ا گردشی  فضای  ترل  ن ک رای  ب اسب،  ن م طرح  لۀ  وسی ز  ا ا  ی آ    
ند؟- هست ناسب  م ه  ی ل ق ن وسایل  م  ما ت رای  ب گردشی  حرکت  مسیرهای  ا  ی آ    
حفاظ  - ا  ی آ محل          در  ده  ا ی پ رین  ب عا رای  ب لازم  شد        های  ته  گرف نظر  در  از  ی ن مورد    ههای 

ه(است؟  ی ل ق ن وسایل  ارک  پ ز  ا جلوگیری  و  ده  ا ی پ ران  ب عا هدایت  جهت  ال  ث م رای   )ب
 

محل   - در  ا  ی آ تـه                   گرف ر  قـرا ظـر  ن مد  الا  ب غزشی  ل مقاومت  ا  ب روسازی   ، ز ا ی ن مورد  های 
 است؟
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توضیحات خیر بله موضوع
ره- جزی ا  ی آ محل   در  لوها  ب ا ت و  شده ها  طراحی  از  ی ن مورد  د؟ های  ن   ا
ا   - ی آ قاطع     ت در  ه  ی ل ق ن آن     وسایل  زدیکی  ن ا  ی می   ها  توقـف          ها  یمـن  ا صـورت  ه  ب ند  ن وا ت

مکان ه  ب از  ی ن ا  ی ند  ن د؟ ک رن دا ابی   ی
 

ارک- پ یۀ  ل ق ن وسایل  ا  ی آ می   یجاد  ا یمنی  ا رای  ب مشکلی  ند؟ شده  ن   ک
ندگان-3-4-3 ن را له  وسی ه  ب قاطع  ت بودن  ا  ن خوا    
ویژگـی          - و  عملکـرد  کلی،  طرح  قاطع،  ت وجود  ا  ی آ زمـان              در  و  درسـتی  بـه  آن  هـای 

می ده  دا اطلاع  ده  ن ن ا ر ه  ب ناسب  د؟ م  شون
 

سرعت  - ا  ی آ ه         ی ل ق ن وسایل  موقعیت  و  ورودی  می      های  قاطع  ت ز  ا که  یمـن      ای  ا گذرنـد، 
ند؟  هست

 

شـده                   - توجـه  خورشـید  غـروب  و  طلوع  ز  ا اشی  ن مشکلات  ر  ب قاطع  ت طراحی  در  ا  ی آ  
 است؟

 

هندسی-3-4-4 طراحی  جزییات     
ترکیب- طراحی،  در  ا  ی آ است؟   شده  ته  گرف نظر  در  رمعمول  غی فیکی  را ت   های 
ه- ن ا ی م طراحی  ا  ی آ ره   جزی و  می ها  یمن  ا زیر  رد  موا ه  ب توجه  ا  ب اشد؟ ها   ب
ه • ی ل ق ن وسایل  حرکت  مسیر  و  ا  ست  را
فیکی • را ت  علایم 
ده • ا ی پ ران  ب عا عبور   فضای 
گردشی • د  زا آ  فضای 
ره • جزی اغۀ  دم ه  ب نسبت  توقف  دید  اصلۀ   ف

 

زه       - سا رای  ب کافی  یم  ا ق د  زا آ فضای  ا  ی آ اسـت؟              شـده  هم  را ف مسیر  طول  در  قع  وا های 
ره( غی و  یرو  ن قال  ت ن ا خطوط  ال  ث م رای   )ب

 

چراغ-3-4-5 هنمایی   را   های 
قاطع- ت ا  ی آ چراغ   نصب  ه  ب از  ی ن یمنی  ا نظر  ز  ا رد؟ ها  دا هنمایی  را   های 

چراغ- ا  ی آ دید    لیت  ب ا ق ز  ا شده  طرح  هنمایی  را میهای  ر  رخوردا ب ناسب  اشند؟ م   ب

ا      - هـ ن آ مایی  ن جا در  ان  درخت برگ  و  شاخ  زیر  در  هنمایی  را غهای  چرا شدن  تر  مست ا  ی آ  
است؟ شده  ته  گرف نظر   در 

 

ه- ی ا پ ا  ی آ چراغ   است؟ های  ته  گرف ر  را ق یمن  ا و  خطر  کم  محل  در  هنمایی  را   های 
ه         - ی ا پ نصب  واسطه  ه  ب قاطع  ت در  دید  مثلث  ا  ی آ چـراغ       محـدود     هـای   هـای  مـایی  هن را  

 گردد؟ می
 

است؟- ناسب  م یمنی  ا نظر  ز  ا غها  چرا ندی  زب ا ف ا  ی آ    

ه-3-4-6  را خاص  ران  رب کا    
محل- در  ده  ا ی پ ران  ب عا تسهیلات  ا  ی آ است؟   شده  یجاد  ا ضروری    های 
ند؟- هست مشاهده  ابل  ق ندگان  ن ا ر له  وسی ه  ب ده  ا ی پ ران  ب عا ا  ی آ    
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توضیحات خیر بله موضوع

آ - می     ده  ا ی پ ران  ب عا ا  گـردش                   ی حـال  در  یـه  ل ق ن وسـایل  کـه  دهنـد  تشـخیص  نـد  ن وا ت
ند؟  رد؟(هست دا ن وجود  دید  مسیر  در  نعی  ا م هیچ  ا  ی  )آ

 

ادین-3-4-7 ی م    

سرعت- کاهش  رای  ب اسبی  ن م اهای  حن ن ا ا  ی آ است؟   شده  طراحی  ورودی    های 

ره- جزی ا  ی آ ند؟   هست از  ی ن مورد  ده  ن ن ک جدا  های 
ز     - ا یر  جزا ا  ی آ رد               مـوا یر  ا سـ و  ده  ا ی پ رین  ب عا گنجایش  زان  ی م طول،  د،  دی اصلۀ  ف نظر 

ند؟ هست ناسب  م و   کافی 

 

است؟- مشاهده  ابل  ق و  آشکار  مرکزی،  ره  جزی ا  ی آ    
ره- جزی وضوح  و  رسازی  آشکا ا  ی آ رضایت   یات  جزی مامی  ت ا  ب مرکزی  است؟ های    بخش 

مدت- در  ندگان  ن ا ر توسط  ده  ا ی پ ران  ب عا ا  ی آ م   کافی  میزمان  د؟ شاهده    شون
قاطع-3-4-8 ت یر  سا   ها  
ره    - جزی ه  ب از  ی ن ا  ی آ جدول     رنگ    های  ا  ی ندی  جان  ب و  ه شده  ا ن ر      پ قـرا توجـه  مـورد  ا  هـ

است؟ ته   گرف
 

قاطع- ت ا  ی آ گردش   ه  ی ل ق ن وسایل  ره  ذخی رای  ب کافی  طول  رای  دا ند؟ ها  هست ده  ن ن   ک
رد-3-4-9 موا یر  سا    

روش- تجهیزات  ه  ب قاطع  ت ا  ی آ است؟  زمند  ا ی ن ائی    ن

است؟- شده  کافی  توجه  آن  ه  ب طراحی  در  ا  ی ا    

خط  - ا  ی آ ه                     را عملکـرد  و  نـوع  بـه  توجـه  ا  بـ قـاطع  ت بـرای  شـده  طراحی  هـای   کشی 
است؟ ناسب  م یمنی  ا نظر  ز  ا قاطع،  ت  م

 

خط- ا  ی آ است؟ کشی   شده  طراحی  فیک  را ت خطوط  ورودی  در  ما  ن جهت    های 

مسیر-3-5 خاص  ران  کارب   
زمین-3-5-1 مجاور     های 

دسترسی- ا  ی آ زمین   ه  ب مربوط  ند؟ های  هست یمن  ا مجاور  املاک  و    ها 

بجایی       - جا جهت  خاص  ازهای  ی ن ا  ی آ نات  وا کشـاورزی         حی یـۀ  ل ق ن وسـایل  و  احشام   ،
است؟ ته  گرف ر  را ق توجه   مورد 

 

اده -3-5-2 ی پ ران  ب عا    
ه- د ا ی پ ن  را ب ا ع ا  ی آ می،  علول  م د  ا ر ف ا ژه  وی ب ا   و د؟ت ن ن ک گذر  ر  مسی عرض  ز  ا یمن  ا صورت  ه  ب ند    ن
می- ده  ا ی پ ران  ب عا ا  ی آ ند؟   ن ک حرکت  یمن  ا صورت  ه  ب مسیر  ستای  را در  ند  ن وا   ت
ه- ن ا ی م در  ا  ی آ رده   ن ه  ب از  ی ن حفاظ ها  و  رد؟ ها  دا وجود  ده  ا ی پ ر  ب عا   های 
رده- ن ا  ی آ حفاظ   و  ه ها  درا زا آ در  ند؟ ها  هست کافی    ها 
عا- عبور  ز  ا ا  ی آ می  جلوگیری  یمن  ا غیر  اطق  ن م ز  ا ده  ا ی پ ران    شود؟ ب
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ند؟- هست کافی  و  ناسب  م ده  ا ی پ رین  ب عا ه  ب مربوط  لوهای  ب ا ت ا  ی آ    

ه- گذرگا شیب  و  عرض  ا  ی آ رضایت   یمنی  ا نظر  ز  ا است؟ ها    بخش 
ه- گذرگا ۀ  روی سطح  ا  ی آ رضایت   ره  غی و  است؟ ها    بخش 
ا- جدول  ا  ی آ ده   ا ت شیب(ف ر جدول  است؟) دا شده  طراحی  گذرگاهی  هر  رای    ب
محل- در  ال  ن ا ک یجاد  ا ز  ا ا  ی آ است؟   شده  ناب  جت ا ده  ا ی پ ران  ب عا عبور    های 
طراحی- در   ، ه د ا ی پ ران  ب عا ه  گذرگا ایی  روشن ا  ی آ است؟   ته  گرف ر  را ق نظر  مد    ها 
ه  - گذرگا ا  ی آ ه      گون ه  ب تـه     ها  گرف ر  را ق ث         ای  ک حـدا تـوان  ب کـه  نـد  آن      ا ز  ا ا  ر ده  ا ف ت سـ ا ر 

 کرد؟
 

دوچرخه-3-5-3 ران     سوا

دوچرخه- ازهای  ی ن ا  ی آ است؟   ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  زیر  رد  موا در  ران   سوا
قاطع • ت ادین(ها  در  ی م  )بخصوص 
الا • ب سرعت  ا  ب مسیرهای   در 
دوچرخه • مسیرهای  ه در  گذرگا و   ها سواری 
شیب • هه در  ه را درا زا آ خروجی  و  ورودی   ها های 

 

ی- آ اده  ی پ و  دوچرخه  مسیر  مشترک  تسهیلات  پل ا  و  زیرگذرها  ند  ن ا م یمن  رو  ا  ، ها
ند؟ هست کافی  لوهای  ب ا ت رای  دا و  وده   ب

 

موتور-3-5-4   سوارن  

در                  - ا  ر موتورسـیکلت  یـک  حرکـت  است  ممکن  که  ایی  شی ا ا  ی نع  موا وجود  ز  ا ا  ی آ  
است؟ شده  ناب  جت ا ند  ن ک امن  ا ن ه  را  سطح 

 

محل   - در  ا  ی آ که       می     هایی  منحرف  قوس  داخل  ه  ب ران  خطـوط    موتورسوا بـر  د،  شون
است؟ شده  کافی  توجه  ه  را ار  ن ک در   موجود 

 

آشکارسازی    - ا  ی رها  هشدا ا  ی آ کـافی                یمنـی  ا ظـر  ن ز  ا ران  موتورسوا رای  ب ه  را در  ها 
 است؟

 

است؟- شده  ناب  جت ا لا،  ا ب سرعت  ا  ب واحی  ن در  جداول  زطراحی  ا ا  ی آ    
محل  - در  حتمال        ا که  موتور   هایی  رتاب  پ و  سـت،          خروج  ا یشـتر  ب مسـیر  ز  ا ران  سوا

یمن ا ه  ب ا  ی است؟  آ شده  توجه  ه  را ار  ن ک  سازی 
 

 

ه      - ی ا پ رق،  ب چراغ  یرهای  ت م  ما ت ا  ی آ ند؟              ت هسـ یمـن  ا از  ی ن مورد  تجهیزات  یر  سا و  ها 
حفاظ ا  ی آ صورت،  ین  ا غیر  آن در  رای  ب است؟ هایی  شده  ته  گرف نظر  در   ها 

 

- ال  ن ا ک ا  ی و  آ زهکشی  ند؟های  هست عبور  ابل  ق ن،  را موتورسوا رای  ب روها  ب   آ
ار-3-5-5 ب    

توجـه                 - مـورد  نـد،  ا ب عرض  و  گردش  شعاع  بیل  ق ز  ا میون  ا ک ندگان  ن ا ر ازهای  ی ن ا  ی آ  
است؟ ته  گرف ر  را  ق
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 توضیحاتخیر بله وضوعم 
است؟               - ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  ار  ب نقل  و  حمل  ه  ب مربوط  ازهای  ی ن ا  ی آ بیل  (  ق ز  ا

و ل ب ا ت کافینصب  و  لازم   )های 
 

عمومی-3-5-6 نقل  و  حمل     

اسـت؟                   - تـه  گرف ر  قـرا توجـه  مـورد  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  ازهای  ی ن ا  ی آ ز (  ا
فی کا و  لازم  لوهای  ب ا ت نصب  بیل   )ق

 

است؟- ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  عمومی  نقل  و  حمل  ران  رب کا ازهای  ی ن ا  ی آ    

ن        - و  حمل  یۀ  ل ق ن وسایل  ور  ن ا م ازهای  ی ن ا  ی آ تـه           گرف ر  قـرا توجـه  مورد  عمومی  قل 
 است؟

 

ه- گا یست ا ا  ی آ مکان   یمن،  ا صورت  ه  ب توبوس  ا شده های  ابی  د؟ ی ن   ا
ماشین-3-5-7 ه   را نگهداری  و  عمیر  ت   آلات 
می        - ه  را نگهداری  و  عمیر  ت یۀ  ل ق ن وسایل  ا  ی آ مسـیر              در  یمـن  ا صـورت  بـه  ند  ن وا ت

ند؟ ی ما ن لیت  عا  ف
 

نات-3-5-8 وا حی    
ا   - ی آ شـده                 یـه  عب ت محـور  طول  ا  ی عرض  ز  ا نات  وا حی عبور  رای  ب ناسب  م محلهای 

 است؟
 

روشنایی-3-6                             خط    ، لوها ب ا ت  ، آشکارسازها کشی ها و   ها 
ایی-3-6-1 روشن    

است؟ - از  ی ن مورد  ایی  روشن ا  ی آ    

قسمت    - رای  دا طرح  ا  ی آ ا    ی ان  درخت ند  ن ا م مسیر  دۀ  ن ن مسدودک پلهای  روگذر    های 
 است؟

 

رضایت           - صورت  ه  ب ا  ی آ  ، رد دا خاصی  ایی  روشن ه  ب از  ی ن محیط  گر  ا تـأمین        بخشـی 
است؟ ده   گردی

 

ه- گذرگا کافی  زۀ  دا ن ا ه  ب ایی  روشن تسهیلات  ا  ی آ جان    ، ور مجا مسیرهای   ، ه ها ا ن ها  پ
می روشن  ا  ر ره  غی ند؟ و  ن  ک

 

ره جزی اغۀ  دم ا  ی می آ روشن  کافی  زۀ  دا ن ا ه  ب د؟ ها   شون
محل- ا  ی آ ان   جری یی  همگرا ند؟ های  هست روشن  کافی  زه  دا ن ا ه  ب فیکی  را ت  های 

 

لوها-3-6-2 ب ا ت    
محل    - در  لوها  ب ا ت ا  ی آ شده      طراحی  مـدت        هایی  در  کـه  نـد  و         ا دیـده  فی،  کـا زمـان 

د؟ شون ده  ن  خوا
 

ند؟- هست درک  ابل  ق آسانی  ه  ب لوها  ب ا ت ا  ی آ    

ندگان- ن ا ر از  ی ن ا  ب ناسب  ت م لوها  ب ا ت ا  ی آ ند؟   هست جهت(   لوهای  ب ا ت ال  ث م رای   ،  ب ما ن
ره غی و  مجاز  سرعت  لوهای  ب ا  )ت
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ه      - گون ه  ب لوها  ب ا ت رگیری  را ق محل  ا  ی آ در            ندگان  ن ا ر دید  لیت  ب ا ق که  شده  طراحی  ای 
شود؟ حفظ  زیر  رد   موا

قاطع • ت و  رون  ب و  درون  ز  دسترسی ا و   ها ها 
و  • ده  ا ی پ ران  ب عا عبور  محل  موقعیتدر  یر  ه سا را مهم   های 

 

می- أمین  ت ندگان  ن ا ر رای  ب ا  ر یمن  ا دید  اصلۀ  ف لوها  ب ا ت نصب  محل  ا  ی آ ید؟   ما   ن
ته- گرف ا  ر ق نع  ا م ز  ا عاری  نطقه  م در  لوها  ب ا ت ا  ی آ د؟   ن  ا
است- شده  تخاب  ن ا ده  ن شکن نوع  ز  ا ها  ن آ ه  ی ا پ ا  ی آ ینصورت  ا غیر  در    

 
آشکارسازها کشی خط -3-6-3 و    ها 
ا - ی آ خط    ه  ی ل ک طراحـی                 کشی    ه  را عملکـرد  و  نـوع  ه  ب توجه  ا  ب مسیر  رای  ب لازم  های 

د؟ شده ن  ا
 

محل  - ا  ی آ خط      که  ه       کشی  هایی  گمـرا اسـت  ممکن   ، بـل        ها ا رق غی ا  یـ و  نـده  ن رویـت    ک
شده اسایی  شن اشند  د؟ ب ن  ا

 
ده   - ن ب ا ت ز ا ب ز  ا ا  ی آ روسازی        ه  رجست ب ه  چشم(های  محل ) ها  ای  گرب از     در  ی ن مورد  های 

فاده ست است؟ا شده    
 

فلش        - و  مجاز  سرعت  قوس،  ده  ردهن هشدا لوهای  ب ا ت ا  ی آ جهـت       مسـیر      هـای  مـای  ن
فلش( محل) تک  شده در  نصب  از  ی ن مورد  د؟ های  ن  ا

 
خط  - ا  ی آ خـط            ا  بـ ناسب  ت م جدید  طرح  در  قطعـه     کشـی   کشی  ه       هـای  را عـدی  ب هـای 

خط نکه  ی ا ا  ی ند  ند؟ کشی هست ب ا ی ا  ق رت ا ید  ا ب بلی  ق  های 
 

خط- ا  ی آ ال کشی   ب ا  ی مورب  محل های  در  شده کبوتری  ا  جر ا از  ی ن مورد  د؟ های  ن   ا
خط  - ا  ی آ دیـد                کشی    بـل  ا ق جـوی  یط  شرا م  ما ت در  شده  طراحی  آشکارسازهای  و  ها 

ند؟  هست
 

خط- ه  ب از  ی ن ا  ی آ است؟ کشی   شده  ته  گرف نظر  در  صوتی    های 
ند؟- هست ده  ن شکن  ، ما رن مسی لوهای  ب ا ت رای  ب شده  طراحی  ۀ  ی ا پ ا  ی آ    

ه-3-7 را حاشیه  خطرات  مدیریت    

انی-3-7-1 ی م حفاظهای     
شده- طراحی  درستی  ه  ب و  ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  انی  ی م حفاظهای  ا  ی آ د؟   ن   ا
ویژگی    - م  ما ت ه  ب ا  ی آ شـده                  توجـه  ا  حفاظهـ هـایی  ت ن ا وضـعیت  بیل  ق ز  ا طراحی  های 

 است؟
 

نع-3-7-2 موا سایر  و  برق  چراغ  یرهای  ت    
یرهای- ت ا  ی آ شده  طراحی  فیک  را ت خطوط  ز  ا کافی  فواصل  در  برق  چراغ  د؟   ن   ا
عطاف     - ن ا برق  چراغ  یرهای  ت ا  ی آ ده      ن شکن ا  ی ذیر  محـل  پ یـاز     در  ن مـورد  طراحـی  هـای 

 است؟شده
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ه- ن ا ی م عرض  ا  ی آ کافی    ان  درخت کاشت  ا  ی برق  چراغ  یرهای  ت نصب  رای  ب ها 

 است؟
 

ره- ا ن ک در  ا  ی آ د؟های   رن دا وجود  خطرناک  نع  موا شده  طرح  مسیر    
خطـرات                   - حفاظـت  ا  یـ بجـایی  جا حـذف،  بـرای  لازم  تمهیـدات  م  مـا ت ا  ی آ  

طراحی در  شده  اسایی  است؟ شن ته  گرف ر  را ق نظر  مد   ها 

 

زهکشی  - ا  ی آ ال      ن ا ک و  ه  را ار  ن ک وسـایل      های  بـرای  یمـن  ا عبـور  لیت  ب ا ق  ، ها
ه ی ل ق می ن خارج  مسیر  ز  ا که  می ای  هم  را ف ا  ر ند؟ شوند  ن  ک

 

فیکی-3-7-3 را ت حفاظهای     

درمحـل     - فیکی  را ت حفاظهای  ا  ی آ صـحیح                صـورت  بـه  و  هم  فـرا لازم  هـای 
شده  د؟    طراحی  ن یرهـای           (ا ت ن،  درختـا نـی،  ف ه  ی ن ب ا  ، زها کری خا در  ال  ث م رای  ب

ال ن ا ک رق،  ب ه چراغ  ی ا پ زهکشی،  ره های  جزی اغۀ  دم ل،  پ ره های  غی و   )ها 

 

ه      - یمـن  ا فیکی  را ت حفاظهای  ا  ی آ ند؟    ت بـرای      (سـ خطـر  اد  یجـ ا حتمـال  ا ا  یـ آ
دوچرخه        ، ه د ا ی پ ران  ب عا بیل  ق ز  ا ه  را ران  رب وجـود       کا ران  موتورسوا و  ران  سوا

رد؟ دا  )ن

 

کـافی               - توجـه  ا  هـ ن آ هایی  ت ن ا وضعیت  ه  ب فیکی  را ت حفاظهای  طراحی  در  ا  ی آ  
است؟  شده 

 

گاردریل- وجود  ا  ی آ است؟   ضروری    ها 
گاردیل- در  زیر  رد  موا ا  ی آ مط   شدهها  طراحی  رد  دا ن ا ست ا د؟ ابق  ن  ا
هایی  • ت ن ا  وضعیت 
ره قلاب • گی و   ها ها 
ه • ی ا پ اصلۀ   ها ف
ه • ی ا پ  ها عمق 
ریل هم •  ها پوشانی 
ده تقویت • ن ن  ها ک

 

محل   - در  ا  ی آ گاردریـل             پشـت  ز  ا ران  ب عا عبور  حتمال  ا که  وجـود      هایی  ا  هـ
آن رای  ب کافی  یمنی  ا رد  ؟ دا شد  هد  خوا أمین  ت  ها 

 

پل-3-7-4   ، روها ب آ  ، هها زرا را ف گذرها(ها    سیل) آب    گذرها و 

است؟- ه  ت ف ا ی کاهش  پل  وجود  واسطه  ه  ب ه  را ۀ  ن شا عرض  ا  ی آ    

پل- محل  در  غیرموتوری  رافیک  ت رای  ب یمنی  ا تمهیدات  ا  ی آ شده    یجاد  ا ها 
دوچرخه(است؟   ، ه اد ی پ ران  ب عا ال  مث رای  اسب ب ن،  را و سوا احشام  ن،  را   .سوا

 

پل- د  زا آ فاع  رت ا ا  ی آ و   ند؟ها  هست مناسب  یمنی  ا نظر  ز  ا روها  ب آ    

پل- زهکشی  ا  ی آ ناسب    م ها  ن آ عرشه  زدن  یخ  ز  ا جلوگیری  منظور  ه  ب ها 
 است؟

 

سیل- مسیرهای  ا  ی آ ه    زرا را ف  ، لوگذاری ) گذر آب(گذر ب ا ت رای  دا  ، ره غی و 
د؟ رن دا کافی  دید  اصلۀ  ف و  وده  ب  صحیح 
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پل  - ردۀ  ن ا  ی آ ی   د و  طراحـی     ها  یمـن  ا صـورت  بـه  زیر  نکات  ه  ب توجه  ا  ب روها  ب آ رۀ  وا

د؟ شده ن  ا
دید • لیت  ب ا  ق
آن • تشخیص   ها سهولت 
حرکت • حال  در  فیک  را ت قدم  ت  حق 
خسارت • ا  ی صدمه  یجاد  ا حتمال   ا
عطاف قسمت • ن ا هایی  ت ن ا ذیر  های  ده(پ ن جمع) شکن ده و   شون
خط • و  لوها  ب ا  ها کشی ت
یکدیگر • ه  ب نع  موا تصال   ا
ر • ار  ن ک خطرات  ز  ا هحفاظت   ا

 

رده- ن ا  ی د؟ آ رن دا کافی  مقاومت  و  فاع  رت ا پل    های 

تونل-3-8   

رد؟- دا وجود  تونل  شده  طرح  مسیر  در  ا  ی آ    

است؟- شده  هم  را ف آن  یمن  ا عملکرد  رای  ب ایی  روشن تجهیزات  تونل  در  ا  ی آ    

کرده- هم  را ف ا  ر تونل  رای  ب یمن  ا دید  لیت  ب ا ق یم  ا ق و  فقی  ا اهای  ست را ا  ی آ د؟   ن   ا
شده  - یه  عب ت نی،  ف نقص  دچار  ه  ی ل ق ن وسایل  رای  ب اضطراری  ه  وقفگا ت تونل  در  ا  ی آ

 است؟
 

می- ه  آگا مسیر  در  تونل  وجود  ز  ا لوها  ب ا ت طریق  ز  ا ندگان  ن ا ر ا  ی آ د؟     شون
می- ندگان  ن ا ر اطلاع  ه  ب تونل  فاع  رت ا و  سبقت  محدودیت  لازم  رهای  هشدا ا  ی آ   رسد؟  

موضوعات-3-9 سایر    

احتمال- ا  ی آ یجه   ت ن ه  ب ا  ی آ رد؟  دا وجود  خاص  دهای  رخدا و  دها  دا روی وقوع   
آن خطرناک  شرایط  ا  ی رمعمول  است؟ غی شده  توجه   ها 

 
میون- ا ک مثل  بزرگ  خیلی  یۀ  قل ن وسایل  عبوردهی  لیت  ب ا ق ه  را ا  ی آ توبوس   ا  ، ،  ها ها

رد؟ دا ا  ر ه  را نگهداری  و  عمیر  ت ۀ  ی قل ن وسایل  اضطراری،  ۀ  ی قل ن  وسایل 
 

صورت - در  ا  ی آ می  ا  ر ه  را خاص،  فاقات  ت ا یل  دل ه  ب ز،  ا ی یمن  ن ا روش  ه  ب توان 
مود؟ ن  مسدود 

 
رضایت- صورت  ه  ب توریستی،  مسیرهای  لازم  تمهیدات  و  اجات  ی حت ا ا  ی آ بخشی   

است؟ شده  رآورده   ب
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کلیات-4-1   
ب-4-1-1 ز  ا ناشی  غییرات  ت قبل  مرحلۀ    ازرسی 
رطـرف             - ب کامـل  طـور  بـه  لـی  ب ق ازرسـی  ب در  شـده  اسایی  شن مشکلات  ه  ی ل ک ا  ی آ

د؟ شده ن   ا
کرده- یر  غی ت بلی  ق ازرسی  ب ر  ث ا در  که  مواردی  ا  ی آ ند؟   هست یمن  ا کاملا  است     
پروژه-4-1-2 عملکرد     
است- مطابق  یمنی  ا نظر  ز  ا طرح  عملکرد  ا  ب شده  ه  ساخت ه  را عملکرد  ا  ی آ   ؟ 
زهکشی-4-1-3    
زهکش- ا  ی آ است؟  کافی  آن  عملکرد  و  نوع  ه  ب توجه  ا  ب ه  را   ی 
هوا-4-1-4 و  آب  شرایط     
ته     - رف کار  ه  ب تسهیلات  ا  ی آ ر      ،  مـؤث طـور  بـه  یی         ،  هـوا و  آب  یط  شـرا اسـخگوی  پ  

ند؟ هست   موجود 
منظرآرایی-4-1-5    
است- ناسب  م منی،  ی ا نظر  ز  ا اهان  گی نوع  تخاب  ن ا ا  ی آ   ؟ 
ته   - گرف ر  را ق نظر  مد  اهان  گی کاشت  ا  ی یی  را نظرآ م ز  ا عد  ب و  قبل  دید  لیت  ب ا ق ا  ی آ  

 است؟ 
 

رد؟- دا وجود  یز  ن اهان  گی رشد  ز  ا پس  موضوع  ین  ا ا  ی آ    
خدمات-4-1-6    
ستون   - م  ما ت ا  ی آ یـه       ا پ  ، ا ر                هـ قـرا یمـن  ا وضـعیتی  در  بـرق  چـراغ  یرهـای  ت و  ا  هـ

ه ت د؟ گرف ن   ا
آن- ا  ی آ مصالح   د؟ها  رن دا ناسب  م طراحی  ا  ی    
مجاور-4-1-7 واحی  ن و  املاک  ه  ب دسترسی     
دسترسی- م  ما ت ا  ی آ ند؟   هست یمن  ا   ها 
دسترسی- م  ما ت ا  ی آ ند؟   هست ناسب  م موقعیت  و  دید  لیت  ب ا ق طراحی،  نظر  ز  ا   ها 
دسترسی-4-1-8 و  اضطراری  یه  قل ن وسایل  ها   ن آ   های 
و     - دسترسی  رای  ب که  تی  دا تمهی ا  ی شـده    آ هم  فـرا اضـطراری  یۀ  ل ق ن وسایل  توقف   

می یمن  اشد؟ ا   ب
شیروانی-4-1-9   ها  
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شیب   - عملکرد  ا  ی آ ه      گون ه  ب سـنگ           ها  ریزش  ز  ا جلوگیری  اعث  ب که  است  ای 

ه ل خا ن یر  سا شود؟ و  ه  را سطح  ه  ب  ها 
 

غزشی-4-1-10 ل مقاومت  و  ه  را سطح     
ز - ا عاری  ه  را سطح  ا  ی آ است؟  یین  ا پ غزشی  ل مقاومت  ا  ی شدید  یرزدگی    ق
جدا  - بیل  ق ز  ا مشکلاتی  فیک،  را رت پ واحی  ن م  ما ت در  ا  ی آ مـورد      مصـالح  شدگی 

ته گرف ر  را ق ررسی  است؟ ب   
 

ه-4-1-11 را ار  کن خطرات     
ه - ی ــ حاشـ رات  ــ خطـ ز  ا اری  ــ عـ رح،  ــ طـ ا  ــ یـ آ ه    ــ کـ ســـت  ا ه ای  ــ زبـ ا ــ  گیتـ
ه اشد؟ ب ب مده  آ  وجود 

 

ویژگی-4-1-12 یعیهای      طب
ویژگی    - رای  دا طرح  ا  ی آ است        یعی  طب ا         (های  یـ صـخره  ز،  کری ا خـ ثـال  م رای  ب

بزرگ  ان  دیـد                   ) درخت بـرای  نعی  مـا ا  یـ ه  را نـار  ک خطـر  یـک  اسـت  ممکن  که 
اشند؟  ب

 

ه-4-1-13 را ران  کارب یۀ  کل    
است؟- کافی  زیر  ران  رب کا رای  ب یمنی  ا ا  ی آ   
ده  • ا ی پ ران  ب سنی(عا مقطع  هر   )در 
ی دوچرخه • ران  رموتوریسوا غی یۀ  ل ق ن وسایل   ا 
میون • ا توبوس ک ا و   ها ها 
 ها موتورسیکلت •
بیل • وم ت شخصی ا  های 

 

مسیر-4-1-14 سرعت      

است؟- شده  تخاب  ن ا نطقه  م ا  ب ناسب  ت م مسیر  سرعت  ا  ی آ    

ا-4-2 ست را یات  جزی   
دید-4-2-1 مسافت  و  دید  لیت  ب قا    
ا- کرده  ا  ی مه ا  ر یمن  ا دید  مسافت  مسیر  ستای  را ا  ی آ   ست؟ 
جدید-4-2-2 مسیر  ه  ب موجود  ه  را تصال  ا    
است؟- ته  گرف جام  ن ا یمن  ا صورت  ه  ب موجود  ه  را ه  ب جدید  مسیر  تصال  ا ا  ی آ    

ندگان-4-2-3 ن را وسیلۀ  ه  ب مسیر  بودن  ا  ن خوا    
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ردد؟- گــ ده  نــ ن ا ر ردرگمی  ســ اعــث  ب ه  کــ رد  دا ود  وجــ واردی  مــ یر  مســ در  ا  یــ آ   )

ند ن ا چـراغ          خطم ن،  درختـا خطـوط  روسازی،  قدیمی  کـه        کشیهای  بـان  ا خی هـای 
نمی ال  ب ن د ا  ر مسیر  ستای  یم را ا ق و  فقی  ا ستای  را و  ند  ن  )ک

 

قاطع-4-3 ت  ها  
قاطع-4-3-1 ت دید  لیت  ب قا    
می       - رد  وا قاطع  ت ه  ب که  ندگانی  ن ا ر ا  ی آ و       ه  ا گـ آ خوبی  ه  ب قاطع  ت وجود  ز  ا د،  شون

می  د؟  مطلع  مورد     (شون در  خصوص  ه  قاطعب از         ت ی ن قدم  ت حق  رعایت  ه  ب که  هایی 
اشد  )ب

 

ر    - وردا ــ رخ ب اســب  ن م ــد  دی ــت  ی ل ب ا ق ز  ا ه  را ــف  ل مخت ران  رب ا ــ ک اطع  ــ ق ت در  ا  ــ ی آ  
اشند؟ می  ب

 
است؟- کرده  هم  را ف قاطع  ت رای  ب ا  ر کافی  دید  یم  ا ق و  فقی  ا ستای  را ا  ی   آ
ورودی        - م  ما ت ز  ا قاطع  ت عملکرد  و  شکل  ا  ی آ اسـت؟           واضـح  ندگان  ن ا ر رای  ب ها 
ید( ن ک ررسی  ب ندگی  ن را طریق  ز  )ا . 

 
ند؟- هست مشاهده  ابل  ق موقع  ه  ب توقف،  خطوط  ا  ی سبقت  خط  ا  ی آ    
وجود     - فیکی  را ت برخوردهای  در  خطا  ز  ا ناب  جت ا رای  ب ناسب  م دید  لیت  ب ا ق ا  ی آ  

رد؟  دا
 

دید-4-3-2 مسافت  و    خطوط 
فاع     - رت ا رای  ب دید  مسافت  ا  ی آ مـی           واضح  و  ناسب  م د،  دی مختلف  اشـند؟   های  ب
بیل( وم ت ا رای  میون ب ا ک  ، موتورسیکلت ها  ، ، ها  )ها

 
مسافت  - ا  ی آ حرکت        م  ما ت رای  ب دید  کـافی            های  ه  را ز  ا نـدگان  ن ک ده  ا ف ت سـ ا و  ها 

 است؟
 

و                 - شـاخ   ، شـده اشـته  ب ن ا برف   ، شده ارک  پ ه  ی ل ق ن وسایل  توسط  دید  خطوط  ا  ی آ  
می محدود  موقت  طور  ه  ب ره  غی و  فصلی   شود؟ برگ 

 

ه- را در  ا  ی آ قاطع  ت م یکهای  می،  ده  ن ن ا ر ه  ب ا  ر مطلوب  دید  اصله  ف شیب    دهد؟  
ه     - کول توسط  دید  خطوط  ا  ی آ پل،ساختمان     محـدود        های  ره  غی و  یی  را نظرآ م  ، ها

 گردد؟ می
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توضیحاتخیر بله موضوع
قاطع-4-3-3 ت کلی  طرح     

می- کافی  ه  ی قل ن وسایط  واع  ن ا رای  ب حرکت  خطوط  عرض  ا  ی آ اشد؟     ب

است؟ - نشده  م  نجا ا که  وده  ب زامی  ل ا حرکت  خطوط  سازی  جدا  ا  ی   آ
چراغ-4-3-4 هنمایی   را   های 
چراغ- ستای  را ا  ی آ آن   نصب  محل  و  هنمایی  را رضایت های  است؟ ها    بخش 
چراغ   - م  ما ت ا  ی آ بـل                  ا ق اسـب،  ن م فواصل  ز  ا ورودی  ند  ا ب هر  در  ته  رف کار  ه  ب های 

ند؟ هست  مشاهده 
 

چراغ- م  ما ت ا  ی آ می   عمل  یمن  ا و  صحیح  صورت  ه  ب یی،  ما هن را ند؟ های  ن   ک

ر                    - قـرا یر  ث ا تـ تحـت  ا  ر چـراغ  دیـد  لیـت  ب ا ق خورشید  غروب  و  طلوع  ه  وی زا ا  ی آ  
 دهد؟ می

 

رد-4-3-5 موا سایر     
ره    - جزی و  ادین  ی م ا  ی آ ورودی       م  ما ت ز  ا  ، تشـخیص             ها بـل  ا ق و  مشـهود  لاً  م ا کـ ا  هـ

ند؟  هست
 

توجه- ا  ب قاطع  ت روسازی  ا  ی آ است؟  ناسب  م عبوری  فیک  را ت ه  ب    
- خط  و  لوها  ب ا ت م  ما ت ا  ی ا       کشی آ ر جـ ا اسـب  ن م محـل  در  و  صـحیح  صـورت  ه  ب ها 

د؟ شده ن  ا
 

ز            - ا زتـاب  ا ب و  دیـد  لیـت  ب ا ق یی،  ا ن خوا ند  ن ا م لوها  ب ا ت عملکردی  خصوصیات  ا  ی آ  
د؟ رن دا ر  را ق مطلوبی  سطح  در  یمنی  ا  نظر 

 

- ف  ست ا ناسب  م جای  در  یاط  حت ا لوهای  ب ا ت ا  ی شدهآ ده  د؟ ا ن   ا

- است؟  ناسب  م یمنی  ا نظر  ز  ا قاطع  ت ایی  روشن ا  ی   آ
- خط  ا  ی است؟ آ ناسب  م قاطع  ت عملکرد  رای  ب روسازی    کشی 

ه-4-4 را خاص  ران  کارب   

یاده-4-4-1 پ ران  ب عا    

عمل             - صحیح  صورت  ه  ب زیر  نکات  ه  ب توجه  ا  ب ده  ا ی پ ران  ب عا تسهیلات  م  ما ت ا  ی آ  
ند؟ می ن  ک
دید • لیت  ب ا  ق
ب • ا  لوهات
 ها روسازی •
 ها حصارکشی •
ایی • روشن ند  ن ا م زات،  تجهی یر  سا  عملکرد 
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توضیحات خیر بله موضوع
دوچرخه-4-4-2 ران   موتورسوا و  ران    سوا
است؟- شده  توجه  زیر  یمنی  ا نکات  ه  ب دوچرخه  مسیرهای  در  ا  ی آ   
دید • لیت  ب ا  ق
لوها • ب ا  ت
 روسازی •
 ها حصارکشی •

ی ا روشن بیل  ق ز  ا تجهیزات  یر  سا  ها یعملکرد 

 

پل    - روی  در  ا  ی آ ه     ن شا شده       ها  ا  ی مه کافی  زه  دا ن ا ه  ب دوچرخه    ها  که  ند  ران   ا سوا
ند؟ ن ک ده  ا ف ست ا آن  ز  ا کامل  یمنی  ا ا   ب

 

ره  - ا ن ک ا  ی آ ه     را قـوس        ،های  داخل  ه  ب ران  موتورسوا که  اطقی  ن م در  ده        ی کشـ ا  هـ
ند؟،شوند می هست نع  ا م ز  ا عاری    

 

آشکارساز- و  رها  هشدا ا  ی آ موتو   رای  ب ند؟ رها  هست ناسب  م ران    سوا
است؟- شده  ناب  جت ا الا  ب سرعت  ا  ب اطق  ن م در  جداول  نصب  ز  ا ا  ی آ    
می      - حتمال  ا که  اطقی  ن م در  ا  ی آ موتور     بـه            رود  د،  شـون خـارج  ه  را ز  ا ران  سـوا

ره ا ن ک یمنی  است؟ ا شده  توجه  ه  را  های 
 

ال- نــ ا ک ا  یــ آ ا    روهــ ب آ و  زهکشــی  رایهــای  ران بــ وا موتورســ ور  عبــ اســب   ن م  
د؟ب می  اشن

 

است؟ - کافی  مسیر  ایی  روشن ا  ی آ نمی(  یجاد  ا دید  .کند مشکل  (  

روشنایی-4-5 آشکارسازها   و  لوها  ب ا ت  ،  ها
روشنایی-4-5-1    
ایی- روشن ا  ی آ ند؟   هست ر  مؤث منی،  ی ا نظر  قطه  ن ز  ا و  کرده  عمل  درست   ها 
ایی- روشن ا  ی آ شده   نصب  ناسب  م فاع  رت ا در  د؟ ها  ن  ا

 

ره- ی ت م  ما ت ا  ی آ ه  ی ا پ و  برق  چراغ  و  ای  طراحی  مناسب  صورت  ه  ب لوها  ب ا ت های 
شده د؟ نصب  ن  ا

 

ه       - ی ا پ و  برق  چراغ  یرهای  ت ز  ا ا  ی آ یمـن           ا صـورت  بـه  لوها  ب ا ت محافظـت   ،های   
است؟  شده 

 

لوها-4-5-2 ب ا ت    
اری - اخطــ امی،  ظــ ت ن ا ای  ــ لوه ب ا ت امی  ــ م ت ا  ــ ی آ ده(   ــ دهن ر  دا اری) هشــ ــ خب ا ( و 

ناسب) اطلاعاتی م مکان  در  شدهلازم  نصب  د؟   ن  ا
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 توضیحات خیر بله موضوع
ا- ب لوها  ب ا ت وضعیت  شب  اریکی  ت در  و  روز  ایی  روشن در  ا  ی آ   

رضایت زیر  رد  موا ه  ب توجه  است؟    بخش 
لوها • ب ا ت  وضوح 
م • غا ی پ ودن  ب  ها آشکار 
نظر • مورد  فواصل  ز  ا ودن  ب ا  ن  خوا

 

ا- ه  را ه  ب ل ز  ا اصله  ف و  خطر  محل  ز  ا اصله  ف نظر  ز  ا لوها  ب ا ت ا  ی آ ند؟  هست   یمن 
ند؟ - ت هســـ اهده  مشـــ بـــل  ا ق ا  لوهـــ ب ا ت م  ا مـــ ت ا  یـــ ا آ یـــ در آ و  وده  بـــ ن ان  هـــ ن پ

ه پس ن ی نمی زم تر  مست یشان  اشند؟ ها  ب
 

منــی- ی ا ر  ظــ ن ز  ا ه  نطقــ م در  اعد  امســ ن جــوی  یط  را شــ و  شــب  در  ا  لوهــ ب ا ت ا   ،یــ
د؟ رن دا اسبی  ن م  عملکرد 

 

شده- نصب  ناسب  م فاع  رت ا در  لوها  ب ا ت ا  ی آ د؟   ن   ا

خط-4-5-3 آشکارسازها یکش   و    ها 
آشکارساز   - م  ما ت ا  ی آ خط    و  ا     کشی ها  ر جـ ا و  نصـب  اسـب  ن م محل  در  ه  را های 

د؟ شده ن  ا
 

صـحیح          - اصـله  ف و  رنـگ  بـه  توجـه  ا  ب روسازی  ه  رجست ب ده  ن ب ا ت ز ا ب علایم  ا  ی آ  
ند؟ آن هست مشاهده  ابل  ق مل،  کا طور  ه  ب  ها 

 

ده   - ــ ش نصــب  صــحیح  صــورت  ه  ــ ب از  ــ آشکارس ای  ــ ره زا ب ا یر  ا ــ س ا  ــ ی آ د؟ ا   ــ ن
زهه ب( دا ن ا و  نوع  محل،   )خصوص 

 

ته- گرف ر  را ق ناسب  م فواصل  ه  ب و  وده  ب کافی  ما  رن مسی لوهای  ب ا ت ا  ی آ د؟   ن   ا

ده  - ن ب ا ت ز ا ب ا  ی آ نصب     شب  های  در  ها  ما رن مسی روی  اسـبی    ،شده  ن م صـورت  بـه   
می ند؟ کار  ن  ک

 

- خط  عملکرد  ا  ی می کشی  آ یمن  ا زیر  رد  موا ه  ب توجه  ا  ب اشد؟ ها   ب
ی • د لیت  ب ا  دق

ازتاب •  ب

 وضوح •

 

ه-4-6 را حاشیه  خطرات  مدیریت    

انی-4-6-1 ی م حفاظهای     
است؟- ناسب  م ه  را عملکرد  ه  ب توجه  ا  ب شده  تخاب  ن ا ه  ن ا ی م نوع  ا  ی آ    
ه- ن ا ی م ا  ی آ د؟   رن دا اصله  ف ده  جا ه  ب ل ز  ا کافی  زه  دا ن ا ه  ب   ها 
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 توضیحات خیر بله موضوع
ا - ی لوگذاری  ب ا ت ناسب  م صورت  ه  ب ا  ی آ شده  د؟ آشکارسازی  ن   ا

ته      - گرف ر  را ق محلی  در  حفاظها  ا  ی آ ا             ی و  کرده  ن محدود  ا  ر دید  لیت  ب ا ق که  ند  ا
ند؟ ی ما ن ن خطر  یجاد  ا ه  را ار  ن ک  در 

 

فیکی-4-6-2 را ت حفاظهای     

فیکی    - را ت حفاظهای  همۀ  ا  ی آ ناسب      م ه  گا ی جا در  بـدون        ،  و  یمـن  ا صورت  ه  ب  
ته گرف ر  را ق د؟ خطر  ن  ا

 

گاردریل- ا  ی آ شده   نصب  صحیح  صورت  ه  ب زیر  رد  موا ه  ب توجه  ا  ب د؟ ها  ن  ا
هایی  • ت ن ا  وضعیت 
رها •  مها
ه • ی ا پ اصلۀ   ها ف
ه • ی ا پ  ها عمق 
ریل •  ها همپوشانی 
ده تقویت • ن ن  ها ک

 

رد-4-7 موا سایر    

فیک-4-7-1 را ت مدیریت     

می           - ده  ا ف ست ا ه  را ساخت  زمان  در  که  تی  زا تجهی و  لوها  ب ا ت ا  ی آ طـور        ه  ب شوند 
ده  رچی ب د؟ شدهکامل  ن  ا

 

نشده-4-7-2 گرفته  نظر  در  که  یمنی  ا مسایل  ند     ا

ده          - ا ی پ و  ندگی  ن را طریق  ز  ا قوه  ل ا ب خطرات  اسایی  شن ه  ب ا  ی آ شـده        توجه  روی 
 است؟

 

وطـه      - مرب مسـیرهای  همـۀ  و  ته  گرف جام  ن ا شب  و  روز  م  هنگا در  ازرسی  ب ا  ی آ  
ته گرف ر  را ق ازرسی  ب د؟ مورد  ن  ا

 

کشاو-4-7-3 یه  ل ق ن وسایل    رزی 
ه- گون ه  ب مجاور  نهای  ی زم کاربری  ا  ی آ یه    قل ن وسایل  ردد  ت حتمال  ا که  است  ای 

رد؟ دا وجود  ه  را سطح  در   کشاورزی 
 

است؟-  شده  ده  دیشی ن ا لازم  تمهیدات  ا  ی آ است  مثبت  جواب  گر  ا    

است؟- شده  رسانی  اطلاع  موقع  ه  ب ه  ن ی زم ین  ا در  ندگان  ن ا ر ه  ب ا  ی آ    

لها-4-7-4   تون
ا - ی آ است؟  ناسب  م یمنی  ا نظر  ز  ا تونل  ایی  روشن   سیستم 
شده- نصب  ناسب  م فواصل  در  آگاهی  پیش  لوهای  ب ا ت ا  ی آ د؟   ن  ا
و                - ونـل  ت فـاعی  رت ا محـدودیت  و  سـبقت  ممنوعیت  ه  ب مربوط  لوهای  ب ا ت ا  ی آ  

شده نصب  آن  ورودی  در  تونل  داخل  در  غها  چرا کردن  د؟ روشن  ن  ا
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 ای ت ترافیک در عملیات جادههای هدای بازرسی طرح : 5چک لیست    
توضیحات خیر بله موضوع

  کلیات-5-1
ا-5-1-1 ست را    

ده   - جا عملیات  ا  ی آ یمـن                  ا صـورت  بـه  یم  قـا و  فقـی  ا اهای  ت سـ را ه  ب توجه  ا  ب ای 
می جام  ن د؟ ا رن  گی

 

ده                   - ا جـ یـات  عمل نطقـۀ  م بـه  موجـود  ه  را ز  ا قـال  ت ن ا و  تصـال  ا احیۀ  ن ا  ی آ بـه       ای 
است؟ واضح  و  یمن  ا  صورت 

 

لچکی-5-1-2 و  گردش  شعاع    ها  
لچکی- و  گردش  شعاع  ا  ی آ یین   آ طبق  مه ها  ا شده ن ا  جر ا وطه  مرب د؟ های  ن   ا

ــی - لچکــ ا  ــ یــ آ روط     ــ مخــ ــق  طریــ ز  ا ا  ــ ده   هــ ا ــ جــ ــات  یــ عمل ــای  ای  هــ
محل( است در  لازم  که  شده)هایی  مشخص  د؟   ن  ا

 

می- ده  ا ف ست ا اتی  ی عمل نطقۀ  م ز  ا که  فیکی  را ت رای  ب خطوط  عرض  ا  ی آ ن   ن کافی ک د، 
 است؟

 

رافیک -5-1-3 ت ند  ا ب یمنی  ا    
است؟- شده  مشخص  وضوح،  ه  ب اتی  ی عمل احیۀ  ن ا  ی آ    
ه- را ا  ی آ شده   مشخص  وضوح  ه  ب فیک  را ت جهت  دو  هر  رای  ب عبوری  د؟ های  ن   ا
است؟- شده  ا  مجز عبوری  فیک  را ت ز  ا لاً  م کا اتی  ی عمل احیۀ  ن ا  ی آ    
یمنی  - ا نظر  ز  ا ناسب  م های  ن مکا ا  ی آ حمل   وسایل  یر  سا و  وسها  وب ت ا توقف  رای  ب

است؟ شده  هم  را ف عمومی  نقل   و 
 

دید-5-1-4 لیت  ب ا ق    

ند؟- هست روشن  و  واضح  ه  حاشی خطوط  و  ند  ا ب خطوط  مرکزی،  خط  ا  ی آ    
قاطع         - ت تی،  ا ی عمل نطقۀ  م در  توقف  و  دید  فواصل  ا  ی آ کـافی           حرکـت  مسیر  و  ها 

ند؟  هست
 

شب-5-1-5 در  یمنی  ا    
ی - آ در               ا  ر ه  را یـات  عمل ه  ا رگـ کا یمنی  ا  ، زها آشکارسا یر  سا ا  ی ان  ب ا خی ایی  روشن ا 

می شب تضمین  م  است؟(کند؟  هنگا ضروری  شب  م  هنگا ازرسی  ب ا  ی  )آ
 

دوچرخه- و  ران  ب عا رای  ب اتی  ی عمل اطق  ن م ا  ی آ ران   می،سوا یمن  ا شب،  در  اشد؟     ب
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توضیحاتخیر بله موضوع
نگهداری-5-1-6 و  عمیر  ت    
است؟- ه  ل خا ن ا  ی لای  و  گل  شن،  بدون  ده  جا سطح  ا  ی آ    
یمنی-5-1-7 ا حفاظهای     
ومی،  - عمــ ۀ  احیــ ن ز  ا اتی  یــ عمل ۀ  نطقــ م ازی  ســ جدا رای  بــ از  یــ ن صــورت  در  ا   یــ ز آ ا

شده  ده  ا ف ست ا یمنی  ا  است؟ حفاظهای 
 

یمنی- ا حفاظهای  ا  ی آ  : 
نمی • یجاد  ا فیک  را ت رای  ب ند؟ خطری  ن  ک

ن • اشکال  دچار  ا  ر دید  لیت  ب ا ند؟ میق ن  ک

 

بـه                  - ا  هـ ن آ ز  ا تظـار  ن ا مـورد  عملکـرد  بـه  توجـه  ا  ب شده  تخاب  ن ا حفاظهای  نوع  ا  ی آ  
شده تخاب  ن ا د؟ درستی  ن  ا

 
شده- نصب  صحیح  و  ناسب  م های  ن مکا در  حفاظها  ا  ی آ د؟   ن   ا
ازرسی-5-1-8 ب   ها  
تـه                      - گرف ر  قـرا ازرسـی  ب مـورد  شـب  و  روز  م  هنگـا در  یـات  عمل محل  و  ه  احی ن ا  ی آ  

 است؟
 

رافیک-5-2 ت مدیریت    

رافیک-5-2-1 ت کنترل     
ترل- ن ک ا  ی آ است؟   ته  گرف صورت  ناسب  م صورت  ه  ب فیک  را ت مدیریت    های 
بیل- وم ت ا ازهای  ی ن ا  ی آ میون   ا ک  ، دوچرخه ها  ، ه د ا ی پ ران  ب عا  ، موتور ها ن،  را ران  سوا سوا

است؟ ته  گرف ر  را ق توجه  مورد  توبوس  ا ران  رب کا  و 
 

نس- د،  دی فواصل  ا  ی آ ترل  ن ک ه  ب ده بت  ن ن است؟ ک کافی  فیک  را ت   های 
است؟- شده  ته  گرف نظر  در  ارکینگ  پ ا  ی آ    
رد؟- دا حضور  لیس  پ ا  ی آ    
شده- ته  گرف نظر  در  ضروروی  خدمات  یر  سا ا  ی آ است؟      
سرعت-5-2-2 مدیریت     
یـن                - ا در  ند؟  ت هسـ یـاز  ن مورد  ات،  ی عمل ین  ا رای  ب سرعت  محدودیت  لوهای  ب ا ت ا  ی آ  

تهصورت رف کار  ه  ب اسبی  ن م صورت  ه  ب ا  ی آ د؟ ،  ن  ا
 

د؟- رن دا شب  و  روز  طول  در  نگهداری  ه  ب از  ی ن سرعت  محدودیت  لوهای  ب ا ت ا  ی آ    
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توضیحات خیر بله موضوع
نطقـۀ                   - م در  سـرعت  کـاهش  لـزوم  ز  ا موتـوری  یـۀ  ل ق ن وسایل  ندگان  ن ا ر م  ما ت ا  ی آ  

ده جا می عملیات  ه  گا آ د؟ ای،   شون
 

م-5-2-3 ه  ب دسترسی  یاتی  عمل   نطقۀ 
ورودی  - ا  ی آ خروجی      و  دیـد             ها  اصلۀ  ف ا  ب و  یمن  ا صورت  ه  ب اتی  ی عمل نطقۀ  م های 

ته گرف ر  را ق د؟ کافی  ن  ا
 

خروجی   -  ، دها ون ی پ ا  ی آ ورودی      ، گردش    ها و  اسـب          ها  ن م صـورت  بـه  فیک  را ت های 
شده ترل  ن ک و  د؟ مشخص  ن  ا

 
طول- ا  ی آ ش   أمین  ت یوندی  پ فیک  را ت یی  همگرا رای  ب کافی  است؟های    ده 
ترل  - ن ک ا  ی آ عمـومی                  فیـک  را ت و  یـاتی  عمل فیـک  را ت رخورد  ب محل  در  ناسب  م های 

رد؟ دا  وجود 
 

خط-5-3 و  لوها  ب ا ت  ها کشی  
لوها-5-3-1 ب ا ت    
شده- نصب  از  ی ن مورد  اری  خب ا و  اخطاری  تظامی،  ن ا لوهای  ب ا ت م  ما ت ا  ی آ د؟   ن   ا
شده- نصب  صحیح  صورت  ه  ب ما  ن جهت  لوهای  ب ا ت ا  ی آ ن     د؟ا
یـات            - عمل توقـف  زمـان  در  غیرضـروری  لوهای  ب ا ت ا  ی آ شـب  (  لاً  ث آوری  جمـع ) مـ

د؟ می  شون
 

محل     - در  فیکی  را ت لوهای  ب ا ت ا  ی آ ا               قـ و  بی  ن ا جـ اصـله  ف ا  بـ اسـب،  ن م کـافی   ئهای  م 
شده د؟ نصب  ن  ا

 
ه    - گون ه  ب لوها  ب ا ت ا  ی آ ته      گرف ر  را ق وسـایل        ای  رای  ب بخصوص  ا  ر دید  اصلۀ  ف که  ند  ا

گردش یۀ  ل ق ن ن ن ند؟ک کن ن محدود   ده 
 

ند؟- هست رؤیت  ابل  ق یز  ن شب  در  لوها  ب ا ت ا  ی آ    
رافیک-5-3-2 ت کنترل     
آن- ز  ا صحیح  صورت  ه  ب و  وده  ب رد  دا ن ا ست ا مطابق  فیک  را ت ترل  ن ک رهای  زا ب ا ا  ی آ ها   

می ده  ا ف ست  شود؟ ا
 

چراغ     - ا  ی ر  پرچمدا ز  ا ا  ی آ مـی            ده  ا ف ت سـ ا موقـت  یکـی  ف را ت و    (شـود؟     های  ا  کجـ در 
ه؟  )چگون

 
نده-5-3-3 ب ا زت ا ب و  آشکارسازها    ها  
شده- مشخص  وضوح  ه  ب فیک  را ت دهای  ن ا ب ا  ی آ د؟   ن   ا
شده- ا  جر ا موقت،  ابی  زت ا ب علایم  ا  ی آ د؟   ن   ا
است؟ - صحیح  ابی  زت ا ب علایم  اجرای  ا  ی   آ
خط-5-3-4 روسازی     کشی 
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توضیحات خیر بله موضوع
خط- ا  ی آ طبق  کشی   روسازی  ضروری  ینهای  ی شده آ ا  جر ا وطه  مرب مه  ا د؟ ن ن   ا
ند؟- هست واضح  اتی  ی عمل اطق  ن م ین  ب ز  ا ه  ی ل ق ن وسایل  عبوری  مسیرهای  ا  ی آ    
و             - واضـح  ر  پرچمـدا نـد  ن ا م تی  دا تمهی وجود  بدون  اتی  ی عمل اطق  ن م محدودۀ  ا  ی آ  

است؟  مشخص 
 

موتور- رای  ب اتی  ی عمل نطقۀ  م ز  ا اشی  ن مشکلات  ه  ب ا  ی آ ران     سوا
شب( و  روز  است؟) در  شده   توجه 

 

موقت -5-3-5 نحرافی  ا ه  را   )کنارگذر( 

ه  - را ا  ی آ وبـوس                 ت ا و  سـنگین  یـۀ  ل ق ن وسـایل  ور  ن ا م رای  ب موقت  فی  نحرا ا ا    های  هـ
ند؟ هست یمن   ا

 

چراغ-5-4 هنمایی   را  های 
چراغ-5-4-1 موقت   هنمایی  را   های 
چراغ- ا  ی آ کافی   زۀ  دا ن ا ه  ب موقت،  هنمایی  را ه،های  ده  ردهن هشدا ند؟    ست
موقعیت-5-4-2    

چراغ- ا  ی آ می   عمل                        درستی  ه  ب موقت  هنمایی  را ند؟ های  ن   ک
چراغ- رگیری  را ق محل  و  د  عدا ت ا  ی آ است؟   ناسب   م هنمایی  را   های 

رافیک-5-4-3 ت حرکات     

چراغ          - لۀ  وسی ب  ، ه د ا ی پ ران  ب عا بجایی  جا بیل  ق ز  ا حرکات  م  ما ت ا  ی آ ه     را مـایی  های  ن
شده ده  دا پوشش  د؟ موقت  ن  ا

 

اده-5-5 ی پ ران  ب عا دوچرخه   و  ران    سوا
کلیات-5-5-1    
دوچرخه    - و  ده  ا ی پ ران  ب عا ر  ب اتی  ی عمل اطق  ن م رات  ث ا ا  ی آ تـه       گرف ظـر  ن در  ران  سـوا

است؟  شده 
 

دوچرخـه           - و  ده  ا یـ پ ران  ب عا رای  ب ناسب  م عبوری  مسیرهای  ا  ی آ ظـر         ن در  ران  سـوا
است؟ شده  ته   گرف

 

دوچرخـه        - و  ده  ا یـ پ ران  ب ا عـ ا  ی آ خطـرات                  و  نـع  موا ز  ا کـافی  زۀ  نـدا ا بـه  رن  سـوا
مسیر طول  در  موجود  موقت  می عملیات  مطلع  د؟    شون
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ه-5-6 را روسازی    

روسازی-5-6-1 خرابی     

بی   - خرا روسازی  ا  ی آ رد  هایی      وسـایط        دا رای  ب یمنی  ا مشکلات  یجاد  ا اعث  ب که 
ی ل ق مین زیر   شود؟ ه 
بیل • وم ت  ا
 دوچرخه •
 موتور •
سنگین • ه  ی ل ق ن لۀ  وسی ندگان  ن ا  ر

 

لغزشی-5-6-2 مقاومت     

شیب     - اطق  ن م در   ً خصوصا کافی  غزشی  ل مقاومت  ز  ا روسازی  ا  ی آ ر    رخوردا ب ر  دا
 است؟

 

آب-5-6-3   شدگی جمع  

جمع  - ا  ی آ یمنـی      ا مشـکلات  روز  ب اعث  ب آن  سطحی  ان  جری ا  ی و  آب  مـی شدن   -
 شود؟

 

سطح-5-6-4 بافت     

ه      - گون ه  ب روسازی  سطح  افت  ب ا  ی آ رؤیـت               بـل  ا ق خـیس  یط  شرا در  که  است  ای 
اشد؟  ب
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 های موجود  بازرسی ایمنی راه-6                           
توضیحات خیر بله موضوع

عرضی-6-1 مقطع  و  ه  را راستای    
دید-6-1-1 مسافت  و  دید  لیت  ب قا    
ا- ی آ است؟  کافی  مسیر  طرح  سرعت  رای  ب دید  اصلۀ  ف    
قاطع      - ت رای  ب کافی  دید  اصلۀ  ف ا  ی آ محل      و  اسـت؟           ها  شـده  هم  فـرا عبـور  های 
دوچرخه(  ، ه د ا ی پ ران  ب عا ال  ث م رای  ه ب را  ، م احشا ن،  را ره سوا غی و   )آهن 

 

ه       - را م  ما ت رای  ب کافی  دید  اصلۀ  ف ا  ی آ ورودی      و  ظـر        ها  ن در  مجاور  املاک  های 
ا شده  ته   ست؟گرف

 

طراحی-6-1-2 سرعت     
فیـک              - را ت سـرعت  بـرای  یم  قـا و  فقی  ا اهای  ست را ا  ی آ درصـدی  85سـرعت   (    (

است؟ ناسب   م
صورت ین  ا غیر   :در 

شده • نصب  ده  ردهن هشدا لوهای  ب ا ت ا  ی د؟ آ ن  ا

شده • نصب  مجاز  سرعت  لوهای  ب ا ت ا  ی د؟ آ ن  ا

 

مجاز -6-1-3 سرعت     
آ         - هندسی  طرح   ، ه ا ر نوع  ا  ب مجاز  سرعت  ا  ی آ زمین     کاربری  و  مجـاور      ن  هـای 

رد؟ دا  سازگاری 
 

سبقت-6-1-4    
فرصــــت - ا  یـــ آ عیــــت   موق و  ا  یــــکهـــای  هــــ هم   را فــــ یمــــن  ا بقت  ســــ  

است؟ شده   
اطق     - ن م در  ا  ی آ  ) ممنوع ( ر        ))سبقت  هشـدا لوهای  ب ا ت ز  ا ندگان  ن ا ر آگاهی  رای  ب  

است؟ شده  ده  ا ف ست ا ده   دهن

 

کمکی-6-1-5 ندهای  ا ب    
ل- تهای  ن ا و  دا  ت ب ا ا  ی آ ته چکی  گرف ر  را ق صحیح  ستای  را و  موقعیت  در  د؟ ها  ن   ا
است؟- شده  هم  را ف کمکی  ند  ا ب هایی  ت ن ا لچکی  رای  ب کافی  دید  اصلۀ  ف ا  ی آ    
است؟- شده  یجاد  ا کمکی  ند  ا ب ار  ن ک در  ه  ن شا ا  ی آ    
پیش  - ا  ی آ ناسب     م کمکـی          ،آگاهی  نـدهای  ا ب بـه  رسـیدن  ز  ا قبل  شـده     ،  م  نجـا ا  

لوها(است؟  ب ا ت  )توسط 
 

است؟ - شده  هم  را ف ا  مجز صورت  ه  ب راست  ه  ب گردش  ند  ا ب ا  ی   آ
ه - یـــــ ا ر ا گردشـــــی  دهای  نـــــ ا ب رای  بـــــ اســـــب  ن م رهای  دا هشـــــ ا  یـــــ آ  

است؟  شده 
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ندگان-6-1-6 ن را وسیلۀ  ه  ب مسیر  بودن  ا  ن خوا    
ه- گمرا عوامل  رای  دا ه  را ا  ی آ است؟   ده  ن ن  ک

ال ث م رای   :ب
و • ه  ب مسیر  ستای  را ا  ی است؟آ شده  مشخص   ضوح 
تخریـب        • روسـازی  هسازی  ب ا  ی ازسازی  ب جهت  در  قدامی  ا ا  ی م    آ نجـا ا شـده 

است؟ ته   گرف
خط • ا  ی است؟ کشی آ شده  پاک  ناسب  م صورت  ه  ب روسازی  بلی  ق  های 
هم • ان  درخت د  دا ت م ا خط  ا  ی است؟ آ ه  را ستای   را
هم • برق  چراغ  یرهای  ت د  دا ت م ا خط  ا  ی است؟ آ ه  را ستای   را

 

عرض-6-1-7   ها  
آ- ه  ن ا ی م رای  ب کافی  عرض  ا  ره ی جزی و  است؟ ها  شده  ته  گرف نظر  در    ها 
ره- سوا عرض  ا  ی آ است؟   فیک  را ت ترکیب  و  حجم  ا  ب ناسب  ت م   روها 
پل    - محل  در  ا  ی آ شـود         ،ها    یمنـی  ا خطـرات  اعـث  ب کـه  نحوی  ه  ب عرض  کاهش   

رد؟ دا  وجود 
 

نه-6-1-8 شا   ها  
ه   - ن شا عرض  ا  ی آ ه         را ران  رب ا کـ م  ما ت رای  ب یمنـی     ها  ا ظـر  ن ز  ا یـه،  ل ق ن وسـایط  و   ، 

است؟ ناسب   م
 

ه   - ن شا عرض  ا  ی آ ا                             یـ و  خـراب  یـۀ               ل ق ن وسـایل  یمن  ا توقف  رای  ب ها 
است؟ کافی   اضطراری 

 

ه- ن شا ا  ی آ شده   روکش  د؟ ها  ن   ا
ه- را ه  ن شا ه  روی سطح  ا  ی آ ه،  ا ر نوع  ه  ب توجه  ا  ب است؟،  ناسب  م    

ه   - ن شا در  ا  ی آ اد       تـ ف ا و  نشسـت  آمـدن       ها  وجـود  بـه  اعـث  ب کـه  رد  دا وجـود  گی 
گردد؟ یمنی  ا  مشکلات 

 

عرضی-6-1-9 شیب     
قوس- ا  ی آ ند؟   هست ناسب  م دور  رای  دا   ها 
است؟- کافی  زهکشی  رای  ب ه  ن شا عرضی  شیب  ا  ی آ    
شیب-6-1-10   طولی های  
نی  - روا شی ا  ی آ بیل      وم ت ا رای  ب میون   ها  ا ک ا  ی مـی            خـارج  مسـیر  ز  ا که   شـوند   هایی 

ند؟ هست عبور  ابل   ق
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توضیحات خیر بله موضوع
محل- در  کمکی    ند  ا ب ا  ی آ است  کرده  تجاوز  مجاز  حد  ز  ا طولی  شیب  که  هایی 

است؟ شده  ته  گرف نظر  در  سبقت  رای   ب
 

زهکشی-6-1-11    
زهکش  - ا  ی آ ه           ی ل ق ن وسایل  رای  ب ه  را ار  ن ک روهای  ب آ و  خـارج        ها  مسیر  ز  ا که  ای 

ب می ا ق و  یمن  ا ند؟شوند  هست عبور   ل 
 

مشخصه- ا  ی آ ه   را ار  ن ک روهای  ب آ عاد  ب ا و  است؟ ها  کافی  زهکشی  رای    ب
قاطع-6-2 ت  ها  

موقعیت-6-2-1    
قاطع    - ت که  اطقی  ن م در  ده       جا تهای  ن ا در  ته     ها  گرف ر  را ق پرسرعت  ند    های  لاً (ا ث م

شهرها   ورودی  نـدگان             ) در  ن ا ر بـه  ر  هشـدا بـرای  فیـک  را ت ترل  ن ک تجهیزات  ا  ی آ
رد؟وجود دا   

 

دید-6-2-2 مسافت  و  دید  لیت  ب قا    
است؟- مشخص  و  واضح  ه  را ران  رب کا م  ما ت رای  ب قاطع  ت وجود  ا  ی آ    
وجود - ترافیک  حرکات  تمامی  و  ه  را ران  رب کا م  ما ت رای  ب کافی  دید  اصلۀ  ف ا  ی آ  

رد؟  دا
 

رد؟- دا وجود  خروجی  و  ورودی  یۀ  ل ق ن وسایل  رای  ب ناسب  م دید  اصلۀ  ف ا  ی آ    
ی - آ سیسـتم                 ز  ا شـب  در  قـاطع  ت دیـد  لیـت  ب ا ق فـزایش  ا رای  ب ایی      ا  ن روشـ هـای 

است؟ شده  ده  ا ف ست ا کافی  و  ناسب   م
 

آشکارسازی-6-2-3 و  کنترل     
خط  - ا  ی آ قـاطع            کشی    ت تـرل  ن ک لوهـای  ب ا ت و  روسـازی  رضـایت     هـای  ا  بخـش    هـ

ند؟  هست
 

اطع   - ــ ق ت ز  ا ه  ــ ی ل ق ن لۀ  ی ــ وس ــوری  عب یرهای  ــ مس ا  ــ ی آ بی   ،  ــ اس ن م ــورت  ص ه  ــ ب  
است؟آشکارس شده   ازی 

 
دها- ن ا ب م  ما ت ا  ی آ خط،  اسب،  ن م صورت  ه  ب فلش   و  شده کشی  د؟ گذاری  ن   ا
کلی-6-2-4 طرح     
خودروها - ین  ب رخورد  ب قاط  ن ا  ی ملاًآ میکا مدیریت  یمن  ا د؟     شون
است؟- مشخص  و  واضح  ه  را ران  رب کا م  ما ت رای  ب قاطع  ت کلی  طرح  ا  ی آ    
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توضیحات خیر بله موضوع
ا- ی آ است؟  ناسب  م موجود  فیک  را ت ترکیب  و  حجم  رای  ب دها  ن ا ب عرض     
ره- جزی ستای  را ا  ی آ ند؟   هست مشخص  و  واضح  فیکی  را ت   های 
ه- ن ا ی م ستای  را ا  ی آ است؟   مشخص  و  واضح    ها 
لچکی- طول  ا  ی آ ورودی   است؟ های  کافی    ها 
قاطع-6-2-5 ت ترل  کن    
قاطع- ت ا  ی آ رل،  ت ن ک زه  ی ن مکا وسایل  توسط  ترل  ن ک فیک  را ت می،    گردد؟  
جلوگیری       - رای  ب موجود  تجهیزات  ا  ی آ است  ترل  ن ک بدون  قاطع  ت که  صورتی  در   

است؟ کافی  قدم  ت حق  رعایت  عدم  ر  ث ا در  تصادف  روز  ب ز   ا
 

هنمایی-6-2-6 را غهای  چرا     
چراغ      - نوع  و  محل   ، د عدا ت ا  ی آ فیـک              را ت یط  شـرا و  رکیـب  ت بـرای  موجـود  هـای 

ند؟ هست ناسب   م
 

چراغ- ا  ی آ مشاهده    خوبی  ه  ب ندگان  ن ا ر توسط  هنمایی  را میهای  د؟    شون
محل  - در  چراغ      که  د،           هایی  ن ت یسـ ن مشـاهده  ابل  ق کافی  اصلۀ  ف ز  ا هنمایی  را های 

چراغ     رای  ب اخطاری  لوهای  ب ا ت ا  ی چـراغ        آ ا  یـ و  مـایی  هن را چشـمک   های  زن  هـای 
است؟ شده  ده  ا ف ست  ا

 

محل  - در  چـراغ        کـه  ی   هـایی  ا مـ هن را دیـد  هـای  جهـت  ا  ر اسـب ی  ن م فـاع    رت ا در   
می   نصب  ندتری  ل صـف                  ب تهـای  ن ا بـه  نسـبت  کـافی  توقـف  دید  اصلۀ  ف ا  ی آ د،  ن ن ک

رد؟ دا وجود  فیک  را  ت

 

چراغ            - دید  لیت  ب ا ق لوها  ب ا ت ا  ی برق  چراغ  یرهای  ت ن،  ا درخت ند  ن ا م نعی  موا ا  ی آ ها    
می کاهش  ا   دهد؟ ر

 
تفرقه-6-2-7 م رد  موا    
سست   - مشکل  ا  ی آ کند      و  قاطع      هشدگی  ت در  روسازی  مصالح  ویـژه    (ها    شدن  بـه 

قاطع رون ت ب می() شهری های  یجاد  ا یمنی  ا مشکل  ند که  ن رد؟)ک دا وجود    
 

خط-6-3  ، لوها ب ا ت ایی    روشن و  آشکارسازها   ، ها  کشی
لوها-6-3-1 ب ا ت کلی  مباحث      
صـورت                   - بـه  و  اسـب  ن م جـای  در  خبـاری  ا و  اخطـاری  تظامی،  ن ا لوهای  ب ا ت ا  ی آ  

آشک و  تهواضح  گرف ر  را ق د؟ ار  ن  ا
 

محل- در  ه  را فقی  ا ستای  را لوگذاری  ب ا ت ا  ی آ است؟   شده  جام  ن ا از  ی ن مورد    های 
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توضیحات خیر بله موضوع
مختلف      - یط  شرا در  لوها  ب ا ت م  ما ت ا  ی آ ند؟      ،  هست رآ  کا و  ر  مؤث شـب،     (   ، روز لاً  ث مـ

بیل          وم ت ا جلوی  چراغ  ور  ن د،  خورشی غروب  و  طلوع  ه،  م ن،  را ا  ـ    ب ن رو،  روب ور های 
ره غی و   )کم 

 

محدودیت       - وجود  ز  ا ندگان  ن ا ر آگاهی  جهت  لازم  رهای  هشدا ا  ی آ خـاص      هـایی 
ا            ( هـ ون ی م ا ک ثـل  م ه  ی ل ق ن وسایل  ز  ا گروه  یک  رای  ب محدودیت  بیل  ق ز  شـده    )ا ده  دا  

 است؟

 

علایم-6-3-2 بودن  ا  ن خوا     
رضایت- زیر  رد  موا شب،  اریکی  ت و  روز  ایی  روشن در  ا  ی آ است؟    بخش 
ی • د لیت  ب ا لوهاق ب ا ت  د 
م • ا ی پ ودن  ب  ها آشکار 

نظر • مورد  اصلۀ  ف ز  ا ودن  ب ا  ن  خوا

 

می  - ا  ی آ پـس             بـه  توجـه  بدون  ا  ر لوها  ب ا ت وان  نـه     ت ی پـس    (زم در  م  یـا پ محوشـدن 
ه ن ی ه) زم گمرا عوامل  وجود  ا  آن ی اطراف  در  ده  ن ن مود؟ ک ن مشاهده   ها 

 

ت      - د  عدا ت ز  ا حاصل  یمنی  ا مناسب  ا ن رات  ث ا ه  ب لوها  ب ا ت مایی  ن جا در  ا  ی آ در   لوها  ب ا
است؟    شده  توجه  خاص  محل  سردر ( یک  اعث  ب نطقه  م یک  در  لو  ب ا ت اد  زی د  عدا ت

می ده  ن ن ا ر  )شود گمی 

 

د؟- رن دا وجود  مسیر  طول  در  سرعت  علام  ا لوهای  ب ا ت ا  ی آ    
قوسها-6-3-3 در  علایم      
محل- در  حرکت  مجاز  سرعت  و  یچ  خطرپ لوهای  ب ا ت ا  ی آ نصب    لازم  های 

د؟ شده ن  ا
 

ا- ی آ لوهای   ب ا ت  ) سرعت( علام  و ))ا  ) قوس( در  یچ  ته))ها خطرپ رف کار  ه  ب د؟   ن   ا
رند؟- دا وجود  مسیر  طول  کل  در  سرعت  علام  ا لوهای  ب ا ت ا  ی آ    
قوس- ز  ا اسبی  ن م فاصله  در  لوها  ب ا ت ا  ی آ ه   ت گرف ر  را ق ند؟  ها  خیلی (ا ثال  م رای  ب

باشد ن آن  ز  ا )دورتر  . 
 

خط-6-3-4 کلیات    کشی    
خط- ا  ی آ  :ها کشی  
است؟ • ناسب  م ه  را نوع  ه  ب توجه  ا   ب
می • پوشش  ا  ر ه  را طول  م  ما  دهند؟ ت

 

مرطوب هوای  شب،   ، روز ند  ن ا م مختلف  یط  شرا م  ما ت ادر  ی و   طلوع  خشک،   
ومبیل ت ا جلوی  چراغ  ور  ن د،  خورشی ند؟ غروب  هست ر  مؤث رو  روب  های 
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 توضیحات خیربله موضوع
خط- ا  ی آ صورت کشی   ه  ب روسازی  بلی  ق شدههای  پاک  مناسب  د؟   ن ثال (ا م رای  ب

ضروری فلش غیر  ندۀ  کن جدا خطوط  و   )ها 
  

خط-6-3-5 حاشیه   و  ه  را مرکزی  محور   ، دها ن ا ب ین  ب   ها کشی 
خط- ا  ی آ حاشیه   و  ه  را مرکزی  محور   ، دها ان ب ین  ب اسبی  کشی  ن م روش  ه  ب ها 

هنمایی  را خوبی  ه  ب ندگان  ن ا ر ا  ی آ صورت،  ین  ا غیر  در  است؟  شده  جام  ن ا
د؟شو می  ن

 

است؟- از  ی ن مورد  ه  را سطح  در  ه  رجست ب ابی  زت ا ب علایم  ا  ی آ    
شده         - نصب  ه  را سطح  در  ه  رجست ب ابی  زت ا ب علایم  گر  ا ناسب        م جای  در  ا  ی آ د،  ن  ،ا

د؟ رن دا ر  را ق اسبی  ن م یط  شرا در  و  ناسب  م رنگ  ا   ب
 

خط   - ز  ا ا  ی آ محل      کشی    در  صوتی  دۀ  ردهن هشدا ده          های  ا ف ت سـ ا یـاز  ن مـورد  هـای 
است؟  شده 

 
خط- ا  ی آ است؟   ناسب  م زیر  یمنی  ا رد  موا نظر  ز  ا  کشی 
 رنگ •

ازتاب •  ب

 وضوح •

 

آشکارسازها-6-3-6    
محل- در  ها  ما رن مسی ا  ی آ شده   نصب  ناسب  م د؟ های  ن   ا
ند؟- هست مشاهده  ابل  ق وضوح  ه  ب آشکارسازها  ا  ی آ    
رنگ- ا  ی آ است؟   ه  ت رف کار  ه  ب آشکارسازها  رای  ب مناسب    های 
گار- ا  ی آ رده دریل  ن و  فیکی  را ت نع  موا  ، ناسبی  ها م صورت  ه  ب پل  روی  های 

شده سازی  د؟ آشکار  ن  ا
 

قوسها-6-3-7 آشکارسازی     
جهت- نصب  ه  ب از  ی ن قوس  در  ا  ی ما آ کبوتری( ن ال  اشد؟ می) ب   ب
جهت- محل  ا  ی آ ما   کبوتری( ها ن ال  قوس) ها ب اعثها  در  صحیح ب هدایت   

می ندگان  ن ا  شود؟ ر
 

ن- ا ا  ی جهتآ زۀ  ما دا کبوتری( ها ن ال  است؟) ها ب ناسب    م
روشنایی-6-3-8     
ا- ی آ ایی   وده  روشن ب از  ی ن است؟ مورد  شده  کافی  توجه  آن  ه  ب   و 

 



 263                                                   راهنمای بازرسی ایمنی راه در ایران                 

 

توضیحات خیر بله موضوع
ویژگی    - رای  دا ه  را ا  ی آ ید؟            ما ن مسدود  ا  ر ایی  روشن که  است  ثـال    (هایی  م بـرای 

ان  )درخت
 

 ـ       - ب بـرق  چـراغ  یرهای  ت ا  ی آ محسـوب                 ه  را نـار  ک در  ابـت  ث خطـر  یـک  عنـوان  ه 
د؟ می  گردن

 

عطاف- ن ا برق  چراغ  یرهای  ت ا  ی آ ند؟   هست ده  ن شکن ا  ی و  ذیر    پ

ه     - گمرا رات  ث ا رای  دا ایی  روشن ا  ی آ چـراغ           و  ا  لوهـ ب ا ت بـر  ده  ن ن مـایی      ک هن را هـای 
 است؟

 

ایی- روشن ا  ی آ شده   نصب  ناسب  م فاع  رت ا در  د؟ ها  ن   ا

ح-6-4 خطرات  مدیریت  ه  را  اشیه 
مانع-6-4-1 ز  ا عاری  محدودۀ     

و - صلب  نع  موا  ، لوها ب ا ت یه  ا پ ن،  ا درخت رق،  ب چراغ  یرهای  ت م  ما ت ا  ی آ در …   
ته گرف ر  را ق نع  موا ز  ا عاری  محدوده  د؟ خارج  ن  ا

می- ا  ی آ صورت  ین  را درغی وان     :ت
کرد؟ • حذف  ا  ر نع   موا
مود؟ • ن جا  ب جا ا  ر نع   موا
ده • ن شکن را نع  کرد؟ موا ر   ت
حفاظت • نع  موا ز  کرد؟ا   

 

انع  م ز  ا عاری  محدوده  در  قع  وا شیای  ا مورد  در  اسبی  ن م حفاظت  ا  ی م  دا ق ا ا  ی آ
است؟ شده  جام  ن  ا

 

است؟- مناسب  ه  را عملکرد  و  نوع  ه  ب توجه  ا  ب انع  م ز  ا عاری  محدوده  عاد  ب ا ا  ی آ    

یمنی-6-4-2 ا حفاظهای     

محل- در  یمنی  ا حفاظهای  ا  ی آ شده   ازنصب  ی ن مورد  د؟ های  ن   ا

ند؟             - ت هسـ ناسب  م ها   ن آ رای  ب شده  ته  گرف درنظر  عملکردهای  رای  ب حفاظها  ا  ی  آ
ه( گا رت پ در  ال  ث م وان  عن ه  شود ب ده  ا ف ست ا یوجرسی  ن ز  ا ید  ا ب  )ها 

 

شده- نصب  صحیح  صورت  ه  ب فیکی  را ت حفاظهای  ا  ی آ د؟   ن   ا
است؟- کافی  یمنی  ا حفاظهای  طول  ا  ی آ    
گاردریل- ا  ی آ رده   ن ه  ب درستی  ه  ب پ ها  شدههای  متصل  د؟ ل  ن   ا
ره         - سـوا ه  حاشی خط  و  حفاظها  ین  ب کافی  عرض  ا  ی آ یـک     ،رو   توقـف  فـرض  ا  بـ  

خراب یۀ  ل ق ن له  است؟،وسی شده  أمین  ت   
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 توضیحاتخیر بله موضوع
یمن-6-4-3 ا حفاظها   تهای  ن ا   سازی 

است؟ - شده  سازی  یمن  ا حفاظها  تهای  ن ا ا  ی آ    
جوا     - ودن  ب مثبت  صورت  در  مسـیر               یط  شـرا ا  بـ اسـب  ن ت م سازی  یمن  ا ین  ا ا  ی آ ب 

 است؟
گاردریل- تهای  ن ا ا  ی آ یمن   ا کامل  طور  ه  ب است؟ ها  شده   سازی 

 

حفاظ        -  و  نع  موا دید  لیت  ب ا ق فزایش  ا رای  ب ا  ی آ سازی      آشکار  م      ها  نجـا ا لازم  های 
است؟  شده 

 
 

شده - ته  گرف نظر  در  یمنی  ا واحی  ن  ، ده ن شکن فیکی  را ت نع  موا پشت  در  ا  ی آ   است؟ 

رده- ن ا  ی آ ند؟   هست ده  ن شکن ده  ا ی پ ران  ب عا حفاظ    های 

رده        - ن ا  ب رخورد  ب صورت  در  ه  ی ل ق ن وسایل  ا  ی آ عاری         درمحدوده  قع  وا حفاظ  های 
آسیب دچار  ع،  ن ا م ز  می ا د؟ دیدگی   شون

 

حفاظ-6-4-4 دید  لیت  ب قا   ها  
حفاظ        - رای  ب کافی  دید  لیت  ب ا ق و  آشکارسازی  ا  ی آ شـب          در  یمنـی  ا ،    هـای  م ا هنگـ

است؟ شده  یجاد   ا
 

دوچرخه-6-5 و  اده  ی پ ران  ب عا ران    سوا

کلیات-6-5-1    

ه- گذرگا ا  ی آ دوچرخه   و  ده  ا ی پ ران  ب عا رای  ب اسبی  ن م رد؟ های  دا وجود  ن،  را   سوا

محل     - در  یمنی  ا نع  موا ا  ی آ شـده        نصـب  جریـان            هایی  سـازی  جدا بـرای  کـه  نـد  ا
دوچرخه و  ده  ا ی پ ران  ب عا ه،  ی ل ق ن ر وسایل  ؟سوا است،  لازم   ان 

 

دوچرخه      - و  ده  ا ی پ ران  ب عا تسهیلات  ا  ی آ اسـب           ن م شب،  در  ده  ا ف ست ا رای  ب ران  سوا
 است؟

 

یاده-6-5-2 پ ران  ب عا    
ه- گذرگا ا  ی آ رد؟   دا وجود  کافی  د  عدا ت ه  ب مسیر  طول  در  ده  ا ی پ ران  ب عا عبور    های 
رده- ن ا  ی آ محل   در  ناسب  م است؟  های  شده  نصب  از  ی ن مورد  ا(های  ر در ب ال  ث م ی 
شیب پل و  هه ها   )ها را

 

دوچرخه-6-5-3 ران     سوا
دوچرخه- د  عدا ت رای  ب روسازی  عرض  ا  ی آ می   ده  ا ف ست ا مسیر  ز  ا که  نی  را کنند  سوا

است؟  کافی 
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توضیحات خیر بله موضوع
ه- دوچرخــ ژۀ  ویــ یر  مســ ا  یــ آ و    اع  قطــ ن ا دون  بــ و  ه  ت یوســ پ صــورت  ه  بــ واری  ســ

است؟ شده  یجاد  ا ازشدگی   ب
 

شکاف  - ا  ی آ شبکه     زهکش     های  روی  درپوش  دوچرخـه        های  عبـور  بـرای  ا    ها  هـ
است؟ یمن   ا

دوچرخه- ده  ا ف ست ا رای  ب ه  را ه  ن شا عرض  ا  ی آ است؟   ناسب  م ران   سوا

 

عمومی-6-5-4 نقل  و  حمل     
ه  - گا یست ا ا  ی آ یمن        ا صورت  ه  ب توبوس  ا کـافی            ،های  دیـد  لیـت  ب ا ق و  اصـله  ف ا  بـ  

ره سوا خطوط  ه  ب د نسبت  ر  را ق د؟رو  رن  ا
 

ه- گا یست ا ا  ی آ رون   ب توبوس  ا شده های  مشخص  قبل  ز  ا د؟ شهری  ن   ا
توبوس   - ا ه  گا یست ا موقعیت  ا  ی آ ه صندلی(  ی سا و  آن ها  ان  خطوط ) ب و  وده  ب یمن  ا

نمی مسدود  ا  ر ن دید   د؟ ک
ره- سوا ا  ت آن  اصلۀ  ف ا  ی آ است؟   کافی   رو 

 

پل-6-6 روها   ب آ و   ها 
ویژگی-6-6-1 طراحی     های 
ی- آ رد؟  دا نی  همخوا ه  را رویکرد  ا  ب پل  یم  ا ق و  فقی  ا ستای  را   ا 
ه- ن شا عرض  ا  ی آ می   کاهش  پل  وجود  واسطه  ه  ب ه  را د؟ های  ب ا   ی
می- مطلع  آن  وجود  ز  ا موقع  ه  ب ندگان  ن ا ر ا  ی آ است  مثبت  جواب  گر  ا د؟     گردن
عبور - سرعت  ا  ب ناسب  ت م ورودی  ستای  را ا  ی آ است؟85  درصدی     
آز   - اصله  ف ا  ی آ ره    سوا ین  ب د  جان    ا و  پل     رو  رده  ن ا  ی ه  ا ن کـافی          پ یمنـی  ا ظـر  ن ز  ا ها 

 است؟
 

یمنی-6-6-2 ا حفاظهای     
پل- در  ناسب  م فیکی  را ت نع  موا ا  ی آ رد؟   دا وجود  روها  ب آ و    ها 
است؟- ته  گرف جام  ن ا درستی  ه  ب پل  ردۀ  ن و  فیکی  را ت نع  موا ین  ب تصال  ا ا  ی آ    
رده- ن تهای  ن ا ا  ی آ سازی   یمن  ا پل  شدههای  د؟   ن   ا
جان         - توسط  سبقت  و  توقف  و  دید  مسافت  ا  ی آ کولـه       و  ه  ا ن محـدود        پ پـل  هـای 

 شود؟ می
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توضیحات خیر بله موضوع
آب-6-6-3 آب جمع   و    گرفتگی شدگی 
آب- ا  ی آب  شدن  جمع  حتمال  ا ا  ی آ بارش   فصل  در  ه  را سطح  در  وجود ،گرفتگی   

رد؟  دا
 

ی      - مه ت ا  ی آ است  مثبت  جواب  گر  ا ده          ی دیشـ ن ا ه  را ران  رب کا آگاهی  رای  ب لازم  دات 
است؟  شده 

 

آب- ا  ی آ شده   آشکارسازی  درستی  ه  ب د؟ گذرها  ن   ا
سازه-6-6-4   ها  
زه- سا ا  ی روها  ب آ ا  ی آ ر    را ق  ، ه ا ر نع  ا م بدون  محدوده  ز  ا خارج  زهکش،  های 

ته د؟ گرف ن  ا
 

آن- ا  یــ آ ورت،  صــ یــن  ا ر  غیــ در  ا   وســ ورد  رخــ ب ال  مــ حت ا ر  بــ را ب در  ا  ه هــ یــ ل ق ن یل 
شده د؟ محافظت  ن  ا

 

تفرقه-6-6-5 م رد  موا    
پل- روی  ز  ا ده  ا ی پ ران  ب عا عبور  تسهیلات  ا  ی آ است؟   یمن  ا و  ناسب  م  ،   ها
رای               - ب مکانی  ا  ی آ صورت،  ین  ا غیر  در  است؟  ممنوع  پل  روی  ز  ا هیگیری  ا م ا  ی آ  

پیش هیگیری  ا است؟ م شده  ینی   ب
 

وز- محدودیت  و  پل  کردن  مشخص  رای  ب ا  ی آ لو،ن  ب ا ت است؟یی  شده  ده  ا ف ست ا    

است؟- ته  ف ا ی مه  دا ا پل  در  آشکارسازی  ا  ی آ    

اسـب                  - ن م آن  عرشـه  در  آب  زدن  یـخ  ز  ا جلوگیری  رای  ب پل  عرشه  زهکشی  ا  ی آ  
 است؟

 

روسازی-6-7   
خرابی-6-7-1 روسازی     های 
ــی- ب خرا رای  دا ازی  روســ ا  ــ ی آ اســت    ایی  د،  (هــ دی شــ اهمواری  ــ ن ال،  ــ ث م رای  ــ ب

ت ف ا ر ا ده  شی کن  ، ه ل چا ره     ادگی،  غی و  مصالح  یمنـی    ) شدن  ا مشکلات  یجاد  ا اعث  ب که 
بیل  وم ت ا رمان  ف ترل  ن ک عدم  بیل  ق ز   شود؟ ا

 

ه- ب ل یط  شرا ا  ی آ رضایت   روسازی،  است؟ های  شکستگی (بخش  و  ادگی  ت ف ا رای  دا
اشد نمی  )ب

 

لغزشی-6-7-2 مقاومت     
اسـت؟         - کـافی  غزشی  ل مقاومت  رای  دا روسازی  ا  ی آ قـوس   مخصوص ـ(   در  ً  ً ،    ا ا هـ

ورودی شیب و  اد  زی طولی  قاطع های  ت  )های 
 

دهـد                 - کـاهش  ا  ر غزشـی  ل مقـاوت  که  نحوی  ه  ب یرزدگی  ق ه  را روسازی  در  ا  ی آ  ، 
می  شود؟ مشاهده 
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توضیحات خیر بله موضوع
ه-6-7-3 ن سنگدا ا  ی مصالح  شدن  کنده  روسازی   سطح  ز  ا   ها 
ده- کن حتمال  ا ا  ی آ ن   سنگدا ا  ی مصالح  رد؟ هشدن  دا وجود  روسازی  سطح  ز  ا   ها 
سطح-6-7-4 افت  ب    
است؟- ر  رخوردا ب ناسب  م دید  لیت  ب ا ق ز  ا رندگی  ا ب یط  شرا در  روسازی  ا  ی   آ
یمنـی                    - ا ظـر  ن ز  ا م  هنگـا شـب  در  یـل  ب وم ت ا جلـوی  هـای  چـراغ  ور  ن نعکاس  ا ا  ی آ  

است؟ ناسب   م
 

روسازی-6-7-5 سطح  در  آب  شدن    جمع 
فرورف- روسازی  در  ا  ی آ ردهایی تگی  دا وجود  جمع  اعث  ب که  شرایط    در  آب  شدن 

گردد؟ نی  را ا  ب
 

ارکینگ-6-8 پ   
کلیات-6-8-1    
ارکینگ  - پ ا  ی آ موجود     رکیـب          ،های  ت و  مسـیر  ز  ا عبـوری  فیک  را ت نوع  ه  ب توجه  ا  ب  
است؟،آن ناسب  م   

 
اسـب               - ن ت م لعکس  ا ب و  ارکینگ  پ ه  ب اصلی  مسیر  ز  ا ه  ی ل ق ن وسایل  گردش  د  عدا ت ا  ی آ  

ع ا  است؟ب ه  را  ملکرد 
 

وسـایل                   - لـه  دوب توقـف  ز  ا جلـوگیری  بـرای  رکینـگ  ا پ در  کافی  توقف  محل  ا  ی آ  
رد؟ دا وجود  یۀ  ل ق  ن

 
ارکینگ- پ ه  ب دسترسی  ا  ی آ است؟   ناسب  م یمنی  ا نظر  ز  ا   ها 
قاطع      - ت در  ندگان  ن ا ر دید  اصلۀ  ف ا  ی آ یـۀ                 ل ق ن وسـایل  توسـط  مسـیر  طـول  در  و  ها 

می محدود  شده  ارک   شود؟ پ
 

فرقه-6-9 مت رد  موا   

عالیت-6-9-1 ف اره    کن ه های  را   های 
که            - رد  دا وجود  فروشگاههایی  و  لیت  عا ف مسیر  طول  در  ا  ی آ حـواس  عامل  رتـی      پ

شود؟ ندگان  ن ا  ر
 

ه- گون ه  ب غاتی  ی ل ب ت لوهای  ب ا ت ا  ی آ شده   نصب  ند؟ ای  کن ن خطر  یجاد  ا که  ند    ا
منظرآرایی-6-9-2    
ه- را موجود  یی  را نظرآ م ا  ی آ می  أمین  ت ا  ر یمن  ا دید  اصله  ف   کند؟  
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توضیحاتخیر بله موضوع
د؟- ن ا م هد  خوا محفوظ  اهان  گی آتی  رشد  ر  ث ا در  موجود  دید  اصلۀ  ف و  وضوح  ا  ی آ    
هوایی-6-9-3 و  آب  بط  شرا     
می           - ر  را ق یر  ث ا ت تحت  ا  ر یمنی  ا که  نطقه  م لیمی  ق ا ویژگی  مهمترین  ز       ا میک  کدا دهد 

است؟ زیر  رد   موا
 برف •

اد  •  ب

 کولاک •

شن • ان   طوف

ران • ا  ب

 سیل  •

رد • موا یر  دهید(سا  )توضیح 
تمهیـدات                    - نطقـه  م یمـی  ل ق ا ویژگـی  یـن  ا ز  ا اشی  ن یمنی  ا مشکل  ر  ب ه  ب غل رای  ب ا  ی آ  

است؟ شده  ده  دیشی ن ا اسبی  ن  م

 

ر                    - قـرا ظـر  ن مـد  زیـر  نکات  ا  ی آ شده  ده  ا ف ست ا ه  ن ا ی م وان  عن ه  ب دوبل  جداول  ز  ا گر  ا  
ته د؟ گرف ن  ا

آشکارس • کافی  زۀ  دا ن ا ه  شدهب د؟ ازی  ن  ا
آن • شروع  است؟ محل  شده  مشخص  خوبی  ه  ب  ها 

قاطع • ت ند؟ در  هست تشخیص  ابل  ق  ها 

 

ها-6-9-4 ل ون ت    
است؟- ناسب  م یمنی  ا نظر  ز  ا تونل  داخل  ایی  روشن سیستم  ا  ی آ    
ا- ر ا د یمنی  ا نظر  ز  ا ا  ر ناسب  م عملکرد  تونل  داخل  هویه  ت سیستم  ا  ی آ    ست؟ 
ر- فقی  ا و  یم  ا ق ستای  را ا  ی آ می  ا  ی مه ا  ر ناسب  م دید  لیت  ب ا ق ه    کند؟ ا
ممنوع،       - سبقت  ند  ن هما تونل  خروجی  و  ورودی  در  کافی  ده  دهن ر  هشدا علایم  ا  ی آ  

نصب  مناسب  های  ن مکا در  تونل  داخل  در  غها  چرا کردن  روشن  و  فاع  رت ا محدودیت 
د؟ شده ن  ا

 

موقت-6-9-5 عملیات     
مسیر    - طول  در  ا  ی آ ره     ،  تجهیزات  ا  ی و  لوها  ب ا ت عمیر     ت ا  ی و  ساخت  ه  ب مربوط  شده  ا 

نگهداری  رد و  دا وجود  اشند؟  ب ن سازگار  ه  را موجود  وضع  ا  ب  که 
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توضیحات خیر بله موضوع
ره-6-9-6 خی تابش  تومبیل    ا چراغ  ندۀ    کن
چراغ- ور  ن ا  ی آ ماشین   جلوی  قابل    م است؟درهای  ناسب  م یمنی  ا نظر  ز  ا شب     
تم      - ا  ی آ است  منفی  جواب  گر  ا آن            ز  ا اشـی  ن مشـکلات  کـاهش  رای  ب لازم  هیدات 

است؟ شده  ده  دیشی ن  ا
 

ه-6-9-7 راحتگا ست ا   ها   
محل- ا  ی آ شده   ا  ن ب اسبی  ن م مکان  در  یمنی  ا نظر  ز  ا گردش  و  ستراحت  ا د؟ های  ن   ا
محل- ا  ی آ یمن    ا دسترسی  رای  دا ستراحت  ا اشدمیهای    ؟ب
سنگین-6-9-8 یه  قل ن وسایل  ه  ب مربوط  تمهیدات     
سبقت   - موقعیت  ا  ی آ محـل            در  سـنگین  یۀ  ل ق ن وسایل  رای  ب حجـم        گیری  ا  بـ هـای 

رد؟ دا وجود  الا  ب فیک  را  ت
 

قـاطع             - ت  ، ه ا ر طول  در  سنگین  یۀ  ل ق ن وسایل  رای  ب ناسب  م ور  ن ا م فضای  ا  ی آ و       ا  هـ
ن دا ی است؟ م شده  یجاد  ا  ها 

 
ه    - گا حت را ست ا ه  ب دسترسی  ا  ی آ ارکینگ        پ و  راهی  ین  ب میون     های  ا کـ رای  ب ا      ها  بـ ا  هـ

است؟         کافی  ه  ی ل ق ن وسایل  زۀ  دا ن ا ه  ب عـرض         (توجه  اب،  شـت کـاهش  و  فزایش  ا ه  ب
د ی ن ک توجه  ره  غی و  ه  ن ) شا . 

 

ه  - ن شا سطح  ا  ی قوس آ در  شده ها  روکش  بـرای     ها  یشـتری  ب روسـازی  سطح  ا  ت ند  ا
شود؟ یجاد  ا طویل  یۀ  ل ق ن وسایل  ور  ن ا  م

 
نـده        - ب ا ت ز ا ب ا  ی آ سنگین،  فیک  را ت ا  ب مسیرهای  در  ت        ا  بـ ا  دیـد        هـ فـاع  رت ا بـه  وجـه 

ند؟ هست ناسب  م میون  ا ک ندگان  ن ا  ر
 

نات-6-9-9 وا حی    
می- عبور  ادی  زی نات  وا حی ه  را ز  ا ا  ی آ ند؟    ن ره (ک غی و  اسب  د،  ن گوسف و،  گا لاً  ث   )م
شده- محافظت  حصار  لۀ  وسی ه  ب اطق  ن م ین  ا ا  ی آ صورت،  ین  ا در  د؟   ن   ا
کشاورزی-6-9-10 یه  ل ق ن وسایل      
کاربری- ا  ی آ زمین  می   یجاب  ا مجاور  ه  های  را ز  ا کشاورزی  ه  ی ل ق ن وسایل  که  کند 

ند؟ ن ک ردد   ت
 

است؟- شده  ده  دی اسبی  ن م تمهیدات  موضوع  ین  ا ا  ب له  ب ا ق م رای  ب ا  ی آ    
است؟- شده  رسانی  اطلاع  طه  ب ا ر ین  ا در  موقع  ه  ب ندگان  ن ا ر ه  ب ا  ی آ    

 
 


